Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
82-300 Elblag, ul. Fabryczna 3
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L.dz. /4483 /802 /2017 Elblag, 11.12.2017 r.

Warunki techniczne nr 52/3100/2017

przebudowy sieci kanatowej Dn 400 od KW-4 (ul. Bozego Ciata)
do sieci preizolowanej przy Bramie Targowej
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r, w sprawie szczegdtowych warunkdw

funkcjonowania systemow cieptowniczych
(Dz.U, Nr 16 poz. 92).

Dziat Inwestycji
EPEC Sp. z 0.0.
w/m

1. Dane techniczne
1.1. Zakres wydanych warunkéw technicznych: wymiana kanatowej sieci cieptowniczej na sied
preizolowana od komory KW-4 do wpigcia w siec preizolowana Dn400 przy Bramie Targows;j.
1.2, Wpigcie w sie¢ preizolowang Dn400 przy budynku przy Bramie Targowe] o pogrubionej grubosci
izolacji na przewodzie zasilajgcym i standardowej grubosci izolacji na przewodzie powrotnym.
1.3.  Srednica projektowane] sieci: Dn400.

2. Parametry wody sieciowej w miejscu podiaczenia:
2.1. Cisnienia dla punktu wtaczenia:

$8z0N grzewczy pOZa Sezonem grzewczym
- cisnienie czynnika na zasilaniu:  ....1.250............... kPa]l . 963.............. [kPal
- cisnienie czynnika na powrocie: ... 568............... kPa] ... 599............. [kPa]

2.2, Temperatura czynnika grzewczego - miejska sieé cieptownicza

Parametry maksymalne 122°C |/ 61°C

Punkt zatamania wykresu
regulacyjnego
Stata poza sezonem
grzewczym

70,5°C / 40,5°C

71°C 1 41°C

2.3. Temperatura czynnika grzewczego po wprowadzeniu obnizonej tabeli temperatur na zasileniu -
miejska sie¢ cieptownicza

Parametry maksymalne 118°C / 81°C

Punkt zatamania wykresu o o
regulacyjnego 68,6°C/40,5°C

Stata poza sezonem 68,5°C / 41°C

grZzewczym
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Z uwagi na mozliwosé zmiany tabeli regulacyjnej nalezy projektowaé sieci i zamontowane na niej
urzgdzenia w sposob spetniajacy warunki podane w pkt. 2.2.i2.3.

3. Warunki projektowania urzadzen:
3.1. Zakres projekiu budowlanego sieci cieptownicze]j powinien by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego

i rozporzagdzeniami wykonawczymi.

3.2.Projekt nalezy wykona¢ =z zastosowaniem technologii preizolowanej wg PN-EN13941:2010
~Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych™.

3.3. Zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi by¢ zgodny z nastepujacymi
normami:

e PN-EN 253 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukiadanych bezposrednio w gruncie-zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu?,

*PN-EN 448 - ,Sieci cieplownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepiowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — ksztaltki — zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

*PN-EN 488 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — zespét armatury do stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

*PN-EN 489 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpoérednio w gruncie — zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacja cieping z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu’”.

3.4. Szezegdtowe informacje dotyczace projektowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania sieci
cieptowniczych”, stanowiacych zatgcznik do SIWZ.
3.5.Pod ulicami i zjazdami nalezy stosowaé rury ostonowe pozwalajgce na demontaz rurociggéw bez

koniecznosci demontazu nawierzchni, za wyjatkiem przypadku przewidzianego w pkt. 5.6.

3.6. Po otrzymaniu Warunkéw Technicznych projektant opracowuje koncepcje trasy sieci cieplnej i uzgadnia
ja z Dziatem Rozwoju EPEC, a nastepnie przystepuje do sporzadzenia dokumentacji projektowe;.
3.7.Kazda zmiana uzgodnionej koncepcji oraz wszystkie zmiany w technologii wymagajg uzgodnienia

z EPEC.

3.8. Wszystkie etapy projektowania, tzn. koncepcje zatozen techniczno-ekonomicznych i projekty budowlane,
podlegaig uzgodnieniu z EPEC.

3.9.Dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien (z wyjatkiem protokotu z narady koordynacyjnej MODGIK UM Elblag) zostaje ztoZzona do

EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy ztozy¢ 2 egz. oprawionej dokumentacji — jeden

egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny (w tym mapa w kolorze z naniesionym

przebiegiem trasy); projektant otrzymuje uzgodnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktore
nalezy zataczy¢ do projekiu.
3.10. Po uzyskaniu uzgodnienia EPEC projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM w Elblagu.

4. Wymagania ogolne

4.1. Wigczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wigczenia nalezy ustalic z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci wigczenia do miejskiej sieci cieptownicze] w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy do
Srednicy Dn100 stosowa¢ tzw. wecinke na gorgco. Kazdorazowe wigczenie do miejskie] sieci
cieptowniczej wykonuje EPEC fub inny wykonaweca pod nadzorem EPEC.

4.2. Powyzsze warunki techniczne dotyczg wylacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowié
podstawy do wejScia na posesje wiasciciela bez jego zgody lub decyzji whaéciwego organu wladzy
terenowe), '

4.3. Wiasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwi¢ wiaczenie sig nastepnym odbiorcom ciepta,
jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.
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4.4. EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkow technicznych w przypadku ich nie
przestrzegania. W trakcie waznosci warunkéw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian,
ktdre dokona w formie pisemnaej.

5. Uwagi koricowe

5.1.5ie¢ nalezy projektowac w technologii rur preizolowanych o pogubione] izolacji na przewodzie
zasilajagcym i standardowej grubosci izolacji na przewodzie powrotnym z instalacja alarmowa
rezystancyjng zakonczong puszka w komorze KW-4. Alarmy projektowanych odcinkéw sieci
w miejscach pofaczen z siecig istniejaca powinny by¢ odseparowane za pomoca stupkéw pomiarowych.

5.2.Zakres inwestycji nie obejmuje wymiany armatury odcinajacej regulacyjnej, uktadéw zasilania
i sterowania elektrycznego w komorze KW-4, :

5.3.Na wysokosci budynku przy ul. Krélewieckiej 2-4, w trakcie przebudowy uktadu komunikacyjinego tego
rejonu miasta, zostaty przez EPEC utoZzone pod jezdnig rury preizolowane. Projektowang sie¢ nalezy
wpigt w ww. rury Dn400 o pogrubione] grubosci izolacji na przewodzie zasilajacym i standardowej
grubosci izolacji na przewodzie powrotnym. Rzedne ww. rur zostaly wskazane na mapie zasadniczej.

5.4.Z uwagi na zgtaszane przez potencjalnych nabywcdw dziatek nr 66/4 | 67/7 uwagi dotyczace uwolnienia
terenu pod zabudowg ustugows projektowana sie¢ nalezy poprowadzié po innym éladzie niz siec
istniejaca {vide: zatgczony szkic). Z uwagi na powyzsze oraz istniejaca infrastrukture podziemng
i koniecznos¢ uzyskania zgody od wtascicieli dziatek ostateczny przebieg trasy projektowanego odcinka
bedzie zalezny od mozliwosct technicznych umiejscowienia sieci cieptowniczej. Nalezy dazyé do
minimalizacji diugosci projektowane] sieci,

5.5. Nalezy zaprojektowac preizolowane potaczenie istniejacego przytacza Dn50, zasilajacego budynek przy
Skwerze Ofiar Sprawy Elblaskiej 1. Projektowany odcinek sieci nalezy wpiaé w istniejaca sie¢
preizolowana Dn50 o standardowej grubosci izolacjl na przewodzie zasilajacym i powrotnym.

9.6. W miare mozliwosci technicznych przejécia przez pas drogowy projektowang siecig nalezy projektowac
metodg bezwykopowa.

5.7.Podczas wyznaczania trasy sieci nalezy kierowac sie priorytetem umieszczania przewodéw na dziatkach
nalezacych do gminy-miasta Elblag, a nastgpnie instytucji pafistwowych i samorzadowych. W miare
mozliwosci nalezy unika¢ sytuowania sieci na posesjach prywatnych.

5.8.Nalezy przewidzie¢ sposOb odcigcia projektowanej sieci rozdzielczej oraz przedstawic rozwigzanie
odwodnienia projektowanego odcinka.

5.9. Likwidacje/budowe komor cieptowniczych nalezy uzgodnic¢ z EPEC.

Udzielone warunki techniczne przylaczenia obowiazuja w okresie dwéch lat od dnia ich wydania.

Do warunkéw technicznych dotgczono:
- szKic z zakresem przebudowy sieci cieplne.

Zalgczniki do warunkdw technicznych stanowia ich integralng czeéé.

Opracowat:
SPECJALISTA
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