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L.dz./338/823/2017 Elblag, 19.12.2017 r.

Warunki techniczne nr 55/3103/2017

Likwidacja stacji grupowej SW-ZATORZE (ul. Malborska) wraz z budowa hiezaleznych
przytaczy wysokoparametrowych i indywidualnych weztéw cieplnych

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodark| z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemow cieplowniczych
(Dz.U. Nr 16 poz. 92).

Dziat Inwestycji
EPEC Sp.z o.0.
w/m

1. Dane techniczne

1.1. Zakres opracowania: likwidacja stacji SW-ZATORZE (ul. Malborska), przetaczenie obiektdw
zasilanych z tej stacji na wysoki parametr (budowa niezaleznych przytaczy wysokoparametrowych
i weztow cieplnych).

1.2. Sie¢ wysokoparametrowa, stanowigca wyprowadzenie sieci rozdzielczej z budynku stacji
projektowac jako sie¢ preizolowang, wpietg od wschodu w m.s.c. (sied kanatowg Dn200).

1.3. SieC rozdzielcza i przytacza nalezy projektowaé jako wysokoparametrowe, za wyijatkiem przytaczy
do budynkdw przy:

- ul. kodzkiej 74, 76 i 78, ktére beda zasilane siecig niskoparametrows c.0./c.w.u.foyr,
z indywidualnego wegzta zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta zasilajacego budynek przy ul.
Malborskiej 86,

- ul. kodzkiej 68, ktory bedzie zasilany siecigq niskoparametrows c.o. z indywidualnego wezia
zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta zasilajgcego budynek przy ul. Malborskiej 88.

1.4. Srednice sieci rozdzielczej | przytaczy do budynkéw wg zatacznika graficznego. Przedstawione
w tym zataczniku Srednice sieci i przytaczy oraz ich trasa nie sq wigzace | wymagaja weryfikagji
przez projektanta.

1.5.  Dane techniczne dotyczace poszczegoinych weztow wg zatacznika.

2, Parametry wody sieciowej w miejscu podiaczenia:
2.1. Cisnienia dla punktu wtaczenia:

$ezon grzewczy poza sezonem grzewczym
- ci$nienie czynnika na zasilaniu: .....1.076............... kPa] 955, [kPa]
- cisnienie czynnika na powrocie: ....... 519, (kPa] .o BO8.............. ikPa]

2.2. Obecnie obowigzujaca temperatura czynnika grzewczego
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Punkt zatamanfa wykresu
regulacyjnego

70,5°C / 40,5°C

Stata poza sezonem
grzewczym

71°C /1 41°C

tabele
indywidualne —
patrz. zalgaczniki

Miejska sieé Wezet cienin Instalacja
cieplownicza ¢ piny odbiorcza
Parametry maksymalne 122°C 1 81°C 85°C/60°C

50°C/40,5°C

2.3. Temperatura czynnika grzewczego po wprowadzeniu obnizone] tabeli temperatur na zasileniu -

miejska sie¢ cieptownicza

Miejska sie¢ Wezet cienln Instalacja
cieptownicza ¢ piny odbiorcza
Parametry maksymalne 118°C f 61°C 118°C/ 65°C 85°C/60°C

Punkt zatamania wykresu

68,5°C / 40,5°C

68,5°C/ 43,5°C

50°C/40,5°C

regulacyjnego
Stata poza sezonem
grzewczym

68,5°C / 41°C 68,5°C / 41°C -

Z uwagi na mozliwos€ zmiany tabeli regulacyjnej nalezy projektowaé sieci i zamontowane na nigj
urzadzenia w sposob spetniajgoy warunki podane w pkt. 2.2. 1 2.3.

3. Granice wlasnosci EPEC: przytacze cieptownicze wraz z weztem cieplnym do rozdzielaczy instalagii
adbiorczych.

4. Granice eksploatacji: przylacze cieptownicze wraz z wezlem cieplnym do rozdzielaczy instalacii
odbiorczych.

5. Miejsce dostawy energii cieplnej przez EPEC: uktad pomiarowy za zaworami szczytowymi.

6. Miejsce zainstalowania:
— ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego: na przewodzie powrotnym za zaworem szczytowym,
— regulatora natezenia przeptywu: na przewodzie zasilajgcym za zaworem szczytowym,
— ukfadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajace] ztad odbiorcy: punkt wlgczenia uzupetnienia -
przewod powrotny m.s.c., wodomierz, 2 szt. zaworow kulowych, filtr siatkowy, zawdr zwrotny,
jako element taczacy zastosowac waz elastyczny w oplocie stalowym.

7. Warunki projektowania sieci:
7.1. Zakres projektu budowlanego sieci cieptowniczej pdwinien byé zgodny z przepisami Prawa Budowlanego

i rozporzadzeniami wykonawczymi.

7.2.Projekt nalezy wykonalé =z =zastosowaniem technologii preizolowanej wg PN-EN13941:2010

,Projektowanie | budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych”.

7.3. Zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi by¢ zgodny z nastgpujacymi
normami:

« PN-EN 253 - ,Sieci cieplownicze-system preizoclowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie-zespdt rurowy ze stalowe] rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

» PN-EN 448 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednioc w gruncie — ksztattki — zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolagji cieplnej z poliuretanu i ptaszeza ostonowego z polietylenu”,
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* PN-EN 488 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpoérednio w gruncie — zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacja cieping z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

» PN-EN 489 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie ~ zespét ztacza stalowych rur ptzewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”.

7.4.Szezegotowe informacje dotyczace projektowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania sieci
cieptowniczych”, stanowigcych zatgcznik do SIWZ.

7.5.Pod ulicami i zjazdami nalezy stosowaé rury ostonowe pozwalajace na demontaz rurociggdéw bez
koniecznosci demontaZu nawierzchni, za wyjatkiem przypadku przewidzianego w pkt. 10.6.

7.6.Po otrzymaniu Warunkéw Technicznych projektant opracowuje koncepcie trasy siec cieplnej i uzgadnia
ja z Dziatem Rozwoju EPEC, a nastepnie przystepuje do sporzadzenia dokumentacji projektowe;].

7.7.Kazda zmiana uzgodnionej koncepcji oraz wszystkie zmiany w technologii wymagaja, uzgodnienia

z EPEC.

7.8. Wszystkie etapy projektowania, tzn. koncepcje zatozen techniczno-ekonomicznych i projekty budowlane,
podlegajg uzgodnieniu z EPEC.

7.9.Dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien {(z wyjatkiem protokotu z narady koordynacyjnej MODGIK UM Elblag) zostaje ztozona do

EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy ztozyé 2 egz. oprawionej dokumentacji — jeden

egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny (w tym mapa w kolorze z naniesionym

przebiegiem trasy), projektant otrzymuje uzgodnienie dokumentacii budowlano-wykonawczej, ktore
nalezy zatgaczy¢ do projektu,
7.10. Po uzyskaniu uzgodnienia EPEC projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM w Elblagu.

8. Warunki projektowania wezldéw:

8.1. Szczegdtowe informacije dotyczace projektowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania weziow
cieplnych”, stanowigcych zalacznik do SIWZ.

8.2. Wezly cieptownicze nalezy projektowaé jako wymiennikowe, wyposazone w zasobnik c.w.u. oraz
automatyke umozliwiajacg uzyskénie priorytetu c.w.u. Projekt wezta powinien rowniez obejmowad
rozdzielacze instalacji c.o. i ewentualnie c.w.u./cyrkulacii.

8.3. Projekty budowlane weztéw ciepinych podlegaja uzgodnieniu z EPEC,

8.4.Nalezy przediozy¢ w EPEC dwa egzemplarze projektu. Jeden egzemplarz projektu hudowlanego
pozostaje w archiwum EPEC, drugi - wraz z drukiem uzgodnienia - jest zwracany.

8.5. W dokumentacjach weztdéw nalezy zaprojektowad nastepujace urzadzenia rozliczeniowo-pomiarowe:

» Ultradzwigkowy licznik ciepta, montowany na powrocie wysokiego parametru, opomiarowujacy
zuzycie uktadu c.o.+c.w.u., o ktérym mowa w pkt. 6 tiret 1; urzadzenie to dostarcza Dostawca ciepta,

» ultradzwigkowy licznik ciepta, montowany na powrocie wysokiego parametru, opomiarowujacy
zuzycie ukfadu ¢.0., celem ewentualnego montazu tego urzadzenia w przysziosci przez Wspdlnote
mieszkanhiowa — pozostawi¢ min. 70 cm przewodu na montaz, na odcinku tym nie nalezy montowac
zadnych urzadzen,

» mechaniczny wodomierz z impulsatorem na podej$ciu przewodu z wodg wodociagows pod
wymiennik c.w.u., celem ewentualnego montazu tego urzadzenia w przysziosci przez Wspolnote
mieszkaniowsg - pozostawi¢ min. 70 cm przewodu na montaZ ~ pozostawié min. 70 cm przewodu na
montaz, na odcinku tym nie nalezy montowa¢ zadnych urzadzen,

» mechaniczny wodomierz z impulsatorem iio$ci wody uzupetniajace] ztad odbiorcy, o ktérym mowa w
pkt. 6 tiret 3; urzadzenie to dostarcza Dostawca ciepta.

8.6.W projektowanych weztach nalezy przewidzie¢ sposab doprowadzenia wody zimnej do wymiennika
c.w.u. :

8.7.W projektowanych weztach nalezy przewidzie¢ sposéb dostawy energii elektryczne] wraz z jgj
opomiarowaniem.

8.8. Wszystkie zmiany w technologii wymagaja kazdorazowo uzgodnienia EPEC.,

“3-
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9. Wymagania ogdlne:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

97

10.
10.1.

10.2.

10.3.

104,

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

Wiaczenie do miejskiej sieci cieptownicze] nalezy wykonac¢ poza sezonem grzewczym iub w czasie
posfoju sieci cieptowniczej. Termin wiaczenia nalezy ustalic z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy do
$rednicy Dn100 stosowac tzw. wcinke na gorgco. Kazde wiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej
wykonuje EPEC Ilub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

Waszystkie prace montazowe nale?y rozpoczynad po uprzednim zgtoszeniu do EPEC i prowadzi¢ je
takZze pod jego nadzorem.

Wszelkie uszkodzenia sieci cieptownicze] spowodowane wykonywanymi pracami budowlanymi
w pohlizu sieci cieptowniczej inwestor usunie wlkasnym staraniem i na swoj koszt.

Powy?sze warunki techniczne dotyczg wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowié
podstawy do wejécia na posesje wiasciciela bez jego zgody lub decyzji wiasciwego organu wladzy
terenowej.

Whasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwi¢ wigczenie sie nastepnym odbiorcom ciepta,
jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych warunkdw technicznych w przypadku ich nie
przestrzegania. W trakcie waznosci warunkow EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian,
ktore dokona w formie pisemnej.

Odbiorca clepta zobowigzany jest umoazliwi¢ wejscie do pomieszczenia wezta na kazdorazowe Zzgdanie
pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC zasirzega sobie prawo cofnigcia wydanych
warunkow technicznych przylaczenia, a takze rozwigzania umowy na dostawe energii cieplnej,

Uwagi koricowe

Sie¢ nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych o pogubionej izolacji na przewodzie
zasilajacym i standardowe] grubosci izolacji na przewodzie powrotnym z instalacja alarmows
rezystancyjna. Alarmy projektowanych odcinkdw sieci w miejscach poltaczen z siecia istniejaca powinny
byé odseparowane za pomoca stupkdw pomiarowych.

Podczas wyznaczania frasy sieci nalezy kierowaé sie priorytetem umieszczania przewodow na
dziatkach nalezacych do gminy-miasta Elbtag, a nastepnie instytucji panstwowych i samorzadowych.
W miare mozliwosci nalezy unikaé sytuowania sieci na posesjach prywatnych,

Sieci rozdzielcze i przytacza nalezy projekfowac jako wysokoparametrowe, przy czym nalezy:

- dazy¢ do minimalizaciji diugosci tych odcinkdw,

- unikaé prowadzenia sieci wysokoparametrowych wewnatrz budynkdw.

Nalezy przewidzie¢ sposob odcigcia projektowane] sieci rozdzielcze] oraz przedstawié rozwigzanie
odwodnienia | odpowietrzenia projektowanego odcinka,

Wszystkie przytacza powinny byC wyposazone w zawory odcinajace o $rednicy zgodnej ze $rednicg
przytacza. YWskazane jest lokalizowanie fych zaworow przed granicg dziatki iflub w miejscu ogdlnie
dostepnym.

W miarg mozliwosci technicznych przejscia przez pas drogowy projektowana siecig nalezy projektowad
metodg bezwykopowa,

Likwidacje/budowe komor cieptowniczych nalezy uzgodnic z EPEC.

Pomieszczenia weztdw muszg spetiaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach oraz
SIWZ.

Przytacze musi wchodzi¢ do budynku w pomieszczeniu wezta. Inne umiejscowienie wejscia sieci
cieptowniczej do budynku musi byé uzgodnione w EPEC,

10.10.Projektant, w ramach sporzadzania dokumentacji projektowe] weztdw, zobowigzany jest do uzyskania

10.11

pisemnege uzgodnienia lokalizacji wezla cieplnego z wlascicielem/zarzadcg, Dotyczy to zwilaszcza
budynkéw przy ul. Malborskiej] 86 i 88, z ktorych - poprzez niezalezne indywidualne wezty
(zlokalizowane w pomieszczeniach weztdw zasilajacych te budynki} i sieci niskoparametrowe - maja byé
rowniez zasilane obiekty odpowiednio przy ul. Lédzkiej 74, 76 i 78 oraz przy ul. Lodzkiej 68.

.Przylgeza niskoparametrowe do obiektow przy ul. Lodzkiej 88, 74, 76 i 78 powinny wchodzié do tych
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budynkow w pomieszczeniach obecnych rozdzielni ciepta.

10.12.Projektant, w ramach sporzadzania dokumentacji projektowej, zobowiazany jest réwniez do:

10.12.1. okreslenia, w tym takZze graficznie, zakresu likwidacji istnigjgcych sieci niskoparametrowych
prowadzonych w piwnicach budynkdw (nie dotyczy domoéw jednorodzinnych);

10.12.2. optymalizac]i $rednic przytaczy niskoparametrowych do obiektow przy ul. kédzkiej 68, 74, 761 78,
prowadzonych w piwnicach budynkéw przy ul. Malborskiej 86 i 88,

10.12.3. uzyskania pisemnego uzgodnienia od wiasciciela/zarzadey nieruchomosel budynku, w ktdrym
zachodzi przypadek opisany w pkt. 10.12.1., warunkdw likwidagciji tych sieci;

10.12.4. uzyskania pisemnego uzgodnienia od wtasciciela/zarzadcy nieruchomosci budynku, w ktérym
zachodzi przypadek opisany w pkt. 10.12.2., warunkdéw wymiany tych sieci:

10.12.5. uwzglednienia w opracowywanym przedmiarze i kosztorysie inwestorskim wszystkich kosztow
zwigzanych z realizacjg zakresu robot okreslonego w pkt. 10.12.1. (demontaz rur, izolacji i prace
budowlane, utylizacja odpadéw) oraz w pkt. 10.12.2. (wymiana rurociggdéw wraz z izolacja
termiczna).

10.13.W przypadku wystapienia koniecznosci demonta2u licznika ciepta i/lub regulatora natezenia przeptywu
czynnosci te moga wykona¢ wytacznie stuzby eksploatacyjne EPEC po wezesniejszym pisemnym
uzgodnieniu terminu jegoc wykonania. Naruszenie plomb spowoduje naliczenie kary zgodnie
z ohowigzujacymi przepisami.

10.14.Do pomieszczen po likwidowanej stacji SW-ZATORZE (ul. Malborska 96) nalezy wprowadzi¢ przylacze,
wykonujac potaczenie przewodu =zasilajacego i powrotnego (t.zw. spinka) wraz z montazem
termostatycznego urzgdzenia ograniczajgcego temperature powrotu (min. wymagania: PN 16 i 125°C).
Koszty rozwigzania nalezy uja¢ w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim.

10.15.Lokalizacja wejécia ww. przytacza do budynku powinna przewidywaé umiejscowienie ewentualnego
wezta na potrzeby tego obiektu w sposob umozliwiajacy zagospodarowanie uwolnionych pomieszczen
na inne cele. Pomieszczenie ewentualnego wezta powinne zostaé zlokalizowane réwniez w sposoh
umozliwiajgcy bezposredni dostep do urzadzen wezta.

10.16.Wewnetrzng istniejaca instalacje c.o., zasilajaca ze stacji hydrofornie, nalezy przepiaé tak, aby po
likwidacji tej stacji obiekt EPWIK byt zaopatrywany w ciepto z wezta zasilajacego pomieszczenia
socjalno-warsztatowe EPEC.

10.17. Wykonane prace zwigzane z wymiang sieci i budowa weztow cieplnych podlegaja odbiorowi przez
stuzby eksploatacyjne EPEC. Termin odbioru technicznego nalezy zgtosic pisemnie do EPEC
z 7.-dniowym wyprzedzeniem.

Udzielone warunki przytaczenia obowiazuja w okresie dwoch lat od dnia ich wydania.

Do warunkdw technicznych dotaczono:
_- szkic z zakresem przebudowy sieci cieplnej,
- charakterystyke cieplng obiektow podtaczanych do m.s.c.,
- tabelg regulacyjng dla - wezlow 122°C / 65°C,
- tabele regulacyjna pracy instalacji odhiorczej 85°C / 60°C.
Zataczniki do warunkow technicznych stanowig ich integralng czesé.

atwhierdzif:
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zysztof Krasewski

Opracowat:
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Zatacznik do WT Nr 55/3103/2017

Charakterystyka cieplna obiektow podigczanych do m.s.c.

Zamowiona moc clepina Tabela Przeptyw sieciowy
Adres €.0. CW.LL razem T2/Tp wwezle
[MW] r°cl im*hj

Wazly zasilajace budynki, w ktérych sa zlokallzowane

Malborska 78 0,120 0 0,120 1,81

Malborska 80 0,185 0,035 0,220 3,319
Malborska 82 0,188 0,045 - 0,233 3,515
Malborska 84 0,148 0,045 0,233 122/65 3,515
Malborska 86 0,188 0,045 0,233 3,515
Malborska 88 0,188 0,045 0,233 3,515
iMalborska 90 0,185 0,035 0,220 3,319

Wezty zasilajace nw. budynki poprzez sieé niskoparametrows, Lokallzacja wezta

indywidualnego:
Malborska 90 a 0,0082 0 0,0062 g&':;tfsék;;g)
todzka 68 0,006 0 0,006 Malborska 88
todzka 74 0,008 0,002 0,008 85/60 Malborska 86
todzka 76 0,02 0,002 0,022 Malborska 86
todzka 78 0,02 0,002 0,022 Maiborska 86




NatgZenie przeptywu nosnika

| ne gmocco | moc | suma | ﬁ i.Przep+ywmsc ' tabela
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| odbiornika LMW ! : m3/h | m.s..c.
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102-0231  [Maiborska 78 0,120 0,000 01200 W | 1,81 122055 |
Tabela instalacjl odbiorcze] 85/60°C
Gdzie:
W - wezty wymiennikowe
R -rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
T, = 122 Tp= 65,0
tzew tzx + 5% tzx tzx - 5% ! tpx + 7% tpx tpx -T%
-18 128,0 122,0 116,0 I 69,5 ! 65,0 60,5
-17 126,0 120,0 1140 | 69,0 64,5 60,0
-16 123,5 118,0 112,5 + 67,5 63,5 59,5
-15 121,0 115,5 110,0 | 66,5 62,5 58,5
-14 119,0 113,5 108,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 117,0 111,5 106,0 1 65,0 61,0 57,0
-12 114,0 109,0 1040 1 64,0 60,0 56,0
11 112,0 107,0 102,0 | 63,5 59,5 55,5
-10 109,5 104,5 99,5 & 62,5 58,5 54,5
-9 107,5 102,5 97,5 | 615 57,5 53,5
-8 105,0 100,0 95,0 | 60,0 56,5 53,0
7 102,5 98,0 93,5 1 59,0 55,5 52,0
-6 100,0 95,5 or,0 | 585 55,0 51,5
-5 98,0 93,5 89,0 | 57,5 54,0 50,5
-4 95,5 91,0 865 1+ 56,5 53,0 49,5
-3 93,0 89,0 850 | 555 52,0 48,5
-2 90,5 86,5 82,5 | 54,5 51,0 47,5
1 88,5 84,5 80,5 ' 53,5 50,0 46,5
0 86,0 82,0 780 | 520 49,0 46,0
1 84,0 80,0 76,0 | 51,0 48,0 45,0
2 81,0 77,5 74,0 = 50,0 47,0 44.0
3 78,5 75,0 715 | 400 46,0 43,0
4 76,5 73,0 69,5 | 48,0 45,0 42,0
5 74,0 70,5 67,0 ' 46,5 43,5 40,5
6 74,0 70,5 67.0 | asp 42,5 40,0
7 74,0 70,5 67,0 | 44,0 41,5 39,0
8 74,0 70,5 67,0 ' 43,0 40,5 38,0
9 74,0 70,5 670 1 415 39,0 36,5
10 74,0 70,5 67,0 ] 405 38,0 35,5
11 74,0 70,5 67,0 1 39,0 36,5 34,0
12 74,0 70,5 67.0 ' 370 35,0 33.0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanege do wezla c.o. w stosunku do tat

regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zw

canej z wezla jest zgodna z tabela regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchylek podano w sasiadujacyeh kolumnach

SPEC.JAL 5TA
d8. tathniczn.pk pié’étﬁcyjnych

mgr it Ao Deliga




Natezenie przeptywu nosnika

o

nr Adres maoc c.0. CT\?E ::2; gr Przeplyw m.s.c. | tabela
odbiornika M T m3/h m.s..c.

M e | ey | g | O
15-0031 MALBORSKA 80 0,185 0,035 022 W 3,319 122065 |
Tabels instalacji odbiorczej 85/60 °c
Gdzie:
W -~ wezty wymiennikowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe
SPECIALIRT A"
lﬁS ﬁ.‘gw&} T jﬁy'gur ‘
- BEINCNC-akey, Batacyinych

MALBORSKA 80

MOT ing,

thum Delign




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
T, = 122 1,- 650
| ]
tzew tzx + 5% tzx tzx - 5% ! tpx + 7% tpx tpx - 7%
.18 | 1280 ! 122,0 1160 1 695 65,0 0.5
-17 126,0 120,0 114,0 i 69,0 64,5 60,0
-16 123,5 118,0 112,5 & 67,5 63,5 59,5
-15 121,0 115,5 110,06 1 66,5 62,5 58,5
-14 119,0 113,5 108,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 117,0 111,5 106,0 « 65,0 61,0 57,0
-12 114,0 109,0 1040 1 64,0 60,0 56,0
11 112,0 107,0 102,0 | 63,5 59,5 55,5
-10 109,5 104,5 99,5 1 62,5 58,5 54,5
9 107,5 1025 | 975 | 615 57,5 53,5
-8 105,0 100,0 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 102,5 98,0 93,5 » 59,0 55,5 52,0
6 100,0 95,5 o1,0 | 585 55,0 51,5
-5 98,0 93,5 89,0 | 575 54,0 50,5
-4 95,5 91,0 86,5 1 56,5 53,0 49,5
-3 93,0 89,0 850 | 555 52,0 48,5
2 90,5 86,5 825 | 54,5 51,0 47,5
-1 88,5 84,5 80,5 * 53,5 50,0 46,5
0 86,0 82,0 780 | 820 49,0 46,0
1 84,0 80,0 76,0 | 51,0 48,0 45,0
2 81,0 77,5 74,0 ' 50,0 47,0 44.0
3 78,5 75,0 71,5 1 490 46,0 43,0
4 76,5 73,0 69,5 | 48,0 45,0 42,0
5 74,0 70,5 67,0 ' 465 43,5 40,5
6 74.0 70,5 670 1 aspo 42,5 40,0
7 74,0 70,5 67,0 | 44,0 41,5 39,0
8 74,0 70,5 | 67,0 ' 430 40,5 38,0
9 74,0 70,5 670 | 415 39,0 36,5
10 74,0 70,5 67,0 ] 40,5 38,0 35,5
11 74,0 70,5 670 3 390 | 865 34,0
12 74.0 70,5 67.0 ' 370 | 35,0 33,0

UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepla dostarczanego do wezta c.o. w stosunku do tak
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zw
canej z wezla jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkoécei odchylek podano w sasiadujacych kolumnach

L JALIETA
6. wehniczno-akgploatacyjnych
T

e
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Natgzenie przeptywu noénika

| ; i | 7
i l | moc | surma 1 “E i '
| nr ; Adres ‘mocco. | T mocy g Przeptyw m.s.c. | tabela
. odbiornika ! | MW e i ' m3/h m.s..c. |
| ‘ My | oy g M |
i H | i : ! i
111-0214 | Malborska 82 : 0,188, 0,045 0233 W | 3,515 122085 |
Tabela instalacji odblorczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezly wymiennikowe
R - rozdzlelnle niskoparametrowe
WG- wezly grupowe

SPECIALIETA

ds. technigzmo.

mgr (g,

ipratacyjnych
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
T, = 122 To= 650
Loew oo 5% L tzx - 5% ! tpx + 7% tpx tpx - T%
-18 128,0 122,0 116,0 T 69,5 65,0 60,5
17 126,0 120,0 1140 | 69,0 64,5 60,0
-16 123,5 118,0 112,5 1 67,5 63,5 59,5
-15 121,0 115,5 110,0 1 66,5 62,5 58,5
-14 119,0 113,5 108,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 117,0 111,5 106,0 1 65,0 61,0 57,0
-12 114,0 109,0 104,0 I 64,0 60,0 56,0
-11 112,0 107,0 102,0 | 63,5 59,5 55,5
-10 109,5 104,5 99,5 1 62,5 58,5 54,5
-9 1075 § 1025 i 975 | 615 57,5 53,5
-8 105,0 100,0 950 | 60,0 56,5 53,0
-7 102,5 98,0 93,5 & 59,0 55,5 52,0
6 100,0 95,5 o910 | s85 55,0 51,5
-5 98,0 93,5 89,0 | 57,5 54,0 50,5
-4 95,5 91,0 86,5 * 56,5 53,0 49,5
-3 93,0 | 89,0 850 ! 555 52,0 48,5
-2 90,5 86,5 82,5 | 54,5 51,0 47,5
-1 88,5 84,5 80,5 1 53,5 50,0 46,5
0 86,0 82,0 780 | 520 49,0 46,0
1 84,0 80,0 76,0 | 51,0 48,0 45,0
2 81,0 77,5 740 * 50,0 47,0 44,0
3 78,5 75,0 715 1| 400 46,0 43,0
4 76,5 73,0 69,5 | 48,0 45,0 42,0
5 74,0 70,5 67,0 * 46,5 43,5 40,5
6 74,0 70,5 67.0 | 450 42,5 40,0
7 74,0 70,5 67,0 | 44,0 41,5 39,0
8 74,0 70,5 67,0 ' 43,0 40,5 38,0
9 74,0 70,5 67.0 | 415 39,0 36,5
10 74,0 70,5 67,0 | 40,5 38,0 35,5
11 74,0 70,5 67,0 1 39,0 36,5 34,0
12 74,0 70,5 67,0 1 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepla dostarczanego do wezla ¢.0. w stosunku do tat
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zw
canej z wezla jest zgodna z tabela regulacyjna w przedziale + - 7%,

Graniczne wielkodel odchylek podano w sasiadujacych kolumnach

SPER. 1AL
g, e ek ALIB T4
iBChniczng. kgmoatacyjnych




Natezenie przeptywu nosnika

' : ] H
] ; ! 5
: ; | ¢ moc . suma | N :
ﬁodbiginika'Adres ! m{i/lcv%.]& Locw.u. | mocy é’ ‘ Prze?;qyglhr}ms.c. ‘ rtr?t;els |
| | CMwr MW g
111-0215  |Malborska 84 0,188 0,045 0233 W 3,515 | 12285 |

Tabela instaiacji odbiorczej 85/60°C

Gdzie:

W - wezty wymiennikowe

R - rozdzielnle niskoparametrowe
WG- wezly grupowe

- SPECUALISHA
ds. techniczno-ok atacyjrych

mgr ing. Aflokn Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, = 85 t, = 60
1, = 122 Tp= 650
1-'z.ew tzx + 5% tzx tzx -5% ! 1:px + ?"/_o_ tpx tpx - 7%
-18 128,0 122,0 116,0 T 69,5 65,0 60,5
-17 126,0 120,0 114,0 | 69,0 64,5 60,0
-16 123,5 118,0 112,5 &« 67,5 63,5 59,5
-15 121,0 115,5 1100 I 66,5 62,5 58,5
-14 119,0 113,5 108,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 117,0 111,5 106,0 1 65,0 61,0 57,0
-12 114,0 109,0 104,0 i 64,0 60,0 56,0
-11 112,0 107,0 102,0 | 63,5 59,5 55,5
-10 109,5 104,5 99,5 1 62,5 58,5 54,5
-9 107,5 102,5 97,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 105,0 100,0 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 102,5 98,0 93,5 1 59,0 55,5 52,0
-6 100,0 95,5 91,0 | 58,5 55,0 51,5
-5 98,0 93,5 89,0 | 57,5 54,0 50,5
-4 95,5 91,0 86,5 * 56,5 53,0 49,5
-3 93,0 89,0 85,0 | 55,5 52,0 48,5
-2 90,5 86,5 82,5 | 54,5 51,0 47,5
-1 88,5 84,5 80,5 ' 53,5 50,0 46,5
0 86,0 82,0 78,0 | 52,0 49,0 46,0
1 84,0 80,0 76,0 | 51,0 48,0 45,0
2 81,0 77,5 74,0 ' 50,0 47,0 440
3 78,5 75,0 71,5 ' 49,0 46,0 43,0
4 76,5 73,0 69,5 | 48,0 45,0 42,0
5 74 .0 70,5 67,0 ' 465 43,5 40,5
6 74,0 70,5 67,0 ' 45,0 42,5 40,0
7 74,0 70,5 67,0 | 44,0 41,5 39,0
8 74,0 70,5 67,0 * 43,0 40,5 38,0
9 74.0 70,5 670 | 415 39,0 36.5
10 74,0 70,5 67,0 | 40,5 38,0 35,5
11 74,0 70,5 67,0 I 39,0 36,5 34,0
12 74.0 70,5 67,0 » 37,0 -35,0 33,0

UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezla c.o. w stosunku do tal

regulacyinej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zw

canej z wezla jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchylek podano w sasiadujacych kolumnach

mer ing,

SPECY
ds. techniozng. "
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Kaploatacyjyeh
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Natezenie przeptywu nosnika

Ry

=

2

N

i moc suma X :
nr I moc ¢.0, © | Przeplyw ms.c. . tabela

odbioraika Adres Zasilanie z IMW] C.W.U. mocy - [m3/h] m.s.c.
‘ [MW] [MW] < :

[

2

c

2
11-0216  |Malborska 86 ] 0188, 0,045 0233 W | 3515 1z
Tabeia instalacji odbiorcze] 85/60°C
Gdzie:
W - wezty wymiennikowe
R ~rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe

bt ECIALISTA
8. tepkriny y ) ,

Gy i, Adem Deliga

¢




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, = 85 t, = 60
T, = 122 Tp= 65,0
tzew tzx + 5% tzx tzx - 5% ! tpx + 7% tpx tpx - 7%
18 128,0 122,0 1160 T 69,5 65,0 60,5
-17 126,0 120,0 114,0 | 69,0 64,5 60,0
-16 123,5 118,0 112,5 « 67,5 63,5 59,5
-15 121,0 115,5 110,0 1 66,5 62,5 58,5
-14 119,0 113,5 108,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 117,0 111,5 106,0 = 65,0 61,0 57,0
-12 114,0 109,0 104,0 1 64,0 60,0 56,0
11 112,0 107,0 102,0 | 63,5 59,5 55,5
-10 109,5 104.,5 995 r 62,5 58,5 54,5
-9 107,5 102,5 97,5 l 61,5 57,5 53,5
-8 105,0 100,0 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 102,5 98,0 93,5 + 59,0 55,5 52,0
-6 100,0 95,5 91,0 1 58,5 55,0 51,5
-5 98,0 93,5 89,0 | 57,5 54,0 50,5
-4 95,5 91,0 86,5 ' 56,5 53,0 49,5
-3 93,0 89,0 850 | 555 52,0 48,5
-2 90,5 86,5 82,5 | 54,5 51,0 47,5
-1 88,5 84,5 80,5 * 53,5 50,0 46,5
0 86,0 82,0 78,0 1 520 49,0 46,0
1 84,0 80,0 76,0 | 51,0 48,0 45,0
2 81,0 77,5 74,0 * 50,0 47,0 44,0
3 78,5 75,0 715 1 490 46,0 43,0
4 76,5 73,0 69,5 | 48,0 45,0 42,0
5 74,0 70,5 67,0 ' 46,5 43,5 40,5
6 74,0 70,5 67,0 ' 45,0 42,5 40,0
7 74,0 70,5 67,0 | 44,0 41,5 39,0
8 74,0 70,5 67,0 ' 43,0 40,5 38,0
9 74.0 70.5 670 | 415 39,0 36.5
10 74,0 70,5 67,0 | 40,5 38,0 35,5
11 74,0 70,5 67,0 | 39,0 36,5 34,0
12 74.0 70,5 67,0 | 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezia c.0. w stosunku do tat
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zw
canej z wezla jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%,
Graniczne wielkoéci odchylek podano w sasiadujacych keolumnach

SPEC AL ST
. techniczno-gis, ?:;amcyjnych
/l"
i Delﬁ}g'a

WY ing. 4



Natezenie przeptywu noénika

.3
£
)
N
°
moc suma N
nr Adres Zasilanie z moc ¢.o. CW.u mocy g Przeplyw m.s.c. | tabela
odbiornika M N m3/h m.s..C.
WA | wy | B fmafh]
[*d
S
a
2
11-0217 ‘Malborska 88 0,188 0,045 0233 W 3,515 122/65
Tabela instalacji odhiorczej 85/60 °C
Gdzie:
W - wezly wymiennikowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
SPECJALISTA

de. tachniczno-aks igatar‘:yjnych




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, = 85 t, = 60
T, = 122 Tp= 650
tzew tzx + 5% tzx tzx - 5% ! tpx + % tpx tpx - 7%
-18 1280 122,0 116,0 T 69,5 65,0 60,5
.17 126,0 120,0 114,0 | 69,0 64,5 60,0
-16 123,5 118,0 112,5 « 67,5 63,5 59,5
-15 121,0 115,5 110,0 ! 66,5 62,5 58,5
-14 119,0 113,5 108,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 117,0 111,5 106,0 «» 65,0 61,0 57,0
-12 114,0 109,0 104,0 I 64,0 60,0 56,0
-11 112,0 107,0 102,0 | 63,5 59,5 55,5
-10 109,5 104,5 99,5 « 62,5 58,5 54,5
-9 107,5 102,5 975 I 615 57,5 53,5
-8 105,0 100,0 950 [ 60,0 56,5 53,0
-7 102,5 98,0 93,5 & 59,0 55,5 52,0
-6 100,0 95,5 91,0 l 58,5 55,0 51,5
-5 98,0 93,5 89,0 | 57,5 54,0 50,5
-4 95,5 91,0 86,5 * 56,5 53,0 49,5
-3 93,0 89,0 85,0 ! 55,5 52,0 48,5
-2 90,5 86,5 82,5 | 54,5 51,0 47,5
-1 88,5 84,5 80,5 v 535 50,0 46,5
0 86,0 82,0 78,0 | 520 49,0 46,0
1 84,0 80,0 76,0 | 51,0 48,0 45,0
2 81,0 77,5 74,0 * 50,0 47,0 44,0
3 78,5 75,0 71,5 1 490 46,0 43,0
4 76,5 73,0 69,5 | 48,0 45,0 42,0
5 74,0 70,5 67,0 * 46,5 43,5 40,5
6 74,0 70,5 67,0 ! 45,0 42,5 40,0
7 74,0 70,5 67,0 | 44,0 41,5 39,0
8 74,0 70,5 67,0 ' 43,0 40,5 38,0
9 74,0 70,5 670 | 41,5 39,0 36,5
10 74,0 70,5 67,0 | 40,5 38,0 35,5
11 74,0 70,5 67,0 ' 39,0 36,5 34,0
12 74,0 70,5 67,0 ! 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepla dostarczanego do wezla c.o. w stosunku do tat

regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zw

canej z wezla jest zgodna z tabela regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkoéel odchylek podano w sasiadujacych kolumnach

s, vechniczno-aksploatecyinych
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Natezenie przeptywu nodnika

| ‘ F &8 ;
| moc suma N
] I mocc.o. | ! @ | Przeplyw m.s.c. | tabela |
Adres ! [ c.w.u. mocy | 2 | i !
; db ika PoM I : ‘ ;  ms..c.
| | | | | i :
115-0032 MALBORSKA 90 0185 0,035 022, W | 3319 | 1225 |
Tebela instalacji odblerczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezly wymiennikowe
R -rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
SPECJALISTA

ds. technicano.gk; il

MALBORSKA 80



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t, 60
T, = 122 T 65,0
JEzew tzx + 5% tzx tzx - 5% ! tpx + 7% tpx th - 7%
-18 128,0 122,0 116,0 T 69,5 65,0 60,5
17 126,0 120,0 114,0 | 69,0 64,5 60,0
-16 123,5 118,0 112,5 1 67,5 63,5 59,5
-15 121,0 115,5 110,0 1 66,5 62,5 58,5
-14 119,0 113,5 108,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 117,0 111,5 106,0 « 65,0 61,0 57,0
12 114,0 109,0 104,0 1 64,0 60,0 56,0
-11 112,0 107,0 102,0 | 63,5 59,5 55,5
-10 109,5 104,5 99,5 1 62,5 58,5 54,5
-9 107,5 102,5 97,5 | 615 57,5 53,5
-8 105,0 100,0 95,0 ]| 60,0 56,5 53,0
-7 102,5 98,0 93,5 + 59,0 55,5 52,0
6 100,0 95,5 910 | s85 55,0 51,5
-5 98,0 93,5 { 890 | 575 54,0 50,5
-4 95,5 91,0 86,5 ' 56,5 53,0 49,5
-3 93,0 89,0 850 | 555 52,0 48,5
-2 90,5 86,5 82,5 | 54,5 51,0 47,5
-1 88,5 84,5 80,5 ' 53,5 50,0 46,5
0 86,0 82,0 780 | 520 49,0 46,0
1 84,0 80,0 76,0 | 51,0 48,0 45,0
2 81,0 77,5 74,0 * 50,0 47,0 44,0
3 78,5 75,0 71,5 | 490 46,0 43,0
4 76,5 73,0 69,5 | 48,0 45,0 42,0
5 74,0 70,5 67,0 ' 46,5 43,5 40,5
6 74,0 70,5 67.0 | 450 42,5 40,0
7 74,0 70,5 67,0 | 44,0 41,5 39,0
8 74,0 70,5 67,0 ' 430 40,5 38,0
9 74,0 70,5 67.0 1 415 39,0 36,5
10 74,0 70,5 67,0 | 40,5 38,0 35,5
11 74,0 70,5 67,0 1 39,0 36,5 34,0
12 74,0 70,5 67,0 ¥ 370 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezla c.0. w stosunku do tat

regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zw

canej z wezla jest zgodna z tabels regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkoécl odchytek podano w sasiadujacych kolumnach

BPE
ds. tachnicy

CJALISTA
SBRBploateeyiych

myr ind [ Adom Deliga




Natgienie przeptywu nosnika

o
E
&
N
moc suma X p
o dbiginika Adres Zasilanie z m[ol\/?v(\:fja c.w.L. mocy _g rzel[a;ysw/hr?.s.c. ::Zef
[(MW] [MW] -~ o
-
S
Q.
2
20-0160 todzka 68 Malborska 88 0,006 0 0,006, w 0,091 122/65

Tabela instalacji odbiorczej 75/60 °C

Gdzie;

W - wezly wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
WGa- wezly grupowe

QPECJALISTA
ds. technicmo-eks i6atacyinyeh

mgy ing. [Mgm Deliga




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t. =

z 75 tp= 60

T, = 122 T, = 65
tzew tzx + 5% tzx tzx - 5% ! tpx + 7% tpx tpx - 7%
18 128,0 122,0 116,0 1 605 5,0 0,5
-17 126,0 120,0 1140 | 69,0 64,5 60,0
-16 123,5 118,0 1125 « 67,5 63,5 59,5
-15 121,0 115,5 1100 | 665 62,5 58,5
14 119,0 113,5 108,0 | 66,0 62,0 58,0
13 117,0 111,5 106,60 « 65,0 61,0 57,0
-12 114,0 109,0 1040 1 640 60,0 56,0
11 112,0 107,0 102,0 | 635 59,5 55,5
-10 109,5 104,5 99,5 1 62,5 58,5 54,5
-9 107,5 102,5 97,5 | 615 57,5 53,5
.8 105,0 100,0 950 | 60,0 56,5 53,0
7 102,5 | 98,0 93,5 1 59,0 55,5 52,0
6 100,0 | 95,5 91,0 | s85 55,0 51,5
5 98,0 | 93,5 89,0 | 57,5 54,0 50,5
-4 95,5 91,0 86,5 * 56,5 53,0 49,5
3 93,0 89,0 85,0 -1 s55 52,0 48,5
%) 90,5 86,5 82,5 | 54,5 51,0 47,5
-1 88,5 84,5 80,5 ' 535 50,0 46,5
0 86,0 82,0 78,0 1 52,0 49,0 46,0
1 84,0 80,0 76,0 ] 51,0 48,0 | 45,0
0 81,0 77,5 74,0 50,0 47,0 i 44,0
3 78,5 75,0 715 | 490 46,0 43,0
4 76,5 | 73,0 69,5 | 48,0 45,0 42,0
5 74,0 70,5 67,0 ¢ 465 43,5 40,5
6 74,0 | 70,5 67.0 | 450 42,5 | 40,0
7 740 i 70,5 67,0 | 44,0 41,5 39,0
8 74.0 70,5 67,0 ' 43,0 40,5 38,0
9 74,0 70,5 67,0 | 415 39,0 36,5
10 74,0 70,5 67,0 | 40,5 38,0 35,5
11 74,0 70,5 67,0 ! 39,0 | 865 i 340
12 740 i 705 670 | 370 i 350 : 330

UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepla dostarczanego do wezla c.o, w stosuniu do tal
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, Ze temperatura wody zw
canej z wezla jest zgodna z tabela regulacying w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkoscl odchylek podano w sasiadujacych kolumnach
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Natgienie przeptywu nosnika
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] £
[
N
T .
moc suma N
nr I moc ¢.o. 2] Przeptyw m.s.c. . tabela
odbiornika Adres Zasilanie z [MW] CW. L maocy = [m3/h] ms.c
' [MW] [MW] -E B
&
=
o
&
20-0221  |todzka 74 WG-Malborska 86 0,008 0,002 o008 R | ]
20-0222 Lodzka 75 _|WG-Malborska 86 | 0,02 0,002 _6,022] R _
|20-0223 |l_f.__é_dzka 78 WG-Melborska 86 0,02] 0,002 0,022 R L
Razem WG-Malborska 86:| 0,046 0,006 0,082, W 0,784 | 122/65
Tabela instalacji odbicrczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezly wymiennikowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60

m, = 122 T,- 65.0
tzew tzx + 5% tzx tzx - 5% ! tpx + 7% tpx tpx -T%
T18 28,0 122,0 116,0 T 69,5 65,0 | 605 |
-17 126,0 120,0 114,0 i 69,0 64,5 60,0
16 123,5 118,0 112,5 1 67,5 63,5 59,5
-15 121,0 115,5 110,0 1 66,5 62,5 58,5
-14 119,0 113,5 108,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 117,0 | 111,53 106,0 = 65,0 61,0 57,0
-12 114,0 109,0 1040 1 64,0 60,0 56,0
-11 112,0 107,0 102,0 | 63,5 59,5 55,5
-10 109,5 104,5 99,5 1 62,5 58,5 54,5
-9 1075 i 1028 i 975 | 615 57,5 53,5
8 105,0 100,0 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 102,5 98,0 93,5 1 59,0 55,5 52,0
-6 100,0 95,5 910 | 585 55,0 51,5
-5 98,0 93,5 89,0 | 57,5 54,0 50,5
-4 95,5 91,0 86,5 ' 56,5 53,0 49,5
-3 93,0 89,0 850 | 555 52,0 48,5
2 90,5 86,5 82,5 | 54,5 51,0 47,5
-1 88,5 84,5 80,5 & 53,5 50,0 46,5
0 86,0 82,0 780 | =20 49,0 46,0
1 84,0 80,0 76,0 | 51,0 48,0 45,0
2 81,0 77,5 74,0 % 50,0 47,0 44,0
3 78,5 75,0 71,5 | 490 46,0 43,0
4 76,5 73,0 69,5 | 48,0 45,0 42,0
5 74,0 70,5 67,0 ' 46,5 43,5 40,5
6 74.0 70.5 67.0 1| 450 42,5 40.0
7 74,0 70,5 67,0 | 44,0 41,5 39,0
8 74,0 70,5 67,0 ' 43,0 40,5 38,0
9 74.0 70,5 67.0 | 415 39,0 36.5
10 74,0 70,5 67,0 | 40,5 38,0 35,5
11 74,0 70,5 67,0 1 39,0 36,5 34,0
12 74.0 70,5 67,0 YV 370 35,0 33,0

UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezla c.0. w stosunlku do tat
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zw
canej z wezla jest zgodna z tabelg regulacying w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkodci adchylek podano w sasiadujacych kolumnach
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Tabela regulacyjna pracy instalacji odbiorczej

Lew tax + 5% ta ) tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 89,0 85,0 87,0 64,0 80,0 | 560 |
~17 88,0 84,0 80,0 €3,5 59,5 58,5
-16 86,5 82,5 78,5 62,5 58,5 54,5
-15 85,0 81,0 77,0 62,0 58,0 54,0
-14 83,0 74,6 76,0 60,5 57,0 53,5
-13 81,5 78,0 74,5 80,0 56,5 53,0
~12 80,0 76,5 73,0 £9,0 58,5 92,0
=11 78,5 75,0 71,8 58,0 54,5 51,0
-10 77,0 73,5 70,0 57,8 54,0 50,5
-8 75,5 72,0 88,8 56.5 53,0 49,5
-8 74,0 70,5 67,0 55,6 52,0 48,5
-7 72,0 69,0 66,0 55,0 51,6 48,0
-6 70,5 67,5 84,5 54,0 50,5 47.0
-5 69.0 66,0 63,0 - 52,5 49,5 48,5
-4 67,5 64,5 81,8 51,8 48,5 45,5
-3 86,0 83,0 80,0 51,0 48,0 45,0
-2 64,5 61,5 58,8 50,0 47,0 44,0
-1 63,0 60,0 87,0 49,0 46,0 43,0
¢ 80,5 58,0 55,5 48,0 45,0 42,0
1 89,0 56,5 54,0 47,0 44,0 41,0
2 57,8 55,0 52,5 46,0 43,0 40,0
3 86,0 53,8 51.0 44,5 42,0 39,5
4 54,5 82,0 49,8 44,0 41,5 38,0
& 52,5 50,0 47,5 43,0 40,5 38,0
6 50,5 48,5 48,5 42,0 38,5 37,0
7 49,0 47,0 45,0 40,5 38,0 355
8 47,0 45,0 43,0 38,5 37,0 34.5
8 45,5 43,5 41,5 38,58 36,0 335
10 43,5 41,5 39,5 37.0 35,0 33,0
11 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,8
12 395 38,0 36,5 345 32.5 30,5
UWAGA

QOdchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do instalacji odbiorazej ¢.0. w sto-
sunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze tempera-
tura wody zwracanej z instalacji jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.

Craniczne wielkosel odchylek podano w sasiadujacych kelumnach




