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L.dz./339/824/2017 Elblag, 19.12.2017r.

Warunki techniczne nr 56/3104/2017
Likwidacja stacji grupowej SW-Zegiarska wraz z budowa niezaleznych przytaczy
wysokoparametrowych i indywidualnych weziow cieplnych

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawle szezegotowych warunkow
funkcjonowania systemaéw cleplowniczych
(Dz.U. Nr 16 poz. 92),

Dzial Inwestycji
EPEC Sp. z 0.0.
w/m

1. Dane techniczne

1.1. Zakres opracowania: likwidacja stacji SW-Zeglarska, zasilajace] w ciepto wylacznie na cele
ogrzewcze budynki Elblaskiej Spoidzielni Mieszkaniowej SIELANKA, przelaczenie obiektow
zasflanych z tej stacji na wysoki parametr (budowa niezaleznych przytaczy wysokoparametrowych
oraz weztdw cieplnych c.o. i c.w.u.).

1.2.  Projekt sieci wysokoparametrowej, stanowigcej wyprowadzenie sieci rozdzielezej z budynku stacji,
zostanie opracowany nha podstawie WT nr 48/3097/2017.

1.3, Sieci rozdzielcze i przytacza nalezy projektowac jako wysokoparametrowe, przy czym nalezy:

- dgzy¢ do minimalizacji dlugosci tych odcinkdw,
- unika¢ prowadzenia sieci wysokoparametrowych wewnatrz budynkow.

1.4, W zalgczniku graficznym zostat przedstawiony uktad budynkéw obecnie zasilanych z SW-Zegiarska,
Projektant musi opracowac i - na etapie wstgpnej koncepcji - przediozyé w EPEC do uzgodnienia
rozwigzanie zasilania tych obiektow, zaréwno co do trasy, jak i Srednic przewodéw, a nastepnie
przystapic do sporzgdzenia dokumentacji projektowsj.

1.5.  Dane techniczne dotyczace poszczegdlnych weztéw wg zatacznikow.

2. Parametry wody sieciowe] w miejscu podigczenia:

2.1, Cisnienia dla punktu wlaczenia:

5ezon grzewczy poza sezonem grzeweczym
- cidnienie czynnika na zasilaniu: ....... 833 kPa] . 796......e [kPa]
- ci$nienie czynnika na powrocie: ...... 457 . kPa]l 446.............. {kPa]

2.2. Obecnie obowigzujaca temperatura czynnika grzewczego

Miejska sie¢ Wezet cispln Instalacja
cieplownicza ¢ piny odbiorcza
Parametry maksymalne 122°C } 81°C 85°C/60°C
Punkt zatamania wykresu tabele
e wy 70,5°C 1 40,5°C indywidualne — 50°C/40,5°C
regulacyjnego i
Star patrz. zataczniki
ata poza sezonam 71°C / 41°C )
grzewczym
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2.3. Temperatura czynnika grzewczego po wprowadzeniu obnizonegj tabeli temperatur na zasileniu -

miejska sie¢ cieptownicza

Miejska sieé Wezet ciepln Instalacja
cieptownicza ? ‘ piny odbiorcza
Parametry maksymalne 118°C/ 61°C 118°C / 65°C 85°C/60°C
Punkt zalamania Wykresu | g soc 1 40,5°C | 67,5°C 1 43,5°C 50°C/40,5°C
regulacyjnego
Stafa poza sezonem 68,5°C/41°C 68,6°C / 41°C :
grzewczym

Z uwagi na mozliwos¢ zmiany tabeli regulacyjnej nalezy projekiowac sieci i zamontowane na nigj
urzgdzenia w $posob spetniajacy warunki podane w pkt. 2.2, 1 2.3.

3. Granice wlasnosci EPEC: przylgcze cieptownicze wraz z wezlem cieplnym do rozdzielaczy instalacii
odbiorczych.

4. Granice eksploatacji: przytacze cieptownicze wraz z weztem ciepinym do rozdzielaczy instalacji
odbiorczych.

&

Miejsce dostawy energil cieplnej przez EPEC: uktad pomiarowy za zaworami szczytowymi.

6. Miejsce zainstalowania:
— uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: na przewodzie powrotnym za zaworem szczytowym,
— regulatora natezenia przeptywu: na przewodzie zasilajgcym za zaworem szczytowym,
— uktadu pomiarowego iloSci wody uzupelniajace] ztad odbiorcy: punkt wtaczenia uzupetnienia -
przewdd powrotny m.s.c., wodomierz, 2 szt. zaworow kulowych, filtr siatkowy, zawdr zwrotny,
jako element taczacy zastosowacé waz elastyczny w oplocie stalowym,

7. Warunki projektowania sieci:
7.1. Zakres projekiu budowlanego sieci cieptowniczej powinien by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego

i rozporzadzeniami wykonawczymi.

7.2.Projekt nalezy wykona¢ =z zastosowaniem technologii preizolowane] wg PN-EN13941.2010

.Projektowanie | budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespoloenych”,

7.3. Zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi by¢ zgodny z nastepujacymi
normami:

e PN-EN 253 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie-zespot rurowy ze stalowe) rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu®,

¢ PN-EN 448 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukladanych bhezposrednio w gruncie — kszfaltki — zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

« PN-EN 488 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposSrednioc w gruncie - zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu®,

e PN-EN 489 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — zespot ztacza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplna z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”.

7.4.Szczegbtowe informacje dotyczace projekiowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania sieci
cieptowniczych”, stanowigcych zatgeznik do SIWZ.
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7.5.Pod ulicami i zjazdami nalezy stosowad rury ostonowe pozwalajace na demontaz rurociggow bez
koniecznosci demontazu nawierzchni, za wyjatkiem przypadku przewidzianego w pkt. 10.6.

7.6.Wszystkie etapy projektowania podlegaja uzgodnieniu z EPEC. Kazda zmiana uzgodnione;
koncepcji/wersji projektu oraz wszystkie zmiany w technologii wymagajg uzgodnienia z EPEC.

7.7.Dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien (z wyjatkiem protokotu z narady koordynacyjnej MODGIK UM Elblag) zostaje ztozona do
EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy ztozyé 2 egz. oprawionej dokumentacji — jeden
egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny (w tym mapa w kolorze z naniesionym
przebiegiem trasy); projektant otrzymuje uzgodnienie dokumentacji budowlano-wykonawcze], kiore
nalezy zataczy¢ do projektu.

7.8.Po uzyskaniu uzgednienia EPEC projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM w Elblagu.

8. Warunki projektowania weziéw: _

8.1. Szczegdtowe informacje dotyczace projektowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania weziow
ciepinych”, stanowigcych zatacznik do SIWZ.

8.2.Wezly cieplownicze nalezy projektowad jako wymiennikowe, wyposazone w zasobnik c.w.u. oraz
automatyke umozliwiajgca uzyskanie priorytetu c.w.u. Projekt wezta powinien réwniez obejmowad
rozdzielacze instalacji c.o. i ewentualnie c.w.u./cyrkulacji.

8.3. Projekty budowlane weztow cieplnych podlegaja uzgodnieniu z EPEC.

8.4.Nalezy przediozy¢ w EPEC dwa egzemplarze projekiu. Jeden egzemplarz projektu budowlanego
pozostaje w archiwum EPEC, drugi - wraz z drukiem uzgodnienia - jest zwracany.

8.5. W dokumentacjach weztow nalezy zaprojektowad nastepujace urzadzenia rozliczeniowo-pomiarowe:

» ultradzwigkowy licznik ciepta, montowany na powrocie wysokiego parametru, opomiarowujacy
zuzycie uktadu c.o.+c.w.u., 0 ktérym mowa w pkt. 6 tiret 1; urzadzenie to dostarcza Dostawca ciepta,

* ultradZzwigkowy licznik ciepta, montowany na powrocie wysokiego parametru, opomiarowujacy
zuzycie uktadu c.o., celem ewentualnego montazu tego urzadzenia w przyszioéci przez Wspdinote
mieszkaniowg — pozostawi¢ min. 70 cm przewodu na montaz, na odcinku tym nie nalezy montowac
zadnych urzadzen,

» mechaniczny wodomierz z impulsatorem na podejéciu przewodu z woda wodociggowsg pod
wymiennik cw.u., celem ewentualnego montazu tego urzadzenia w przysziosci przez Wspéinote
mieszkaniowg - pozostawi¢ min. 70 cm przewodu na montaz — pozostawi¢ min. 70 cm przewodu na
montaz, na odcinku tym nie nalezy montowaé zadnych urzadzen,

*» mechaniczny wodomierz z impulsatorem ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorey, o ktérym mowa w
pkt. 6 tiret 3; urzadzenie to dostarcza Dostawca ciepta.

8.6.W projektowanych weztach nalezy przewidzie¢ sposéb doprowadzenia wody zimnej do wymiennika

c.w.u.

8.7.W projektowanych weztach nalezy przewidzie¢ sposdb dostawy energii elektrycznej wraz z jej
opomiarowaniem.
8.8. Wszystkie zmiany w technologii wymagaja kazdorazowo uzgodnienia EPEC.

9. Wymagania og6lne:

9.1. Wigczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wiaczenia nalezy ustali¢ z EPEC. W przypadku wystgpienia
koniecznosai wiaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy do
Srednicy Dn100 stosowad tzw. weinke na goraco. Kazde wigczenie do miejskiej sieci cieptowniczej
wykonuje EPEC [ub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

9.2. Wszystkie prace montazowe nalezy rozpoczynaé po uprzednim zgloszeniu do EPEC i prowadzié je
takZe pod jego nadzorem.

9.3. Powyzsze warunki techniczne dotycza wylacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowié
podstawy do wejscia na posesje wiasciciela bez jego zgody Iub decyzji wiasciwego organu wiadzy
terenowe;.
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9.4. Wiasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwi¢ wigczenie sie nastgpnym odbiorcom ciepta,
jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

9.5. EPEC =zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkdéw technicznych w przypadku ich nie
przestrzegania. W trakcie waznosci warunkéw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian,
kidre dokona w formie pisemnej.

9.6. Odbiorca ciepta zobowigzany jest umozliwi¢ wejdcie do pomieszczenia wezta na kazdorazowe Zadanie
pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych
warunkdw technicznych przytaczenia, a takze rozwigzania umowy na dostawe energii cieping].

10. Uwagi koficowe

10.1. Sie¢ nalezy projektowad w technologii rur preizolowanych o pogubionej izolacji na przewodzie
zasilajacym | standardowsj grubosci izelacii na przewodzie powrotnym z instalacjg alarmowa
rezystancyjna. Alarmy projektowanych odeinkow sieci w miejscach potaczen z siecig istniejacg powinny
byé odseparowane za pomoca stupkow pomiarowych.,

10.2. Podczas wyznaczania trasy sieci nalezy kierowaé sie priorytetem umieszczania przewodow na
dziatkach nalezacych do gminy-miasta Elblag, a nastepnie instytugji panstwowych i samorzadowych.
W miare mozliwosci naleZy unikaé sytuowania sieci na posesjach prywatnych.

10.3. Nalezy przewidzie¢ sposob odcigcia projektowane] sleci rozdzielczej oraz przedstawi¢ rozwigzanie
odwodnienia | cdpowietrzenia projektowanego odcinka.

10.4. Wszystkie przytacza powinny byé wyposazone w zawory odcinajace o $rednicy zgodnej ze $rednica
przytacza. Wskazane jest lokalizowanie tych zaworéw przed granicg dziatki ilub w migjscu ogdlnie
dostepnym.

10.5. Likwidacje/budowe komaér cieptowniczych nalezy uzgodnic¢ z EPEC.

10.6. W miare mozliwosci technicznych przej$cia przez pas drogowy projektowana siecig nalezy projektowac
metodg bezwykopowa,

10.7. Wszelkie uszkodzenia sieci cieptownicze] spowodowane wykonywanymi pracami budowlanymi
w pohlizu sieci cieptownicze] inwestor usunie wlasnym staraniem i na swoj koszt.

10.8. Przytacze musi wchodzi¢ do budynku w pomieszczeniu wezta. Inne umiejscowienie wejscia sieci
cieptowniczej do budynku musi byé uzgodnione w EPEC.

10.9. Pomieszczenia wezldw muszg spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach oraz
SIWZ.

10.10.Projektant, w ramach sporzadzania dokumentacji projektowej weztow, zobowigzany jest do uzyskania
pisemnego uzgodnienia lokalizacji wezta cieplnegoe zwiascicielem/zarzadca oraz przedstawic
rozwigzanie projektowe potaczenia istnigjacych rozdzielni c.o. z weztem. Ukiad cw.u, wezta
projektowad wytacznie w ramach technoiogii wezta.

10.11.Projektant, w ramach sporzadzania dokumentacji projektowej, zobowigzany jest réwniez do:

10.11.1. okredlenia, w tym tak’e graficznie, zakresu likwidacji istniejacych sieci niskoparametrowych
prowadzonych w budynkach;

10.11.2. uzyskania pisemnego uzgodnienia od wiasciciela/zarzadey nieruchomosci budynku, w kigrym
zachodzi przypadek opisany w pkt. 10.11.1, warunkéw likwidacji tych sieci;

10.11.3. uwzglednienia w opracowywanym przedmiarze i kosztorysie inwestorskim wszystkich kosztow
zwigzanych z likwidacja sieci wskazanych w pkt. 10.11.1. (demontaZz rur, izolacji i prace
budowlane, utylizacja odpaddw).

10.12.W przypadku wystapienia koniecznosci demontazu licznika ciepta iflub regulatora natezenia przeplywu
czynnoscl te mogg wykonaé wytgcznie shuzby eksploatacyjne EPEC po wczesniejszym pisemnym
uzgodnieniu terminu jego wykonania. Naruszenie plomb spowoduje naliczenie kary zgodnie
Z cbowiazujacymi przepisami. )

10.13.Wykonane prace zwigzane z wymiang sieci i budowg weztdw ciepinych podlegajg odbiorowi przez
stuzby eksploatacyjne EPEC. Termin odbioru technicznego nalezy zglosi¢ pisemnie do EPEC z 7.-
dniowym wypnrzedzeniem.
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Udzieione warunki przytaczenia obowiazuja w okresie dwéch lat od dnia ich wydania.

Do warunkow technicznych dotgeczono;
- szkic z uktadem budynkow zasilanych obecnie z SW-Zeglarska,
- charakterystyke cieplng obiektow podtgczanych do m.s.c.,
- tabele regulacyjna dla wezléw 120°C / 65°C,
- tabele regulacyjng pracy instalacji odbiorczej 85°C / 60°C.
Zatgczniki do warunkdw technicznych stanowig ich integralng czesc.

\;i—%’{f&%usm ] R¥: Zatwherdzil:
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Zatacznik do WT Nr 56/3104/2017

Charakterystyka cieplna obiektéw podiaczanych do m.s.c.
(wszystkie obiekty sa zarzadzane przez ESM SIELANKA)

Moc ciepina Tabela Przeplyw

1 2 sieciowa sleciowy

Adres C.0. C.WLLL razem TzTp w wezle
IMW] °C m%h]
Owocowa 3-5 0,064 0,058 0,122 1,907
Pionierska 5A-5B 0,064 0,058 0,122 1,907
Zeglarska 18-19 _ 0,060 0,054 0,114 1,782
Zeglarska 42-43 0,060 0,054 0,114 1,782
Zeglarska 44-45 0,060 0,054 0,114 120/65 1,782
Zeglarska 47-48 0,060 0,054 0,114 1,782
Zeglarska 49-50 0,060 0,054 0,114 1,782
Zeglarska 51-52 0,080 0,054 0,114 1,782
Zeglarska 53-54 0,060 0,054 0,114 1,782

! oc zamowiona na cele grzewcze
? moc cieplna wymiennika c.w.u.




Natezenie przeplywu nosnika

3¢
8 S atgzenie
Sz ¢€ . Przept
Numer 28| S| Moo | Moc oo w Typ Miejsce reepw
odbiornika Adres s £z &|went. | facznie instalacji c.0.|wezta| podiaczenia | | oC
NG 3| IMW]| [MW] 3 [m>h]
838 [m°/h]
]
= E = E
Owocowa 3-5 0,064|0,058)0,000| 0,122 2,201 W 1,907
Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C
W - wezly wymiennikowe
ZP - wezly zmieszania pompowego
H - wezly hydroglewatorowe
R -rozdzielnie niskoparametrowe
K - kotlownie BPEC ALISTA
ds. tachniczno. akgpln tBcyjnych
mgr ing, 4

Deliga




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

tzew 2T S% E tox .E tax- 50 ! tpx + 7% :: tpx :: tpx - 7%
-18 1 1260 | 120,0 | 1140 ' 69,5 : 65,0 | 005
-17 1235 { 118,0 ; 1125 | 69,0 ! 645 | 60,0
-16 121,56 | 1160 | 1105 | 67,5 | 635 | 59,5
-15 119,56 | 114,6 ! 1085 : 665 | 62,5 | 58,5
-14 117,0 | 111,85 § 1060 | 660 | 62,0 ! 580
-13 1145 ¢ 109,58 | 1045 | 650 | 61,0 ! 57,0
-12 112,5 | 1075 | 1025 : 640 | 60,0 ! 560
-11 110,0 § 1050 | 1000 | 635 ! 595 | 555
-10 108,0 { 103,0 | 980 | 625 | 685 | 545
-9 106,0 i 10,0 i 960 ! 61,5 | 575 | 535
-8 1030 { 985 | 940 | 60,0 | s65 | 530
-7 10,0 | 965 : 920 | 590 i 555 | 52,0
-6 99,0 ! 945 { 900 : 585 | 550 | 51,5
-5 96,5 | 920 | 875 | 575 | a0 | 505
-4 94,5 i 90,0 | 855 | 565 | 53,0 | 49,5
-3 oLS | 875 | 835 : 555 [ 53,0 i 485
2 89,5 | 855 | 81,5 | 545 | BLO | 475
o | w0 | sto i 770 | uo | 300 i 4ed

0 1 81,0 : 770 ! 52,0 | 49,0 ! 46,
1 82,0 | 785 | 750 ! 510 | 480 | 450
2 80,0 i 76,5 i 73,0 | 50,0 | 47,0 | 440
3 775 1 740 . 70,5 ! 49,0 | 46,0 | 43,0
4 755 | 72,0 | 635 ) 480 | 4as0 | 420
5 72,5 | 695 | 665 | 46,5 | 438 | 405
6 725 [ 695 i 665 1 450 [ 425 | 400
7 72,5 | 695 ! 66,5 , 440 : 41,5 | 390
8 72,5 ¢ 695 | 665 | 430 | 40,5 | 33,0
9 725 | 69,5 | 665 | 41,5 | 390 | 365
10 72,5 : 69,5 | 665 ., 40,5 | 380 | 35,5
11 725 1 695 1 665 | 390 | 365 | 340
12 72,5 1695 1 665 | 370 | 350 i 330

UWAGA

Qdchylenle temperatury noénika ciepta dostarczanego do wazta c.o, w stosunky do tabeli
regutacyjnej nie pewlnno przekraczad + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezia jest 2godna z tabelg ragulacyjng w przedziale + - 7%,

Graniczne wielko$ci odchylek podano w sasiadujacych kolumnach

| EEE@J&U BTA
s, tsahmcznaf@ksm;’éf@cyjnych




Natezenie przeptywu noénika

e
2 = Natezenie
= ¢ P I
Numer = 3 = g | Moc | Moc przephywu w| Typ Miejsce rZoPtW
— Adres c E| 2 5 |went | tgcznie |, o , m.s.c.
odbiornika G2 instalacji ¢.0.[wezta| podiaczenia 3
oNJlG MW] | [MW] 3 [m*/h]
38lg8 [m/h]
ZE(SE
Pionierska 5A-58 0,064 |0,058] 0,000 | 0,122 2,201 W 1,907
Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C
W - wezty wymiennikowe
ZP - wezly zmieszania pompowego
H - wezly hydroelewatorowe
R -rozdzielnie niskoparametrowe
K - koltownfe B iy«
SPECALIGTA

dg. t@ﬁhnicznov9kﬁﬁioatacyjnych

YT ing, A be!:gm




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
T, - 120 - 65
tZEW tzx+5% :: tm: é tzx-s% 1 t1:r.‘c+ 7Y% .E tpx i tpx T%
o183 126,0 [ '120,0 | 1140 r 69,5 . 65,0 | 6058
-17 123,5 | 118,0 ! 1125 | 690 | 645 | 60,0
-16 121,5 | 116,0 | 110,5 | 675 | 635 | 595
-15 119,5 | 114,0 i 1085 ' 665 | 62,8 | 585
-14 117,0 1 113,5 § 1080 | 660 | 620 ! 580
-13 114,5 | 109,5 {1045 | 650 i 61,0 ! 570
-12 112,5 § 107,5 | 1025 ¢« 640 ! 60,0 | 560
-11 110,0 | 1080 ! 1000 ! €35 | 595 : 55,5
-10 108,0 | 108,0 | 950 | 62,5 ! 885 | 54,5
-9 106,0 ¢ 101,0 | 960 : 61,5 | 57,5 | 535
-8 1030 { 985 i o940 | 600 i 565 | 530
-7 1010 ¢ 96,5 | 920 | 590 | 555 | 520
-6 99,0 i 945 | 90,0 i 585 | 850 | 515
-5 9,5 | 92,0 ! 875 ! 575 i 540 | 505
-4 945 ! 90,0 | 8,5 | 565 ; 530 | 495
-3 ‘91,5 | 87,5 | 835 [ 555 | 520 | 485
-2 89,5 ! 855 . 815 | 545 | BL,0 | 475
-1 870 1 83,0 | 790 | 535 | 80,0 ! 465
0 850 ! 81,0 | 77,0 | 52,0 | 490 | 46,0
1 820 | 788 : 750 , 51,0 | 480 | 450
2 80,0 i 76,5 i 73,0 [ 50,0 | 47,0 | 440
3 77,5 1 740 1 70,5 ' 49,0 | 46,0 | 43,0
4 755 | 72,0 | 685 ! 480 | 450 | 420
5 725 | 695 ! 665 | 465 i 43,5 | 405
6 72,5 § 69,6 ¢ 665 ! 450 | 42,5 | 400
7 725 | 69,5 | 665 | 440 P45 | 39,0
8 725 ¢ 695 ! 665 | 430 | 40,5 | 330
9 725 | 695 | 665 | 41,5 | 390 i 355
10 72,5 1 695 | 665 , 40,5 | 380 | 355
11 72,5 ; 695 | 665 | 300 ! 365 | B340
12 72,5 1 695 ! 665 ! 370 ! 330 | 33.0
UWAGA

Qdchylenie temperatury nosnika clepta dostarczanago do wezta c.o. w stosunku do tabali
regulacyjne] nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezia Jest zgodna z tabeia regulacyjna w przedziale + - 7%,

Graniczne wielkosci odchytek podano w sastadulacych kolumnach

SPEC. )4 IST,
5. tachniczno.gkg #%té‘%yjnych

Y ing, A i1 Delfga



Natgzenie przeptywu nosnika

SElgg
2 I= Natezenie
= < Przept
Numer '-E—“% 5 & Moc MOC. przeplywd w [ Typ Miejsce rZeptyw
odbiornika Adres g £ 2 5| went } facznie instalacji ¢.0.|wezta| podtaczenia m-S.G
SIS MW MW N e [m?h]
8 S PP 5] [m ."h]
Q o ()]
=2 & = £
Zeglarska 18-19 [0,060]0,054 0,000 0,114 2,064 w 1,782

Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C

W - wezly wymiennikowe

ZP - wezly zmieszania pompowego

H - wezly hydroelewatorowe Gpgp

R - rozdzielnie niskoparametrowe 8. tachy, Emﬂfﬁ&i}&?TA

K - kotlownie 'c‘”a'eksmaaracyjnych

mgring, 4 De iga




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
120 65
Tz= Tp=
tzew tzx + &% E‘ tm E tzx -i% 1 tpx + 7% .E tpx E' tpx - 7%
[ -18 126,0" © 120,0 | 1140 ' 69,5 : 65,0 : 605
-17 1235 | 118,0 ; 1125 | 690 | 645 | 600
-16 121,5 { 116,0 | 1105 | 675 ! 63,6 | 59,5
-15 119,8 | 114,0 | 1085 1 66,5 | 62,5 | 58,5
-14 117,0 § 114,86 | 1060 | 66c | 62,0 ! 580
-13 114,5 | 109,5 {1045 | 65,0 | 61,0 i57,0
-12 112,5 | 107,86 | 1025 * 64,0 | 60,0 | 56,0
-11 110,0 | 1050 : 1000 | 635 | 895 i 555
-10 108,0 | 103,0 | 980 | 62,5 | 685 | 545
-9 106,0 { 101,0 ! 960 : 61,5 i B7,5 | 535
-8 1030 | 985 : 940 ! 600 | 565 ! 530
-7 10,0 | 965 | 920 | 590 | 858 | 520
-6 99,0 | 94,8 | 900 : 585 | B50 | 515
-5 9,5 | 920 | 875 ! 575 | s40 | s05
-4 945 | 900 | 855 | 565 ! 3530 | 495
-3 91,5 | 87,8 ! 83,5 ! 555 i 53,0 | 485
-2 89,5 | 855 | 8.5 | s45 | s10 | 475
-1 87,0 | 83,0 | 790 | 535 | BO,0 | 46,5
0 85,0 1 81,0 | 770 ! 52,0 ! 49,0 | 46,0
1 820 { 785 | 750 ! 510 | 480 | 450
2 80,0 i 76,5 i 73,0 | 50,0 | 47,0 | 44,0
3 775 1 74,0 | 705 ! 490 | 460 | 430
4 755 | 72,0 i 685 | 480 | as0 i 420
5 72,5 1 69,5 | 665 | 465 | 43,5 | 405
6 725 | 695 : 665 ; 450 | 425 | 400
7 725 | €95 | 665 . 440 | 41,5 | 39,0
8 725 : 69,5 | 665 | 43,0 | 405 | 380
9 725 | 69,5 | 665 | 415 | 89,0 | 355
10 72,5 | 695 ! 665 ., 40,5 | 3880 | 355
11 725 {1 695 | 665 | 390 | 365 | 340
12 725 1 695 1 665 ! 37.0 as0 ! 330
UWAGA

Odchylenie temperatury neénika ciepta dostarczanago do wezta c.0. w stosunky do tabali
reguiacyjne nie pewlnng przekraczad + - 5% pad warunkiem, e temperatura wody zwra-
canej z wgzla Jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%,
Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujaeyeh koiumnach

SPECALIST
is. techniczne. i A

pksploatacyjnych

gy ind Atam Deliga




Natezenie przeptywu nosnika

L 2lss
23 = Natezenie
= ¢ - Przept
Numer 23 — g | Moc | Moc [ conwu w Typ Miejsce ZePW
cdbiornika Adres g §| 3 5| went | tacznie instalacji ¢.0.lwezta| podtaczenia m-S.C.
S N|g 2| [Mw]| [MW] A [m®/h]
23|38 [
=]
= E|sE
Zeglarska 42-43 10,060|0,054|0,000| 0,114 2,064 W 1,782
Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C
W - wezly wymiennikowe
ZP - wezly zmieszania pompowego
H - wezly hydroelewatorowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
K - kottownie
SPECALIST
s, mﬁhnicér%jéus A
"eksploatagyjnycy
mgr ing, 4

Qels'gu




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
- 120 - 68

tZEW tzx + 5% :: tzx EI Co - 5% ;‘ tpx + 7% :: tpx Er tpx - T%

18 T7126,0 | 120,0 | 114,0 * 60,5 | 680 1 605 |
-17 1235 @ 118,0 | 1125 | 690 | 645 | 60,0
-16 12,5 ; 116,0 | 1105 | 67,5. | 63,5 | 595
-15 119,5 : 114,0 ! 1085 : 66,5 | 62,5 | 58,5
-14 17,0 | 111,5 | 1060 | 650 | 620 | 580
-13 1145 | 109,5 | 1045 | 650 | 61,0 P 57,0
-12 1125 | 1075 | 1025 + 640 | 60,0 | 560
-11 1100 | 1080 | 1000 | 635 | 895 P 55,5
-10 1080 | 108,0 | 980 | 62,5 | 885 | 545
-9 106,0 ¢ 10L,0 | 960 : 615 | 875 | 535
-8 1030 | 985 i 940 | 600 | 565 | 530
-7 1010 § 96,5 | 920 | 590 i 555 | 520
-6 99,0 i 945 | 90,0 : 585 | 550 | 51,5
-5 9,5 | 92,0 i 875 | 575 | 540 | 505
-4 945 ! 90,0 | 855 [ 565 { 53,0 | 495
-3 OL5 1 875 | 835 & 555 | 52,0 | 485
2 .85 | 855 ! 81,5 | 545  B1,0 | 475
-1 87,0 ¢ 83,0 | 790 | 535 | 50,0 ! 465
0 850 1 8,0 {770 & 520 | 490 | 460
1 82,0 i 785 ! 750 , 51,0 | 480 | 450
g go,g 5 72,5 P73,0 sg,o : :7,0 ; ig,g
75 1 740 i 70,5 ! 49,0 | 46,0 | 43

4 755 § 72,0 | 685 | 480 | 4s0 | 420
5 72,5 1 695 i 665 | 465 | 43,5 | 405
6 72,5 | €696 : 665 ! 450 | 42,5 | 400
7 725 | 69,5 | 665 | 440 | 415 | 390
8 725 1 695 | 665 | 430 | 405 | 380
9 725§ 698 | 665 [ 4l5 | 890 i 365
10 725 | 695 | 665 , 40,5 | 380 | 355
11 725 | 695 | 665 | 39,0 | 865 | 340
12 725 €95 665 ; 370 | 330 | 2330

UWAGA

Qdchylenie temperatury nodnika ciepla dostarczanego do wezta c.o. w stosunku do tabeli
reguiacyjnef nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezia Jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%,

Graniczne wiglkosc! odchylek podano w sasiadulaeych kofumnach

SPECJALISTA
ds. techniczno-ek; ploatacyinych




Natezenie przeplywu nosnika

=28
Z.8 = Natezenie
= £ I
Numer 25| S| Mooy Moo | oenvwuw| Typ | Migjsce | T 2PY
odbiornika Acres s &z §* went. | facznie instalacji ¢.0.}wezta| podiaczenia m.s.c.
ONIG =MW [MW] 3 [m%h]
Qoo g [m%h]
Q & o
= E = E
Zeglarska 44-45 10,060 0,054 0,000 0,114 2,064 w 1,782

Tabela instalacji odblorczej 85/60°C

W - wezly wymiennikowe
ZP - wezly zmieszania pompowego
H - wezly hydroelewatarowe
R -rozdzielnie niskoparametrowe
K - kottownie %w@f@&j & 1 12y
o BTG A]L )
s, E’ﬁﬁf’iﬂmm{}u@k méﬁ?&




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t.= 85 t,= 60
r,- 20 - 8
; : | :‘ *
tzew v 59 : tox ; b5 ¢ towsu i tox ; tox - 7%
-18 126,0 77 120,0 ; 1140 : 695 : 66,0 ; 60,5 |
-17 123,5 | 118,06 | 1125 | 650 ! 645 | 60,0
-16 121,5 ¢ 116,0 | 1105 | 675 | 63,5 | 59,5
-15 119,5 | 114,0 | 1085 : 665 | 62,5 | 58,5
-14 117,0 | 111,56 | 1060 | 660 | 62,0 ! 580
-13 1145 { 109,5 | 1045 | 650 | 61,0 i 57,0
-12 1125 | 107,56 | 1025 : 640 | 60,0 | 56,0
-11 110,0 | 1050 ! 100,0 | 635 ! 89,5 | 555
-10 108,0 | 103,0 | 980 | 62,5 | 585 | 54,5
-9 1060 | 10,0 i 960 : 615 | 57,6 | 535
8 1030 | 985 | 940 | 600 i 865 | 53,0
-7 101,0 | 965 | 920 | 59,0 i 555 | 52,0
-6 99,0 ! 945 | 90,0 : 585 : B50 | 51,5
-5 9,5 | 920 : 875 | s75 | sa0 ! sos
-4 94,5 { 90,0 | 855 | 565 | 53,0 | 49,5
-3 91,5 -1 87,58 [ 835 : 555 | B2,0 | 485
2 89,5 | 855 | 81,5 | 545 | 81,0 | 47.5
-1 87,0 i 830 | 790 | 53,5 | 50,0 ! 465
0 850 i 81,0 I 77,0 @ 52,0 | 49,0 | 46,0
1 82,0 { 788 ! 750 | 510 | 480 | 450
2 80,0 : 765 i 73,0 | 50,0 | 47,0 | 440
3 77,5 1 740 ¢ 70,5 ! 49,0 1 46,0 | 43,0
4 755 | 72,0 | 685 | 480 | as0 | 420
5 72,5 | 695 : 665 | 465 : 435 | 40,5
6 725 1 695 | 665 ; 450 | 425 | 400
7 725 | 69,5 | 665 . 440 | 41,5 | 39,0
8 725 {1 69,5 ! 665 | 430 ! 405 | 38,0
9 725 1 695 | €65 | 41,5 | 39,0 ! 365
10 72,5 | 695 ! 665 , 40,5 380 | 355
11 725 i 695 | 665 | 390 ! 365 | 34,0
12 72,5 | 695 1 665 370 | 350 | 330
UWAGA

Odchylenie temperatury nodnika ciepta dostarczanago do wezta .0, w stosunky do tabeli
regulacyjnef nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wgzta Jest zgodna z tabela regulacyjna w przedzlale + - 7%,
Graniczne wielkosci odchylek podano w sasiadulacysh kolumnach

s,

 BFECJALISTA
technicing.g Ploatacyinych

mgr ing. Adam Deliga




Natezenie przeptywu nosnika

|0 | e @
z -5 2 _\é Natezeni
g E gzenie Przeo!
Numer =3 |=§ | Moc| Moc | oohwuw Typ Migjsce rEepw
odbiornika Adres ¢ §| 3 &|went | lacznie instalacji c.o.|wezta| podtaczenia m.S.c.
NG Z MW [MW] 3 [m*/h]
golog [m®/h]
[} o o
= E|l=sE
Zeglarska 47-48 |0,060(0,054{ 0,000 0,114 2,064 w 1,782

Tabela instalacji odbiorczej 85/66°C

W - wezly wymiennikowe

ZP - wezly zmieszania pompowego
H -wezly hydroelewatorowe

R -rozdzielnie niskoparametrowe
K - kottownie

SPECJALISTA
ds. technicznosgksploatacyinych

mgr ing.
i




Tabela regulacyjna siect cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= B0
120 63

tew box + 5% ;: tox 1 tuosw ! L PP R N A
T -18 126,0 7 120,0 | 1140 : 695 . 650 | 60,5 |
-17 1235 { 1180 ! 1125 | 650 ! 645 | 600
-18 121,5 ¢ 116,0 | 110,5 | 67,5 | 63,5 | 59,5
-15 | 1195 | 114,0 ! 1085 ' 665 | 62,8 | 58,5
-14 17,0 § 111,58 | 1060 | es0 | €20 ! 530
.13 14,5 { 1085 | 1045 | 650 ! 61,0 i 57.0
-12 112,5 § 1075 | 1025 + 640 | 600 | 560
-11 110,0 { 1050 | 1000 | 635 | s95 i s55
-10 1080 | 103,0 { 980 | 625 | 835 | 54,5
-9 1060 | 10L,0 { 960 ! 615 | 57,5 | 535
-8 1030 § 985 : 940 | 600 | 565 ! &30
-7 101,0 & 965 | 920 | 590 | 558 | 520
-6 99,0 : 945 | 900 : 585 | 530 | 515
-5 96,5 | 920 | 875 ! 575 | s40 | 505
-4 945 | 90,0 | 855 ] 565 | 53,0 | 49,5
-3 OLS © 875 1 835 + 555 | 520 | 435
-2 895 | 855 | 81,5 | 545 | 51,0 | 475
-1 87,0 : 83,0 ! 790 | 535 | 50,0 ! 465
) 850 i 8LO ! 77,0 * 52,0 | 49,0 | 460
] 820 | 788 i 750 ! 510 | 480 | 450
2 80,0 { 765 ! 730 | 50,0 i 47,0 | 440
3 TS L T40 1 705 4 490 i 460 | 430
4 755 1 72,0 i 685 | 480 | 450 | 420
5 72,5 | 69,5 ! 665 | 465 | 435 | 405
6 725 1 695 | 665 y 450 [ 425 | 400
7 72,5 | 695 : 665 , 440 | 41,5 | 300
8 72,5 & 695 | 655 | 43,0 | 405 | 380
9 725 1 €95 | 665 | 415 | 89,0 | 365
10 725 1 695 | 665 , 40,5 | 380 | 355
11 725 { 695 ! 665 | 390 | 365 | 840
12 725 695 ! 665 ! 370 | 3350 i 330

UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta 6.0, w stosunky do tabsli
regutacyjne] nie powinno przekraczag + - 5% pad warunkiem, 2e temperatura wody zwra-
canej z wezla jest zgodna z tabela ragulacyjna w przedziale + - 7%,

Graniczne wielkodcl odchytek podano w sagiadulacych kolumnach

% %FEC’JA ISTA
ds. techniczng.eky oatatyinych

"1 ink. Aghm Delige

/



Natezenie przeplywu nosnika

< g8
= 2 = NateZenie
= C P b
Numer =8| =g | Moc | Mo przeptywu w | Typ Migjsce i
odbiornika Adres g &1 3 3 fwent | facznie instalacji c.0.|wezta| podigczenia | oo
SNIG 2 IMWI| MW 5 [m/h]
89|08 [m7/h]
53|89
= £ s = .
Zeglarska 49-50 |0,0600,054| 0,000 0,114 2,064 w 1,782

Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C

W - wezly wymiennikowe

ZP - wezly zmieszania pompowego
H - wezly hydroelewatorowe

R -rozdzislnie niskoparametrowe
K - kottownie

%fﬁ‘i‘fﬁdﬁtﬁﬁ"m
ds. tachniczng. {cs aatacyjnych

MG ind. Ao Deliga




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 ty= 60
120 65
Tz= Tp-
: : i :' :

Lew bresn | L | tawgy ; txerse |t 1 7w
— -18 126,0 | 120,0 ; 1I14,0 : 69,5 : 65,0 | 60,5
-17 1235 | 1180 : 1125 | 690 ! e45 | 60,0
-16 121,5 | 116,0 ! 1105 | 675 i 685 | 59,5
-15 119,58 | 114,0 | 1085 : 665 | 62,5 | 585
-14 117,0 i 111,56 | 1060 | e6c : 620 ! 580
-13 1145 | 109,58 { 1045 ) 650 : 61,0 | 57,0
-12 1125 § 107,58 | 1025 ' 640 | 60,0 | 56,0
-11 110,0 | 1080 ! 1000 | 635 | 89,5 | 555
-10 108,0 | 103,0 | 980 | 62,5 | 585 | 54,5
9 106,0 | 101,0 | 960 * 61,5 | B7,5 | 53,5
-8 1030 | 985 | 940 | 600 | 865 | 530
-7 101,06 | 965 | 920 | 590 | 588 | 52,0
6 99,0 { 945 | 900 : 585 | B50 | 51,5
-5 96,5 | 920 i 875 ! 575 | 540 | 505
4 945 | 90,0 | 855 | 565 | B3,0 | 495
-3 91,5 ! 8755 | 835 r 555 ! 52,0 | 485
2 89,5 | 855 | 81,5 | 5435 | 810 : 47.5
-1 87,0 ! 83,0 | 790 | 53,5 | 50,0 ! 46,5
0 850 i 81,0 i 770 ¢ 52,0 | 49,0 | 46,0
1 82,0 | 785 | 750 | s10 i 480 | 450
2 80,0 i 765 i 73,0 | 50,0 | 47,0 | 440
3 77,5 1 740 70,5 i 49,0 | 46,0 | 43,0
4 755 | 72,0 | 685 | 480 | aso i 420
5 72,5 | 695 ! 665 | 46,5 | 435 | 40,5
6 725§ 695 665 1 450 | 425 | 400
7 72,5 | 69,5 : 665 , 44,0 | 41,5 | 390
8 725 | 69,5 ! 665 | 430 | 40,5 | 380
9 725 | 695 | 665 § 415 | 39,0 | 365
10 72,5 | 69,5 ! 665 , 40,5 | 380 | 355
11 72,5 : 695 ! 665 | 39,0 | 365 ! 340
12 72,5 695 : 665 : 370 ! 350 | 330

UWAGA

Cdchylenle temperatury noénika ciepla dostarczanego do wezfa 6.0, w stosuniu do tabeli
regulacyjnej nie powlnne przekraczad + - % pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezla jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%,
Graniczne wielkosci odchylek podano w sagiadujasych kofumnach

ds. techniczng.

SPECJALISTA

mgr ing. Adom Deliga

sptoatacyinych



Natezenie przeptywu nosnika

TR
2 T NatgZenie
=
Numer %E ?-5 Moc MOC. przeptywu w | Typ Miejsce Przeptyw
odbiornika Adres ¢ £| g 5| went | tacznie instalacji c.0.|wezta| podtaczenia ms.C
S RIS E v | Mw) 0 _ [m*n]
C O 8 fa) [m ]
= £ s =
Zeglarska 51-52 {0,060(0,054| 0,000 0,114 2,064 W 1,782
Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C
W - wezly wymiennikowe
ZP - wezly zmieszania pompowego
H -wezly hydroelewatorowe
R -rozdzielnie niskoparametrowe
K - kottownie
4 tﬁﬁ{?ﬁﬁﬂdﬁiﬁ.f@:m

MHEzo-8 p_iuawr:yjnych




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, = 85 = 60
r,- 120 I, 65

Toew twesu | tm : tax - 5% ;l bxsrn | by ot 7o
-18 1260 1+ 120,0 | Ti4,0 r 69,5 & 65,0 | 60,5
-17 1235 | 118,0 : 1125 | 65,0 | 645 | 60,0
-16 12,5 | 116,0 | 1105 | 67,5 | 63,5 | 59,5
-15 119,5 | 114,0 | 1085 : 665 | 62,5 | 583
-14 117,0 | 1115 | 1060 | 660 | 620 | 580
-13 114,5 | 109,3 {1045 | 65,0 i 61,0 i 57,0
-12 1125 ¢+ 107,5 | 1025 ' 640 | 60,0 | 560
-11 1100 | 1080 ! 1000 | 635 | 895 | 555
-10 1080 { 103,0 | 980 | 625 | 585 i 545
-9 106,01 101,0 { 960 : 61,5 | 575 | 53,5
-8 1030 £ 985 { 940 | 00 | 565 | 530
-7 10,0 © 96,5 { 920 | 59,0 : 555 | 520
-6 990 ¢ 945 | 000 : 585 : B850 | 51,5
-5 9,5 i 92,0 i 875 | 575 | s40 i 50,5
-4 945 { 90,0 | 855 | 565 | 530 | 495
-3 91,5 | 87,5 | 835 | 585 | 520 | 485
-2 895 .1 855 | 815 | 545 | 81,0 ! 475
-1 87,0 ¢ 83,0 { 790 [ 535 | B0O,0 | 465
0 85,0 i 8L0 | 77,0 [ 520 [ 490 { 460
1 820 + 785 : 750 , 51,0 | 480 | 450
2 80,0 : 765 : 73,0 | 50,0 i 47,0 | 44,0
3 7S 0 T40 1 705 ¢ 49,0 ! 46,0 | 43,0
4 756 | 72,0 | e85 | 480 | as0 | 420
5 72,5 ¢ 69,5 ¢ 665 | 465 | 43,5 | ig,g
6 725 ! 696 i 665 ' 450 | 42,5 | ,

7 72,5 | 69,5 | 665 | 440 P45 1 39,0
8 725 {1 698 ! 665 | 430 : 40,5 | 330
9 72,5 1 69,5 | £6,5 | 4L5 | 390 ! 365
10 72,5 | 695 | 665 , 40,5 | 380 | 355
11 725 1 695 : 665 | 390 | 365 | 340
12 725 | 6955 i 665 : 370 | 350 | 330

UWAGA

Qdehylenie temperatury noénika ciepfa tostarczanego do wazla c.0. w stosunku do tabel;
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, 2e temperatura wody zwra-
canej z wezla jest zgodna 2 tabeia reguiacyjng w przedziale + - 7%,

Graniczne wielkosci odchylek podano w sasladujaeych kolumnach

o @F?EEIJALW”?"
s, tathniczng.q sp!é?}ta?‘;‘vjnvch

#ﬂl}w lhz”, 4 _De [‘:g.a



Natezenie przeplywu nos$nika

2|ZE atezenie Przept
Numer = 2 = g Moc| Moc przepiywu w | Typ Miejsce reepw
- Adres ¢ E| 2 & (went | facznie |, " , m.s.c.
odbiornika 822 instalacji c.o.wezta| podigczenia 3
ON|G [MW] | [MW] 5 [m*/h]
8§88 [m°/h
ZE|SE
Zeglarska 53-54 (0,060]0,054 1,000 1,114 2,064 w 17,416
Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C
W - wezly wymiennikows
ZP - wezly zmieszania pompowego
M - wezly hydroelewatorowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
K - kottownie N
SPECJALISTA
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
-~ wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
120 65
Tz= Tp=‘

Tew toesn | ta D otmesw 1 toeen :' LYV S
18 126,60 | 120,0 | 114,0 + 69,5 . 68,0 | 605 |
-17 123,5 | 1180 : 1125 | 690 i 645 ! 60,0
-16 121,5 | 116,0 | 1105 § 67,5 : 63,86 | 59,5
-15 119,6 | 114,0 | 1085 : 6565 | 62,5 | 585
-14 117,0 § 111,58 | 1060 | 660 ! 62,0 | 580
-13 114,5 | 109,5 {1045 | 650 i 61,0 | 57,0
-12 112,5 | 107,5 | 1025 * 64,0 : 60,0 : 560
-11 110,0 { 1080 ! 1000 ! 635 | 895 | 555
-10 108,0 { 103,0 | 980 | 625 | 585 | 54,5
-9 106,0 | 10L,0 | 960 ¢ 61,5 i 57,5 | 53,5
-8 1030 { 985 : 940 | e00 | s65 | 530
-7 101,0 | 965 | 920 | 590 | 555 | 520
-6 99,0 { 948 | 900 ' 585 | B850 | 51,5
5 96,5 | 92,0 | 875 | 575 | s40 | 505
4 94,5 i 90,0 | 855 | 565 : 530 | 495
-3 9L5. | 878 | 835 ! 555 | 52,0 | 485
-2 895 | 855 i 81,5 ! 545 | s10 ! 475
-1 87,0 { 83,0 | 790 | 535 | 50,0 i 46,5
0 85,0 ! 810 | 77,0 & 52,0 | 49,0 | 46,0
1 82,0 | 788 i 750 | 510 i aso | 450
2 80,0 ¢ 765 i 730 | 50,0 | 47,0 | 44,0
3 RS 740§ 705 1 490 | 460 | 43,0
4 755 1 72,0 | 685 1 480 | 450 | 420
5 72,5 | 695 | 665 | 465 | 43,5 | 405
6 725 | 695 | 665 1 450 | 42,5 | 400
7 72,5 | 69,5 | 665 | 440 | 41,5 | 390
8 725 | 69,6 | 665 | 430 | 40,5 | 380
9 725§ 695 | 655 § 415 | 89,0 | 365
10 725 | 69,5 | 665 , 40,5 | 88,0 : 355
11 72,5 i 695 | 665 | 390 | 365 | 340
12 725 i 695 ! 665 ! 370 | 350 | 330

UWAGA ‘
Odchylenie temperatury nosnika clepta dostarczanego do wezia 6.0. w stosunku da taheli
regutacyjne] nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, 2e temperatura wody zwra-
canef z wezla Jest zgodna z tabela regulacyjna w przecziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchyrek podano w sastadulasych kolumnach
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Tabela regulacyjna pracy instalacji odbiorczej

Coew tzx + 5% tzx tzx- 5% tpx+?% tpx tpx-?%
-18 89,0 85,0 81,0 64,0 60,0 560 |
17 88,0 84,0 80,0 83,5 55,5 55,5
~18 86,5 82,5 78,5 82,5 58,5 545
-15 85,0 81,0 77,0 62,0 88,0 54,0
-14 83,0 79,5 76,0 80,5 57,0 53,5
-13 815 78,0 74,5 £0,0 56,5 53,0
-12 80,0 76,8 73,0 59,0 55,5 52,0
-1 78,5 75,0 71,5 58.0 54,5 51,0
-10 77,0 73,5 70,0 57.5 54,0 50,5
-9 75,8 72,0 88,5 56,5 53,0 | 45,5
-8 74,0 70,5 §7.0 85,8 52,0 48,5
-7 72,0 68,0 66,0 55,0 51,5 48,0
6 70,6 67,5 84,5 54,0 80,5 47.0
-5 69,0 66,0 83,0 - 52,5 43,5 48,5
-4 67.5 84,5 61,5 51,6 48,5 455
-3 86,0 63,0 80,0 51,0 43,0 45,0
-2 54,5 61.5 58,5 50,0 47,0 44,0
-1 83,0 60,0 57,0 43,0 46,0 43,0
0 80,5 58,0 85,5 48,0 45,0 42.0
59.0 66,5 54,0 470 44,0 41,0
2 57,8 55,0 528 48,0 43,0 40,0
3 56,0 53,5 810 44 5 42,0 39,5
4 54,5 52,0 48,5 440 41,5 380
B 52,5 50,0 47,5 43,0 40,5 380
6 50,5 48.5 48,5 42,0 39,5 370
7 48,0 47,0 450 40,5 38,0 35,5
8 47,0 45,0 43,0 39,5 37,0 34,5
g 45,5 43.5 41,5 38,5 36,0 33,5
10 43,5 41,5 39,5 37,0 35,0 33.0
11 42,0 40,0 38,0 38,0 34,0 32,0
12 39,5 38,0 36,5 34.5 32.5 30,5
UWAGA

Qdchylenie temperatury nosnika ciepla dostarczanego do instalaci odbiorczej ¢.0. w sto-
sunku do tabeli regulacyinej nie powinno przekraczad + - 5% pod warunkiem, ze tempera-
tura wody zwracanej z instalacji jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkoscel adchylek podane w sasiadujacych kolumnach
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