Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cleplnej Sp. z 0.0.
82-300 Elblag, ul. Fabryczna 3
Dzial Rozwoju
tel. 55 61-13-273, -252, -211

L.dz. /337 /822/2017 Elblag, 19.12.2017 r.

Warunki techniczne nr 54/3102/2017

Likwidacja stacji grupowej SW-27 {ul. Broniewskiego) wraz z budowa niezaleznych
przyilaczy wysokoparametrowych i indywidualnych weziéw cieplnych

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007y, w sprawie szczegbtowych warunkdw
funkcjonowania systeméw cieplowniczych
(Dz.U. Nr 16 poz. 92).

Dziat Inwestycji
EPEC Sp. z 0.0.
w/m

1. Dane techniczne

1.1, Zakres opracowania: likwidacja stacji SW-27 (ul. Broniewskiego), przetgczenie obiektéw zasilanych z
te] stacji na wysoki parametr (budowa niezaleznych przytaczy wysokoparametrowych i weziow
ciepinych).

1.2, Sie¢ wysokoparametrows, stanowigca wyprowadzenie sieci rozdzielczej z budynku stagji
projektowac jako siec preizolowana Dn150, wpieta od potudnia w sieé kanatowg Dn200 i od pdnocy
w sied kanatowg Dn150.

1.3.  Sieci rozdzielcze i przytacza nalezy projektowac Jako wysokoparametrowe, za wyjatkiem przytaczy
do budynkéw przy: :

- ul. Ledmiana 1a i Szczyglej 40a, ktére bedg zasilane siecig niskoparametrowa c.o./c.w.u./cyr.
z indywidualnego wezta zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta zasilajacego budynek przy ul.
Lesmiana 1, _

- ul. Broniewskiego 53, ktéry bedzie zasilany siecig niskoparametrowg c.o. z indywidualnego wezta
zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta zasilajgcego budynek przy ul. Rydla 11/11l.

1.4; Srednice sieci rozdzielczej i przytaczy do budynkéw wg zatacznika graficznego. Przedstawione
w tym zatgczniku Srednice sieci i przylaczy oraz ich trasa nie 88 wigzace i wymagaja weryfikacji
przez projektanta,

1.6, Dane techniczne dotyczace poszczegdinych weztow wg zatgcznika.

2. Parametry wody sieciowej w miejscu podtaczenia:
2.1. Cisnienia dla punktu wigczenia: .
$ezon grzewczy pozZa sezonem grzewczym

- ci$nienie czynnika na zasilaniu: ....... T4 i, kPa] . 843.............. [kPa]
- cisnienie czynnika na powrocie: ....... 3020 kPa] . 204 [kPa]

2.2. Obecnie obowigzujgca temperatura czynnika grzewczego
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Miejska sieé Wezel ciepln Instalacja
cieptownicza € piny odbiorcza
Parametry maksymalne 122°C/ 61°C 85°C/60°C
Punkt zatamania wykresu tabele
a wy 70.5°C/40,5°C | indywidualne — 50°C/40,5°C
regulacyjnego "
Str pp— patrz. zatgczniki
ata poza nem 719G { 41°C )
grzewczym

2.3. Temperatura czynnika grzewczego po wprowadzeniu obnizonej tabeli temperatur na zasileniu -
miejska sied cieptownicza

Miejska sieé Wezet cienln Instalacja
cieplownicza ¢ piny odhiorcza
Parametry maksymalne 118°C/ 61°C 118°C / 65°C 85°C/60°C
Punkt zatamania wykresu | gq soc j405°c | 68,5°C 1 435°C 50°C/40,5°C
regulacyjnego
Stala poza sezonem 68,5°C / 41°C 68,5°C / 41°C ;
grzewczym

Z uwagi na mozliwos¢ zmiany tabeli regulacyjnej nalezy projektowac sieci i zamontowane na niej
urzaczenia w sposab spelniajgcy warunki podane w pkt. 2.2. 1 2.3.

3. Granice wlasnosci EPEC: przylacze ciepiownicze wraz z weziem cieplnym do rozdzielaczy instalacii
odbiorczych.

4. Granice eksploatacji: przylacze cieptownicze wraz z weztem cieplnym do rozdzielaczy instalacji
odbiorczych.

5. Miejsce dostawy energii cieplnej przez EPEC: uktad pomiarowy za zaworami szczytowymi.

6. Miejsce zainstalowania:
— uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: na przewodzie powrotnym za zaworem szczytowym,
— regulatora natgzenia przeptywu: na przewodzie zasilajgcym za zaworem szczytowym,
— uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajgcej ztad odbiorcy: punkt wtgczenia uzupetnienia -
przewdd powrotny m.s.c., wodomierz, 2 szt. zawordw kulowych, filtr siatkowy, zawér zwrotny,
jako element tgczacy zastosowad waz elastyczny w oplocie stalowym,

7. Warunki projektowania sieci:
7.1. Zakres projektu budowlanego sieci cieptowniczej powinien by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego
i rozporzadzeniami wykonawczymi.
7.2.Projekt nalezy wykona¢ z zastosowaniem technologii preizolowanej wg PN-EN13941:2010
,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych”.
7.3. Zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi by¢é zgodny z nastepujacymi
normami:
¢ PN-EN 253 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpodrednio w gruncie-zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,
o PN-EN 448 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie ~ ksztattki — zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,
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PN-EN 488 - Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - zespdt armatury do stalowych rur

przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,
¢ PN-EN 489 -  Sieci cieplownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych siec

ciepfowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie ~ zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z
izotacjg cieplng z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu”,

7.4.Szczegdtowe informacje dotyczace projekiowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania sieci
cieptowniczych”, stanowigcych zatacznik do SIWZ.

7.5.Pod ulicami i zjazdami nalezy stosowad rury ostonowe pozwalajace na demontaz rurociagdw bez
koniecznosci demontazu nawierzchni, za wyjatkiem przypadku przewidzianego w pkt. 10.6.

7.6. Po otrzymaniu Warunkow Technicznych projektant opracowuje koncepcjg trasy sieci cieplnej i uzgadnia
ja z Dziatem Rozwoju EPEC, a nastepnie przystepuje do sporzadzenia dokumentagiji projektowe;.

7.7.Kazda zmiana uzgodnionej koncepcji oraz wszystkie zmiany w technologii wymagajg uzgodnienia
z EPEC.

7.8. Wszystkie etapy projektowania, tzn. koncepcje zalozen techniczno-ekonomicznych | projekty budowlane,
podlegaja uzgodnieniu z EPEC.

7.9.Dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien (z wyjatkiem protokotu z narady koordyracyjnej MODGIK UM Elblag) zostaje ztozona do
EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy ziozy¢ 2 egz. oprawionej dokumentacji — jeden
egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC fako archiwalny (w tym mapa w kolorze z naniesionym
przebiegiem frasy); projektant ofrzymuje uzgodnienie dokumentagji budowlano-wykonawczej, ktére
nalezy zataczyc do projektu,

7.10. Po uzyskaniu uzgodnienia EPEC projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM w Elblagu.

8. Warunki projektowania weztow:

8.1. Szczegdtowe informacje dotyczace projektowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania weziow.
cieplnych”, stanowiacych zalacznik do SIWZ.

8.2.Wezly cieptownicze nalezy projekiowad jako wymiennikowe, wyposazone w zasobnik c.w.u. oraz
automatyke umozliwiajacg uzyskanie priorytetu c.w.u. Projekt wezta powinien réwnies obejmowad
rozdzielacze instalacji c.o. i ewentualnie c.w.u./eyrkulacii,

8.3. Projekty budowlane weztow cieplnych podlegajg uzgodnieniu z EPEC.

8.4.Nalezy przediozyé¢ w EPEC dwa egzemplarze projektu. Jeden egzemplarz projektu budowlanego
pozostaje w archiwum EPEC, drugi - wraz z drukiem uzgodnienia - jest zwracany.

8.5. W dokumentacjach weztéw nalesy zaprojektowa¢ nastepujace urzadzenia rozficzeniowo-pomiarowe:

¢ ultradzwiekowy licznik ciepta, montowany na powrocie wysokiego parametru, opomiarowujgcy
zuzycie ukladu c.0.+c.w.u., o ktérym mowa w pkt. 6 tiret 1; urzadzenie to dostarcza Dostawca ciepla,

* ultradzwigkowy licznik ciepta, montowany na powrocie wysokiego parametru, opomiarowujacy
zuzycie uktadu c.o., celem ewentualnego montazu tego urzadzenia w przysztosci przez Wspdlnote
mieszkaniows — pozostawié min. 70 cm przewodu na montaz, na odcinku tym nie halezy montowad
zadnych urzadzen,

* mechaniczny wodomierz z impulsatorem na podejsciu przewodu z woda wodociagows pod
wymiennik c.w.u., celem ewentualnego montazu tego urzadzenia w przysziosci przez Wspdinotg
mieszkaniowg, - pozostawi¢ min. 70 cm przewodu na montaz — pozostawié min. 70 cm przewodu na
maontaz, na odcinku tym nie nalezy montowac zadnych urzadzen,

* mechaniczny wodomierz z impulsatorem ilosci wody uzupetniajgcej ztad odbiorcy, o ktérym mowa w
pkt. 6 tiret 3; urzadzenie to dostarcza Dostawca ciepta,

8.6.W projektowanych weztach nalezy przewidzie¢ sposob doprowadzenia wody zimnej do wymiennika
cw.u.

8.7.W projektowanych weztach nalezy przewidzie¢ sposob dostawy energii elekirycznej wraz z iej
opomiarowaniem.

8.8. Wszystkie zmiany w technologii wymagajg kazdorazowo uzgodnienia EPEC.
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9. Wymagania ogdlne:

9.1.

9.2,

9.3.

9.4,

9.5

9.6.

Q.7.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Wiaczenie do miejskie] sieci cieptowniczej nalezy wykonaé poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wiaczenia nalezy ustalic z EPEC. W przypadku wystapienia
konieczno$ci wiaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy do
érednicy Dn100 stosowaé tzw. wcinke na goraco. Kazde wigczenie do miejskiej sieci cieptowniczej
wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

Wszystkie prace montazowe nalezy rozpoczyna¢ po uprzednim zgloszeniu do EPEC | prowadzi¢ je
takze pod jego nadzorem.

Wszelkie uszkodzenia sieci cieptownicze] spowodowane wykonywanymi pracami budowlanymi
w poblizu sieci cieptownicze] inwestor usunie wtasnym staraniem i na swoj koszt.

Powyzsze warunki techniczne dotycza wytacznie zagadnien technicznych i nie moga stanowic
podstawy do wejécia na posesjg wlasciciela bez jego zgody lub decyzji wiasciwego organu whadzy
terenowej.

Wiasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwi¢ wiaczenie sie nastgpnym odbiorcom ciepta,
jezeli ci speknili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkéw technicznych w przypadku ich nie
orzestrzegania. W trakcie waznoéci warunkow EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian,
ktore dokona w formie pisemne;j.

Odbiorca ciepta zobowigzany jest umozliwi¢ wejscie do pomleszczenia wezta na kazdorazowe zgdanie
pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych
warunkéw technicznych przytaczenia, a takze rozwigzania umowy na dostawe energii cieplnej.

Uwagi konicowe

Sie¢ nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych o pogubionej izolacii na przewodzie
zasilajgcym i standardowe] grubosci izolacji na przewodzie powrotnym z instalacig alarmowa
rezystancyjna. Alarmy projektowanych odcinkow sieci w miejscach potaczen z sieciq istniejaca powinny
by¢ odseparowane za pomoca stupkow pomiarowych.

Podczas wyznaczania frasy sieci nalezy kierowac sig priorytetem umieszczania przewoddw na
dziatkach nalezacych do gminy-miasta Elblag, a nastepnie instytucji pafstwowych i samorzgdowych.
W miare mozliwosci nalezy unikaé sytuowania sieci na posesjach prywatnych.

Sieci rozdzielcze i przytacza nalezy projektowad jako wysokoparametrowe, przy czym nalezy:

- dgzy¢ do minimalizacji diugo$ci tych odcinkow,

- unikaé prowadzenia sieci wysokoparametrowych wewnatrz budynkow.

Nalezy przewidzie¢ sposdb odcigcia projektowane] sieci rozdzielcze] oraz przedstawic rozwigzanie
odwodnienia i odpowietrzenia projektowanego odeinka.

Wszystkie przytacza powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajace o srednicy zgodnej ze Srednica
przytacza. Wskazane jest lokalizowanie tych zaworéw przed granicg dziatki iflub w miejscu ogolnie

" dostepnym.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

W miare mozliwosci technicznych przejécia przez pas drogowy projektowana siecig nalezy projektowac
metoda bezwykopowa,

Likwidacje/budowe komor cieptowniczych nalezy uzgodni¢ z EPEC.

Pomieszczenia wezldw musza spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach oraz
SIWZ.

Przytacze musi wchodzié do budynku w pomieszczeniu wezta. Inne umisjscowienie wejscia sieci
cieptowniczej do budynku musi by¢ uzgodnione w EPEC.

10.10.Projektant, w ramach sporzadzania dokumentacji projektowe] weztbéw, zobowigzany jest do uzyskania

pisemnego uzgodnienia lokalizacji wezta cieplnego z wiaécicielem/zarzadea. Dotyczy to zwitaszcza
budynkéw przy ul. Le$miana 1 oraz ul. Rydla 11/11l, z ktérych - poprzez niezalezne indywidualne wezty
{zlokalizowane w pomieszczeniach wezléw zasilajacych te budynki) i sieci niskoparametrowe - maja byé
réwniez zasilane obiekty odpowiednio przy ul. Lesmiana 1a i Szczyglej 40a oraz ul. Broniewskiego 53.

10.11. Przylgcza niskoparametrowe do obiektow przy ul. Le$miana 1a i Szczyglej 40a oraz ul. Broniewskiego

-4 -



Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
82-300 Elblag, ul. Fabryczna 3
Dziat Rozwoju
tel. 55 61-13-273, -252, -211

93 muszg wehodzié do tych budynkéw w pomieszczeniu obecne] rozdzielni ciepta.

10.12.Projektant, w ramach sporzadzania dokumentacii projektowsj, zobowigzany jest rowniez do:

10.12.1. okreslenia, w tym takze graficznie, zakresu likwidacii istniejacych sieci niskoparametrowych
prowadzonych w piwnicach budynkéw:

10.12.2. uzyskania pisemnego uzgodnienia od wiasciciela/zarzadey nieruchomosci budynku, w ktorym
zachodzi przypadek opisany w pkt. 10.12.1 ., warunkow likwidacji tych sieci;

10.12.3. uwzglednienia w Opracowywanym przedmiarze | kosztorysie inwestorskim wszystkich kosztéw
zwigzanych z likwidacjg sieci wskazanych w pkt. 10.12.1. (demontaz rur, izolacji i prace
budowlane, utylizacja odpadow).

10.13.W przypadku wystapienia koniecznosci demontazu licznika ciepta i/lub regulatora natgzenia przeptywu
czynnosci te moga wykonad wytacznie stuzby eksploatacyjne EPEC po wczesniejszym pisemnym
uzgodnieniu terminu jego wykonania. Naruszenie plomb spowoduje naliczenie kary zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

10.14.Do pomieszczen po likwidowanej stacji SW-27 (ul. Broniewskiego 49) nalezy wprowadzi¢ przytacze,
wykonujac potaczenie przewodu zasilajacego | powrotnego (t.zw. spinka) wraz z montazem
termostatycznego urzadzenia ograniczajacego temperature powrotu (min. wymagania: PN 16 i 125°C).
Koszty rozwigzania nalezy ujac w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim.

10.15.Lokalizacja wejscia ww. przytacza do budynku powinna przewidywaé umiejscowienie ewentualhego
wezta na potrzeby tego obiektu w sposdb umozliwiajacy zagospodarowanie uwolnionych pomieszczen
na inne cele. Pomieszczenie ewentualnego wezta powinno zostaé zlokalizowane réwniez w sposob
umoziiwiajacy bezposredni dostep do urzadzen wezta.

10.16.Wykonane prace zwiazane z wymiang sieci i budowa weztow cieplnych podlegaja odbiorowi przez
stuzby ekspioatacyjne EPEC. Termin odbioru technicznego nalezy zglosié pisemnie do EPEC 7 7.-
dniowym wyprzedzeniem.

Udzielone warunki przytaczenia obowiazuja w okresie dwdch lat od dnia ich wydania.

Do warunkéw technicznych dotgczono:

- szKic z zakresem przebudowy sieci cieplnej,

- charakterystyke cieplng obiektow podtgczanych do m.s.c.,

- tabele regulacyjna dla wezhéw 121°C / 65°C,

- tabelg regulacyjng pracy instalacji odbiorczej 85°C / 60°C.
Zatgczniki do warunkow technicznych stanowig ich integralng czesc,

Cpracowat: Sprawgzifty | Zatwierdzif:
SPECJALISTA X E &%W BrWoiu PREZES ZARZA
d/s teghpiczag-projdktowych =7 , y
mgr ing, Macigy wz'atkowski e '
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Zatacznik do WT Nr 54/3102/2017

Charakterystyka ciepina obiektéw podtaczanych do m.s.c.

Zamdéwiona mac ciepina Tabeta Przeplyw

Adres c.o. c.w.L razem TziTp s;,:,e:vg;g
[IMW] [°C] Im%h]

Wazly zasilajgce budynki, w ktdrych sa zlokalizowane
Broniewskiego 51 0,095 0,005 0,100 1,535
Lesmiana 1 0,071 0,019 0,08 1,382
Lesmiana 13 0,067 0,020 0,087 1,336
Lesmiana 15/1 0,037 0,009 0,045 0,706
Lesmiana 15/1l| 0,044 0,008 0,052 0,798
Lesmiana 17 0,048 0,018 0,064 0,983
Lesmiana 19/11 0,04 0,013 0,053 0,814
Lesmiana 19/111 0,048 0,019 0,065 0,098
Lagmiana 214 0,045 0,019 0,064 0,983
Ledmtana 21/11| 0,041 0,012 0,053 0,814
Lesmiana 3 0,088 0,023 0,089 1,366
Lesmiana 5 0,071 0,023 0,094 121765 1,443
Lesmiana 7/1| 0,035 0,008 0,044 0,676
Lesmiana 7/l 0,041 0,015 0,056 0,86
Lesmiana 9 0,072 0,023 0,095 1,459
Rydla 1 0,082 0,022 0,084 1,28
Rydla 11/] 0,04 0,013 0,053 0,814
Rydla 114l 0,056 0,017 0,073 1,121
Rydla 13/11 0,053 0,01 0,064 0,983
Rydla 13/1V 0,038 0,012 0,05 0,768
Rydla 3 0,071 0,021 0,092 1,413
Rydla § 0,057 0,016 0,073 1,121
Rydla 7 0,067 0,015 0,072 1,105
Rydla 9 0076 0,022 0,008 1,505
Wezty zasilajace nw. budynki poprzez sie¢ niskoparametrowa, ﬁggiﬁ?ﬁﬁg’%ﬂa

Szeczygla 40a 0,006 0,002 0,008 Lesmiana 1

Lesmiana 1a 0,005 0,002 0,007 85/60 Lesmiana 1

Broniewskiego 53 0,027 0 0,027 Rydla 11/I}
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Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C

Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe

- BPECJALIETA
as. techniozno-gk ploatacyinyeh
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, 85 t,= 60
T, = 121 Tp= 65,0
|
toew Lox + 5% Lo tox - 5% ' tox+ 7% tpx Tpx - 7%
18 127,0 121,0 115,0 : 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 | 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 i 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 « 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 1050 | 650 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 | 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1+ 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 590 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 585 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 885 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 1 555 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,6 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 1 52,0 49,0 46,0
i 82,5 79,0 755 1 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 * 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 1 48,0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 1 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 415 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 66,5 ' 37.0 35,0 33,0
UWAGA

Qdchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezla c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinna przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
cane| z wezla jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkosci odchylek podane w sgsiadujacych kolumnach

BFECJALIETA

ds. tachniceno-akapl

ragr ik, g

pettacyinych

 Deliga




Natezenie przeplywu nosnika

i

. ; : i fie] ; :
. ! -— i
| | mocco, @ M€ sUma ©  Przeplywm.s.c. | tabela |
| odbiornika Adres MW [ cwu | mocy s 3ih ‘ s |
odbiomika W w) g M Mo
| i ! i ‘ !
. ‘ . - } : ! ‘ ‘ i
140082 Lesmiana 1 IR 0,000 W 1,382 1285
Tabela instalacji odbiorcze] 85/60°C
Gdzie:
W - wezty wymiennikowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe

SPECIALISTA

d wehniczno-sks loatacyjnyeh

iy rd. Adyn Delig



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
- 121 T,- 650
|
Loew tox + 5% L tux - 5% . tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 115,0 1 69,5 65,0 60,5
-17 124.,5 119,0 1135 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 | 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 .« 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 I 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 1050 | 650 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 |1 63,5 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 625 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 » 585 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 885 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 565 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 » 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 = 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 b 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 440 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 § 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 40,5 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 66,5 ' 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
cane| z wezla jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkoéct odchytek podano w sasiadujacych kolumnach

da. techniczno-~

SPEC)A '%J!%“‘

Th
tncyjych

wigr reg. Adgin Deliga




Natgzenie przeplywu nosnika

g ‘

i : N z
‘ nr ! mocc.o M98 i suma L@  Przeplyw m.s.c. ' tapela
odbiornika | 9" aw] | S [ mecy o E Y | msc
| | | Do) omw 2 [m*hi 1 mse.

-i !
140093 [Le§miana 13 0087 0020 oger. w | 133 | rates
Tabela instalacji odbiorczej 85/66°C
Gdzie:
W - wezty wymiennikowe
R -rozdzielnle niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
SFECJALISTA

ds. tachniczno-e ploatacyinych

g iruk,




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, 85 t, = 60
T, 121 T, = 65,0
|
Toew tox + 59 tox to - 5% ' 1:px + 7% tpx tpx - T%
-18 127,0 121,0 ! 115,0 « 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 i 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 « 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 i 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 ~ 1110 106,0 101,0 b 635 59,5 55,5
-10 1109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 950 ! 60,0 56,5 53,0
-7 “ 101,5° 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 585 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 i 56,5 53,0 495
-3 92,5 88,5 845 s 555 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 ! 54,5 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 775 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 * 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 48,0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 450 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 * 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 ! 40,5 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 665 * 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepla dostarczanego do wezta c.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-

canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchylek podanc w sgsiadujacych kolumnach

SPECIALISTA

ds. technicemo-shgoatacyinych

wggpr trih. A

m Deliga




Natelenie przeplywu noénika

i : 1 : T .

1 F i : i L] . :
o adres - moc co. | cnﬁfﬁ i i:;?:? ! §  Preeplywms.c. | tabela

PRI i AR T ‘ 3 ‘
odbiornika } | [MW] MW W] g, [m°/h] . m.s.c.
140084 lLesmiana 15/l 0037 o00os 0046 W | 0706 ' 121E5
Tabela instalacji odbicrczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezty wymiennikowe
R -rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe

SPECJALISTA

ds. ‘Eaf:hniczno«akﬂpmmacyjnych

mgr ivck. Adam Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, = 85 t, = 60
T, 121 T,- 650
[
toew tax + 5% . tox - 5ot : tpx + 7% tpx 1:px - T%
-18 127,0 121,0 115,0 1 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 1135 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 I 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 1+ 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 1070 | 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 | 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 1 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 10,0 I 635 59,5 55,5
-10 | 109,0 104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1+ 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 590 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 « 5535 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 - 84,0 80,0 | 535 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 v 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 * 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 ! 48,0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 * 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 40,5 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 66,5 * 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanege do wezta c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, Ze temperatura wody zwra-
cang| z wezla jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sgsiadujgeych kolumnach

SPECJALISTA
ds. techniczno- akapipatacyjoych

migr ing. Agom Deliga




Natgzenie przeptywu ncinika

| o : r | T : ) "_

! ! ! i
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nr JAd 'mocc.o, i Mo¢  suma o - Przeplyw m.s.c. | tabela
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; | DoMWL MW s -
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- | | ; ; ol S
14-0111 [Lesmiana 15/l 0044 0,008 0052 W | 0,798 | 1265
Tabela instafacji odbiorczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezly wymiennikowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
 BPECJALISTA
ds, tez-c:hmezﬁgj ksn!{}ai&ﬂyjnych
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mgr g, Aam Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t, = 60
T,- 121 T,- 650
[
trew tox + 5% L tox . 5% : tpx + 7% tpx tpx - T%
18 127,0 121,0 115,0 1 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 | 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 11,5 | 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 1 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 I 65,0 61,0 57,0
.12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 1 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1« 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,3
-5 97,5 93,0 88,5 l 57,5 54,0 50,5
-4 95,0 20,5 86,0 § 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 845 & 555 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 535 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 & 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 v 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 60,0 | 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 1 450 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 * 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 | 34,0
12 73,5 70,0 665 * 370 35,0 33.0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezta c.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura Wody ZWra-
canej z wezla jest zgodna z tabela regulacyjna w przedziale + - 7%.
Graniczne wislkosci odchylek podano w sgsiadujacych kolumnach

SPECIALIST,
da. %ﬁﬁhﬁiﬁm %’kk&r’; m&tgw;ych




Natgzenie przeptywu nosnika

| | 1]

' : | ! e .
* nr \ | mocc.o. | mog . suma & | Przeplywms.c. | tabela
odbiornika | wg ST B s mse. |
i ! ; i ; : ; .5.C.
: ; ; | [MW] - [Mw] g | | .

| : f | LT | |
LI i ! ! L : i o
14-0095  |Leémiang 17 0,048 0,016 0,084, W | 0,983 | 121085 |
Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezty wymiennikowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- werty grupowe

SPECJALISTA

ds. techniczno-ekaplpatacyjnyeh

mgr ing. Adam Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, 85 t, = 60
T, 121 T, = 65,0
|
trew tox + 5% L tox - 5% . tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 115,0 + 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 I 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 » 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 I 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 i 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 1 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 I 63,5 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 I 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 § 97,0 925 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1« 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 i 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 & 555 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 ! 54,5 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 1+ 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 ! 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 ! 48,0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 ! 40,5 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 66,5 ' 37.0 35,0 33.0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepla dostarczanego do wezta ¢.0. w stasunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
cang] z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.
Graniczne wielko$ci odchylek podano w sasiadujacych kolumnach

BPEC AL A
ds. tact

_ A
Czno-ekgpibatacyinych




NatgZanie przepiywu noinika

‘ | : . |
i nr \ " moc c.0. | mac i suma N 1 Przeplyw m.s.c. - tabela
odbiornika arS I I e e : [m/h] | ms.c
| 1 MW w2 | mse

! . | i : | !
140096 |Leémlana 19/ ' 0040 0013 0053 W . 0,814 12185

Tabela instalacji odbiorcze] 85/606°C

Gdzie:

W - wezty wymiennikowe

R -rozdzielnie niskoparametrowe
WG@G- wezty grupowe

SPECJALISTA
de. teshnicamo-skspipatacyinych




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t, = 60
r,- 121 T,- 650
|
Coow tax + 5% tox tox - 5% . tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 1150 « 69,5 { 650 ! 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 b 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 11,5 | 675 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 .« 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 i 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 | 635 59,5 55,5
-10 109,0 | "104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 950 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 | 97,0 92,5 | 59,0. i 555 52,0
6 | 995 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 & 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47.5
-1 88,0 84,0 80,0 | 535 50,0 46,5
0 85,5 81,5 775 v 520 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 1 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 ¢ 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 ! 48,0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 66,5 " 37.0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylente temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezia c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wislko$ci odchytek podano w sasiadujgcych kolumnach

SPECIALISTA
da. techniceng. Ksploatacyinych

-, 5 |
MY reE, Tr De&gu




Natgienie przeplywu nosnika

: 3 :

[ T | mocco. | MOC . SUma W pepiywm.s.c. | tabela
' odbiornika 9" Cow] o S OBy E s mse
MW g
I S S R R N S
140112 |Legmiana 19/l 1 0046 0,019, 0085 W | 0,998 | r2ues
Tabela instalacji odbiorcze] 85/60°C
Gdzie:
W - wezly wymiennikowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe

 SPECJALISTA

3. techniceng.g spioglacyjych

gy E'n.‘é. /i :'-._:‘ vl Dﬁl&:g'ﬂ



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t, = 60
T, = 121 T,= 65,0
o
teew tox + 5% tox tx-5% 4 Tpxe7w L tox - 704
-18 127,0 121,0 1150 s« 69,5 ! 65,0 ! 605 |
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 I 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 1095 1 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 1050 § 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 10,0 1 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 & 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 950 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 i 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1« 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 83,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88.5 84,5 s 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 820 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 [ 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 775 + 520 49,0 46,0
1 82,5 79,0 7555 1 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 450 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 665 ' 370 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta ¢.o0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujgcych kolumnach

| o b AR ‘,ﬁ é\
da. %acrhmczﬂomaﬁm.ﬂgma‘::gyjnmh

Mg ins,




Natezenie przeptywu nosnika

|
| i ! : ™ .
: 1 | : - . '

| nr ‘ j mocc.o. mac suma - H Przeplyw m.s.c. | tabela
odbiornika Adras ; MW Gwu.,  mocy o 3 | *n © M.S.C
: | | [ awi o) g me] -y mee

| | : |
:14-0097 }Leémiana 211 - 0,045 0,019, 0064 W 0,983 | 12165
Tabelz instalacji odbiorczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezly wymiennikowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe

BRECIALISTA
ds. technicino-ekgplpsftyjnych




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, 85 t, = 60
T, 121 T,- 650
. i

toew Tox + 5% tan Tox- 59 : tpx % tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 115,0 + 69,5 65,0 60,5 |
-17 124,5 119,0 1135 | 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 i 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 + 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 i 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 | 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 950 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 925 i 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 ! 57,5 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 925 88,5 84,5 r 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 ! 54,5 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 = 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 1 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 735 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 v 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 ! 48,0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 450 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 ! 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 ! 40,5 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 66,5 ' 37,0 35,0 33,0

UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego de wezta ¢.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezia jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkoéci odchytek podano w sasiadujgeych kelumnach

ds. techmicnb-akanh

EPREEIALISTA

aatatyimyeh

srigr dns. Aom Deliga



Natgienie przeptywu nosnika

| oo} i
: - , | |
| nr [ mocc.o. | moe suma l o Przeptyw m.s.c. | 1tabela
' odbiomika | OreS L opawy Gl |omooy 3 Y msc
; il | Sewy e og o IR mee
| 1 f | | f :
| . : I A ~
14-0113  [Leémiana 21/1l | 0041, 0012, 0,063 W 0,814 12165
Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezty wymiennikowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe
de SPECJALISTA
3. tactmiczno-eksglytacyjnych

migr g, A Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, = 85 t, = 60
Ty = 121 Tp= 65,0
p
|
toew tox + 5% Lo Lo - 5% : tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 115,0 1 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 | 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 i 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 &« 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 i 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 1+ 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 1 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 i 99,5 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 i 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1« 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 885 1 575 54,0 50,5
-4 95,0 20,5 86,0 i 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 845 & 555 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 ! 54,5 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 * 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 1 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 * 490 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 l 48,0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 1 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 ! 44.0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | . 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 * 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 i 355
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 66,5 " 37.0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepla dostarczanego do wezia ¢.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wegzta jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + -~ 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujgcych kolumnach

SPECJIALISTA
da. technicené\eksoloatacyinych

myr ing,




NatgiZenie przeptywu nosnika

: ! |
| ‘ | L |
N ' mocc.o, ¢ ¢ suma & | Przephyw m.s.c. : tabela
odbiornika {0788 O [Mwy) | SYeuomoecy 3 ¥y msc |
| | | Cwy L ow) g
] i | ! ' | ;
14-0008  |Le$miana3 " | o0es 0023 0088 W 1,366 . 12185

Tabela instalacji odbiorcze] 85/60°C

Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe

SPECJALISTA
ds. tachniczng-alap) atscyinych

MEr ing. Acdfy Delign



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, 85 t, = 60
- 121 T,- 650
l
oo tox + 5% Eox Lox - 5% . tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 115,0 « 69,5 § 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 1135 | 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 1115 | 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 « 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 | 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
11 111,0 106,0 101,0 1 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 8s5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 1 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 1 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 535 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 1+ 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 440
3 78,0 74,5 71,0 * 490 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 48,0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 " 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 * 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 665 * 37.0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezla ¢.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujgcych kolumnach

da. tephriczng-

BFECJALISTA

sploatacyinych




Natazenie przeplywu nosnila

i | 1]

| . | ‘_ ‘ = :
e | ' mocco. | MO¢ | suma 8 | Przephywms.c.  tabela .
- odbiornika |Adres [MwW] ‘ G:W.d. 1 Mmooy 3 *h . msc. |
| mwl o ow) .og o MR D mse.

e | | | & ;

1140099 |Lesmianz5 ' T oor1 o023 0,094 W | 1443 12ues

Tabela instalacji odbloreze] 85/60°C

Gdzie:

W - wezly wymiannikowe

R -rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe

SPEC AL ST
ds. fechnicung. sibatseyjnych

Er i, Adfrn Deligg



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t, = 60
T,- 121 T,- 650
I

Laow Lax + 595 L tox - 5% : tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 115,0 1+ 69,5 65,0 60,5
-17 1245 119,0 1135 | 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 1115 | 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 &« 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 | 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 «+ 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 I 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 « 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 950 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 i 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 ! 57,5 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 « 555 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 535 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 + 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 I 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 v 490 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 * 450 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 * 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 1 40,5 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 ] 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 66,5 ' 37,0 35,0 33,0

UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanege do wezta c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekracza¢ + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezia jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkosci odchylek podano w sgsladujacych kolumnach

SPECJALISTA

ds. techniczno-sksploatacyinych

gy ingd. ddam Deliga




NatgZenie przeptywu noénika

H : 1] i i
nr Ad ! moc c.9. | moe suma - A Przeptyw m.s.c. | tabelg !
| odbiormika [0S ) SEUeE OOy E e mse |
MWl w2 P
14-0100  'Le$miana 7/l 0,035 0,009 0,0441 W 0676 | 215
Tabela instalacjl odbiorczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezty wymlennikowe
R -rozdziglnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
1w PECIALISTA

chnicang-ek pkzawcyjmvch

TGe i Adm Deligq



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, = 85 t, = 60
T, = 121 T = 65,0
i
tzew tzx + 5% tzx tzx - 5% : tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 115,0 1 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 1135 | 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 § 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 + 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 | 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 + 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 I 63,5 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 1 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 & 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 g5 1 575 54,0 50,5
4 | 950 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 1 555 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 535 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 * 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 490 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 1 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 440 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 * 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 66,5 * 370 35,0 33.0

UWAGA

Qdchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezla c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekracza¢ + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-

canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujgcych kelumnach

SPECJALISTA
ds. E@@hﬁim&ﬁﬂw@i{

tpatacyinych

sagr vk, Ad bn Deliga




Nateienie przeplywu nosnika

1 H ﬂ : ! 1
o ‘mocco. | MO¢ F SUME 1M breptyw m.sc. | tabela i
| odbiornika | " CMwy | SWU mooy 3 ¥h m.5.
| MR G gm0 mee
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Tabela instalacji odbioreze] 85/50°C

Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

R -rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe

‘é‘si’f? CJALISTA
ds. tachniczno-aksplg tacyinych

rgr ing, Adffn Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t, = 60
T,- 121 T,= 650
:
i
trew tox + 59 tx Lox - 5% . tpx + 7% tpx tpx - T%
-18 127,0 121,0 1150 » 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 1115 | 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 + 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 1070 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 1050 | 650 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 + 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 10,0 1 63,5 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 -106,5 101,5 96,5 « 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 950 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 &« 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 ! 57,5 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 1+ 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 ] 53,5 50,0 - 46,5
0 85,5 81,5 77,5 « 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 7555 | 510 48,0 45,0
2 30,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 v 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 60,0 | 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 ! 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 1 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 66,5 ' 370 35,0 33.0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepla dostarczanego do wezta c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabela regulacyjna w przedziale + - 7%.
Graniczne wielko$ci odchytek podano w sasiadujgcych kolumnach

da. tochnicino-gks

mgr ing,

SPECJA

LISTA

=

patacyinyeh

m Deliga




Natezenie przeplywu nosnika

| B |
nr -Ad ‘mocco. | 0% 1 SUMA K Przeplyw m.s.c. © tabela
odbiornika | % L Mwy) o GWu.tomocy o E (m*h] m.s.c
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Tabela instalacji adbiorcze] 85/60°C

Gdzie:

W - wezty wymiennikowe

R -rozdzielnie niskoparamatrowe
WG- wezly grupowe

SPECUALS BTA,

ds. tachniom

Eor i, 4,

G-Bkapioatacyjnych

D@ﬁggz



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, = 85 t, = 60
T, = 121 T,= 65,0
|
tew tox + 5% tox tox - 59 . tpx + 7% tpx tpx - T%
-18 127,0 121,0 115,0 « 69,5 [ 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 [ 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 + 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 ! 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 1050 | 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 I 63,5 59,5 55,5
-10 .| 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 « 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 29,5 950 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 gs,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 1 55,5 52,0 48,5
) 90,0 86,0 g2,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 535 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 1+ 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 1 s1,0 48,0 45.0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 1 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 450 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 440 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 1 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 66,5 " 37.0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezia c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 3% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wiselko$ci adchytek podano w sasiadujgcych kolumnach

SPECJAUSTA
ds. technicyno-skanloatacyinych




Natelenle przeptywu noénika

| ; | ! 8 !
T mogco. . MeC o suma & | Przeplywm.sc. | tabela
; . iAdres ; i cw.u . mocy 2 3
t odbiornika | |[MWT MW MW ! g : [m°/n] . m.sc
" ! : . | ‘
| | | | | L | .
[ . - — " 1
14-0102 _ Rydla 1 ] ! 0,082, 0,022 0084 w | 129 [ 121068 |

Tabela instalac)i odblorcze} 85/50°C

Gdzie:

W - wezty wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe

SPECJALIBTA
ds. technicmo-aieploatscyjnych

HRGT LTz,




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, 85 t,= 60
1, 121 T,- 650
|

Loew Lox + 59 L tox - 5% . tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 115,06 1 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 1135 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 I 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 . 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 1050 | 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 + 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 | 63,5 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 i 101,5 96,5 & 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 950 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 i 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1« 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 845 &« 555 52,0 48,5
) 90,0 86,0 g2,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 ! 80,0 | 535 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 | 51,0 48,0 45,0
p) 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 48,0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 * 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 66,5 ' 370 35,0 33.0

UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepla dostarczanego do wezta c.o. w stesunku do tabeli
regulacyjnej nie powinne przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyina w przedziale + - 7%.
Graniczne wiselkosci odchylek podano w sgsiadujgcych kolumnach

SPECJALISTA
ila. t@chmf:zn -aksploatacyinych

PR Ing.




Natezenie przeptywu nodnika

ds. technicino-eksploatacyinych

oo 'mocco i M€ | suma o Przephwm.s.c. * tabela
adbiornika oS Mwy | Gwu o mocy z o o
| | | MW w8

‘ | | s
140108 Rydia 111 _ 0046 0,013 0,088 W 0,814 12165
Tabela instalacji odbiorczaj 85/60°C
Gdzie:
W - wezly wymiennikowe
R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe

SEPECJALIETA



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, = 85 t,= 60
T, = 121 T, = 65,0
p
|
toew Lax + 5% tox tox - 59 : tpx + 7% tpx tpx - T%
-18 127,0 § 121,0 [ 1150 : 69,5 65,0 60,5 |
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 I 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 « 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 | 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 & 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 01,0 I 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 i 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 s« 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95.0 | 600 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 &« 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 565 53,0 495
-3 925 88,5 84,5 » 555 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 * 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 1 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 v 490 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 ! 48,0 45,0 420
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 * 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 440 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 * 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 ! 40,5 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 i 70,0 66,5 ' 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanege do wezta c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekracza¢ + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canegj z wegzta jest zgodna z tahelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielko$ci odchytek podano w sasiadujacych kolumnach

SPECIALISTA
ds. tachniczno-a aploatscyinyeh

mgr ing. Adlm Dealiga



Natezenle przeplywu nosnika

Ar “Ad ' mocc.o. moc . suma g Przep{ywmsc . tabela
odblornika ;C o° | oMwyp | WU Mooy 2 (mh] . ms.c
| i | W) MW g | mse
| _ , |
140114 |Rydla 11/l 0086 0017, 0078 W | 4421 | 1aues

Tabela instalacji odbiorcze] 85/60°C

Gdzle:

W - wezrty wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe

SRR &'M&H’“‘“‘m
da. tachniezng-g plgatacyjnych

mgr ind. Adin Deliga




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t, = 60
T, = 121 To= 65,0
I _
toew tox - 5% tox o - 5% ! tpx + 7% tpx 1-px - 7%
-18 127,0 121,0 115,0 1 69,5 65,0 : 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 I 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 1095 1+ 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 | 65,0 61,0 57,0
12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 1 63,5 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 950 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 i 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 & 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 885 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 495
-3 92,5 88,5 845 1« 555 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 1+ 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 1 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 § 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 v 490 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 4sp0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 * 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 440 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 40,5 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 66,5 ' 370 35,0 33,0

UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezta c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezla jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchylek podano w sasiadujgcych kelumnach

- BPEC LA LmTa
da, tw?hmﬁ;:ﬁﬂwak@gé!dawcyjnych

mgr ing. Aoy, Delipq




Natezenie przeptywu nosnika

; i ! k] ‘ :
nr | mogco. | ¢ stima © | Przepywm.s.c.  tabela |
odblornika /"% | w) o SWeuromooy T E Yh ' msec
f : | Cmw) o pwy o, g IR mse
| | : ! ‘ ;
‘ i ! 1 |
o . - ! . . : :
140104 {Rydla 13/l ] | 0053 G011, 0064 W | 0,083 12185

Tabela instalacji odbiorcze] 85/50°C

Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowa
WG- wezfy grupowe

BPECJALISTA
ds. ehnicmo-s #patacyjnych

gr it Advm Delign



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
T, = 121 T, = 65,0
|
toew tox - 5% tox T - 5% : tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 1150 : 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 | 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 | 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 + 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 i 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 1 63,5 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,35 97.0 92,5 | 590 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 885 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 « 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 [ 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 1+ 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 1 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 * 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 * 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 1 440 41,5 39,0
8 73,5 76,0 66,5 ] 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 * 41,5 39,0 36,5
10 735 70,0 66,5 | 405 38,0 355
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 66,5 ' 370 35,0 33.0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanege do wezta ¢.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacying w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchylek podano w sgsiadujgcych kolumnach

SPEC AT IST,
ds. technicing.gl '{330' 'té%y;’nyz:h

Y I, A Deligg



Natezenie przeptywu nodnika

i ! ! CoE :
onr ‘mocco. | Moo suma g . Przeplyw m.s.c. | tabela
odbiornika /" w5 ey 3 I ms.c
| | | S Loy g [T
‘ | | | | .

120115 [Rydla 13/1V 0038, 0012, 0050, W 0,768 121/65@'
Tabela instalac]i odbiorczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezly wymlennikowe
R - rozdzlelnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe
SPECJALISTA

ds. tachniczng.e (Seatacyinych

wgr ing. Aflm Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t, = 60
T, 121 T 65,0
[
toew tox + 5% L tox - 5% . tpx + 7% tpx tpx - T%
-18 127,0 121,0 1150 + 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 l 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 « 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 1050 | 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
.11 111,0 106,0 101,0 1 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 « 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 29,5 950 | 60,0 56,5 53,0
7 | 1015 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 495
-3 92,5 88,5 84,5 s 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 1 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 1 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 * 490 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 48,0 45,0 42.0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 440 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 66,5 ' 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepla dostarczanego do wezta c.o. w stosunku do tabel
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wiclkosci odchytek podanc w sasiadujgcych kolumnach

SPECJALISTA
tls. teshniczno-akeploatatyinych

gty ek, Agfham Delige



Natgzenia przeptywu nosnika

s | |

o mocc.o, | MG T SUME W przeplywm.s.c. - tabela
odblornika | e CoMwy L S mocy z i ms.c
| | Cwropaw) g IMTRE Tmse

L . _
14-0705  ‘Rydla 3 i " 0071, o021 0002 W | 1413 " 2465
Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C
Gdzie:
W - wezly wymiennikowe
R -rozdziefnie niskcparametrowe
WG- wezly grupowe

BPECJALISTA

ts. technicmo.q Spinatacyinych

wigr ing, Aum Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, 85 t,= 60
T, = 121 T, = 65,0
|
toew tox + 5% tax Cox - 5% ! tpx + 7% tpx tpx - 7%
18 127,0 121,0 115,0 1+ 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 1135 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 I 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 + 66,5 62,5 58,5
14 118,0 112,5 107,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 i 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 01,0 1 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 | 1040 99,5 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 590 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 s« 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 s 555 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 83,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 = 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78.0 74,5 71,0 ' 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 48,0 45,0 42.0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 * 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 440 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 66,5 ' 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezta c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
cangj z wezta jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujgcych kolumnach

48, Wehnicmo.of

SFECJALISTA

mgy ing. A

Eptatsoyinych

7 Delipg




Natezenle przeptywu nosnika

H ! _ﬂ - .
! ar i Cmocco, | O¢ | suma " Przeptyw m.s.c. | tabeia |
 odbiomika | 00 CoMwyg | BWu o mocy 3 3h .
| | Cw o) g [ mse
j : | L |
140106 |Rydla5 | 0057 0016 0073 W | 1,121 121765_|

Tabela instafacji cdbiorcze] 85/60°C

Gdzie:

W - wezty wymiennikowe

R -rozdzielnle niskoparametrowe
WG- wezly grupowe

SPECJALIBTA
ds. tachniczno-ekap! dtyinych

mgr ind. Addm Deliga




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t, = 85 t, = 60
T, = 121 Tp= 65,0
i
toow tox + 5% tex Loy - 59 : tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 115,0 1 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 | 67,5 63,5 53,5
15 120,5 115,0 109,5 « 66,5 62,5 58,5
14 118,0 112,5 107,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 | 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 1 64,0 60,0 56,0
11 111,0 106,0 i 101,0 1 63,5 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 & 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 885 1 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 1 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 1 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 | 510 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 I 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73.5 70,0 : 66,5 " 370 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepla dostarczanego do wezta c.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnegj nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, Zze temperatura wody zwra-
cangj z wgzta jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujacych kolumnach

SPRCJALISTA
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Natezenie przeptywu nosnika
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Tebela instalac] cdbiorczej 85/60°C

Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe ~

t, = 85 t, = 60
T, 121 T,- 650
|
tzew tzx + 5% tzx tzx - 5% : tpx + 7% tpx tpx - ”.:‘:A;
-18 127,0 121,0 115,0 :+ 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 I 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 i 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 1 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 i 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 &« 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 101,0 | 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 ~104,0 99,5 95,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 -~ 101,5 97,0 925 i 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 g85 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 495
-3 92,5 88,5 845 1« 55,5 52,0 48,5
) 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 * 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 ' 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 ! 48,0 45,0 42.0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 450 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 440 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 ! 40,5 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 665 * 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezla c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze termperatura wody zwra-
canej z weztfa jest zgodna 2 tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchylek podano w sgsiadujacych kolumnach
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NateZenie przeptywu noénika
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R - rozdzialnie niskoparametrowe
WG- weazly grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
T, = 121 T, = 65,0
!
toew tox + 5% tox Lox - 59 : tpx + 7% tpx tpx - T%
-18 127,0 121,0 115,0 « 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 | 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 111,5 I 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 1 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 | 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 | 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
-11 111,0 106,0 01,0 | 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,56 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 1 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 88,5 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 wn 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | s45 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 * 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 75,5 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 ' 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 ' 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 * 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 [ 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 66,5 ' 37,0 35,0 33,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezla c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchyiek podano w sasiadujacych kolumnach
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NatgZenia przeptywu noénika
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Tabela instalacji odbiorcze) 85/60°C

Gdzie:

W - wezly wymienniliows

R - rozdzielnie niskoparametrows
WG- wezty grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
~ we¢zly wymiennikowe -

t, = 85 t,= 60
T,- 121 r,- 650
|

tseu tox + 5% tox tox - 59 : tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 127,0 121,0 1150 1 69,5 65,0 60,5
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 1115 1 67,5 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 1+ 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 I 66,0 62,0 58,0
-13 116,0 110,5 105,0 i 65,0 61,0 57,0
-12 113,0 108,0 103,0 &« 64,0 60,0 56,0
-11 111;0 106,0 101,0 1 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 | 625 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 1 61,5 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 1 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1« 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 885 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 49,5
-3 92,5 88,5 84,5 1 55,5 52,0 48,5
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 46,5
0 85,5 81,5 77,5 1+ 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 | 51,0 48,0 45,0
2 80,5 77,0 735 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 ' 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 4g0 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 * 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 1 44,0 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 | 40,5 38,0 35,5
11 73,5 70,0 i 66,5 | 39,0 36,5 34,0
12 73,5 70,0 i 66,5 ' 37.0 35,0 33,0

UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepfa dostarczanego do wezla c.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujgeych kolumnach
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Natezenie przeplywu nosnika

1]
moc suma o
i 0. W m.s.c.
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Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C

Gdzie;

W - wezfy wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
T,- 121  q,- 650
|
taew tox + 5% to. tx-s% 0 toxe7o tox tox - 7%
[ -18 127,0 121,0 115,0 » 69,5 65,0 60,5 |
-17 124,5 119,0 113,5 1 69,0 64,5 60,0
-16 122,5 117,0 1115 | 675 63,5 59,5
-15 120,5 115,0 109,5 1 66,5 62,5 58,5
-14 118,0 112,5 107,0 1 66,0 62,0 58,0
13 116,0 110,5 1050 | 65,0 61,0 57,0
12 113,0 108,0 103,0 « 64,0 60,0 56,0
11 111,0 106,0 10,0 1 635 59,5 55,5
-10 109,0 104,0 99,0 I 62,5 58,5 54,5
-9 106,5 101,5 96,5 s 6153 57,5 53,5
-8 104,0 99,5 95,0 b 60,0 56,5 53,0
-7 101,5 97,0 92,5 | 59,0 55,5 52,0
-6 99,5 95,0 90,5 1+ 58,5 55,0 51,5
-5 97,5 93,0 885 | 575 54,0 50,5
-4 95,0 90,5 86,0 | 56,5 53,0 i 495
-3 92,5 88,5 84,5 « 555 52,0 | 485
-2 90,0 86,0 82,0 | 545 51,0 47,5
-1 88,0 84,0 80,0 | 53,5 50,0 | 46,5
0 85,5 81,5 77,5 1 52,0 49,0 46,0
1 82,5 79,0 755 1 510 48,0 45,0
2 80,5 77,0 73,5 | 50,0 47,0 44,0
3 78,0 74,5 71,0 49,0 46,0 43,0
4 76,0 72,5 69,0 | 480 45,0 42,0
5 73,5 70,0 66,5 | 46,5 43,5 40,5
6 73,5 70,0 66,5 * 45,0 42,5 40,0
7 73,5 70,0 66,5 | 440 41,5 39,0
8 73,5 70,0 66,5 | 43,0 40,5 38,0
9 73,5 70,0 66,5 ' 41,5 39,0 36,5
10 73,5 70,0 66,5 1 405 38,0 35,5
11 73,5 70,0 66,5 | 39,0 | 36,5 34.0
12 73,5 70,0 66,5 ' 37.0 35,0 33,0

UWAGA

QOdchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanege do wezla c.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, Ze temperatura wody zwra-
canej z wezla jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sgsiadujgcych kolumnach
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Tabela reguiacyjna pracy instalacji odbiorczej

____tzew tzx + B% tz:t tzx - 8% tpx +7% tp\x tpx -T%
- -18 89,0 85,0 81,C 84,0 80,00 | 560
-17 88,0 84,0 80,0 635 | 59,5 55,5
-18 85,5 82,5 78,5 - 625 | 58,5 54,5
-15 88,0 81,0 77,0 62,0 58,0 54,0
-14 83,0 79,5 76,0 80,5 57,0 53,5
-13 81,5 1 780 74,5 60,0 56,5 53,0
-12 80,0 76,5 73,0 59,0 55,5 52,0
-11 78,5 75,0 71,5 58,0 54,5 51,0
-10 77,0 1 73,5 70,0 57,5 54,0 5C.5
-9 75,5 72,0 68,5 56,5 53,0 49,5
-8 740 | 705 67,0 556 | 52,0 48,5
-7 72,0 69,0 66,0 550 | 51,5 48,0
-6 70,5 67,5 64,5 540 | 505 47,0
-5 69,0 66,0 63,0 52,5 49,5 48,5
-4 675 | 645 61,5 51,5 485 | 455
-3 660 | 83,0 80,0 51,0 48,0 i 450
-2 645 | 61,5 58,5 50,0 47,0 | 440
-1 830 i 80,0 57,0 49,0 48,0 i 430
0 605 | 580 56,5 48,0 45,0 42,0
1 590 | 86,5 54,0 47,0 44,0 41,0
2 575 | 550 52,5 46,0 43,0 40,0
3 86,0 | 53,5 51,0 44,5 42,0 39,5
4 545 | 52,0 49,5 44,0 41,5 39,0
5 525 | 50,0 47,5 43,0 40,5 38,0
3 50,5 | 48,5 48,5 42,0 39,5 37,0
7 490 | 470 45,0 405 380 35,5
8 470 | 450 43,0 385 | 37,0 34,5
8 455 | 435 41,5 38,5 36,0 335
10 435 1 415 39,5 37.0 35,0 33,0
1 420 | 40,0 38,0 38,0 34,0 32,0
12 3956 1 330 36,5 34,5 325 30,8
UWAGA

Qdchylernie temperatury no$nika ciepta dostarczanego o instaiacji odbiorczej ¢.o. w sto-
sunku do tabeli regulacyinej nie powinno przekraczad + - 5% pod warunkiem, Ze tempera-
tura wody zwracanej z instalacji jest zgodna z tabsla regulacyjna w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkosei adchyiek podano w sasiadujacych kolumnach
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