Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
82-300 Elblag, ul. Fabryczna 3
Dziat Rozwoju
tel. 55 61-13-273, -252, -211

L.dz./ 4455/ 797 /2017 Elblag, 11.12.2017 r.

Warunki techniczne nr 47/3095/2017

przebudowy sieci cieplnej od krytego lodowiska przy ul. Karowej
do budynku przy PI. Jagiellonczyka 6
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow

funkcjenowania systeméw cleptowniczych
(Dz.U. Nr 16 poz. 92).

Dziat Inwestycji
EPEC Sp. z 0.0.
w/m

1. Dane techniczne.

1.1. Zakres wydanych warunkow technicznych: wymiana kanatowej sieci cieptownicze] na sied
preizolowana od krytego lodowiska przy ul. Karowej do budynku przy Pl. Jagielloriczyka 6 wraz z
budowa, nowego przytacza wysokoparametrowego do budynku przy Pl Jagiellonczyka 5, ktary
obecnie jest zasilany z wysokoparametrowego przytacza prowadzonego w piwnicach od strony
budynku przy Pl. Jagiellonczyka 6.

1.2. Wpiecie w sieé preizolowana Dn80 o standardowej grubosci izolacji na przewodzie zasilajacym
i powrotnym.

1.3.  Srednica projektowanej sieci: wg zatgcznika.

2, Parametry wody sieciowej w miejscu podiaczenia:
2.1, Cignienia dla punktu wtaczenia:

$ezon grzewczy poza sezonem grzewczym
- ci$niente czynnika na zasilaniu: ... 907, [kPa]l i, 839......cv. [kPa]
- CiSnienie czynnika na powrocie: ... 467 . kPa]l .. 481, [kPa]

2.2, Temperatura czynnika grzewczego - miejska sie¢ cieptownicza

Parametry maksymalne 122°C/ 81°C

Punkt zatamania wykresu
regulacyjnego
Stata poza sezonem
grzewczym

70,5°C / 40,5°C

71°C /1 41°C

2,2. Temperatura czynnika grzewczego po wprowadzeniu obnizonej tabeli temperatur na zasileniu - miejska
sie¢ cieptownicza
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Parametry maksymalne 118°C / 61°C

Punkt zatamania wykresu
regulacyjnego
Stata poza sezonem
grzewczym

68,5°C / 40,5°C

68,5°C / 41°C

Z uwagi na mozliwos$é zmiany tabeli regulacyjnej nalezy projektowac sieci | zamontowane na niej
urzadzenia w sposob spetniajacy warunki podane w pkt. 2.2, 1 2.3

3. Warunki projektowania urzadzen:
3.1. Zakres projektu budowlanego sieci cieptowniczej powinien by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego

i rozporzadzeniami wykonawczymi. _ A

3.2.Projekt nalezy wykona¢ z zastosowaniem technologii preizoiowanej wg PN-EN13941:2010
.Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych”.

3.3.Zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi by¢ zgodny z nastepujacymi
normami:

«PN-EN 253 - ,Sieci cieplownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie-zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

e PN-EN 448 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — ksztattki ~ zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z pol_iuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”, _
e PN-EN 488 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — zespét armatury do stalowych rur przewodowych
Z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

«PN-EN 489 - ,Sieci cieptownicze-system preizotowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpos$rednio w gruncie — zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu®.

3.4, Szczegotowe informacje dotyczagce projektowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania sieci
cieptowniczych”, stanowigeych zatacznik do SIWZ.

3.5.Pod ulicami i zjazdami nale?y stosowad rury ostonowe pozwalajace na demontaz rurociggéw bez
koniecznosci demontazu nawierzchni, za wyjgtkiem przypadku przewidzianego w pkt. 5.6.

3.6.Po otrzymaniu Warunkow Technicznych projektant opracowuje koncepcijg trasy sieci cieplnej i uzgadnia
ja z Dziatem Rozwoju EPEC, a nastgpnie przystepuje do sporzadzenia dokumentacji projektowej.

3.7.Kazda zmiana uzgodnionej koncepcji oraz wszystkie zmiany w technologii wymagaja uzgodnignia

z EPEC.

3.8. Wszystkie etapy projektowania, tzn. koncepcje zatozen techniczno-ekonomicznych i projekty budowlane,
podlegajg uzgodnieniu z EPEC.

3.9.Dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien (z wyjatkiem protokotu z narady koordynacyjnej MODGIK UM Elblag) zostaje zlozona do

EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy zlozy¢ 2 egz. oprawionej dokumentacji — jeden

egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny {w tym mapa w kolorze z naniesionym

przebiegiem trasy); projektant otrzymuje uzgodnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktore
nalezy zataczy¢ do projekiu.
3.10. Po uzyskaniu uzgodnienia EPEC projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM w Elblagu.
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4. Wymagania ogélne

4.1. Wiaczenie do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy wykonaé poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin witaczenia nalezy ustalié z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci wtgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy do
srednicy Dn100 stosowaé tzw. wcinke na gorgco. Kazdorazowe wlaczenie do miejskiej sieci
cieptowniczej wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

4.2. Powyzsze warunki techniczne dotycza wylgcznie zagadnien technicznych i nie moga stanowié
podstawy do wejscia na posesje wtasciciela bez jego zgody lub decyzji wradciwego organu whadzy
terenowej.

4.3. Wiasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umoziwi¢ wigczenie sie nastgpnym odbiorcom ciepta,
jezeli ci spemili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

4.4. EPEC zastrzega sobie prawo cofhigcia wydanych warunkéw technicznych w przypadku ich nie
przestrzegania. W frakcie waznosci warunkéw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian,
ktére dokona w formie pisemne;.

5. Uwagi koficowe

5.1.Sie¢ nalezy projektowa¢ w technologii rur preizolowanych o pogubione] izolacji na przewodzie
zasitajgcym i standardowej grubosci izolagji na przewodzie powrotnym z instalacia alarmowa
rezystancyjna zakonczong puszkami w weziach cieplnych. Alarmy projektowanych odcinkéw sieci w
miejscach potaczen z siecig istniejaca powinny by¢ odseparowane za pomoca stupkéw pomiarowych.

5.2. Podczas wyznaczania trasy sieci nalezy kierowa¢ sig priorytetem umieszczania przewodow na dziatkach
nalezacych do gminy-miasta Elblag, a nastgpnie instytucji panstwowych i samorzadowych. W miare
mozliwosci nalezy unikaé sytuowania sieci na posesjach prywatnych.

5.3. Wejscie przytacza do budynku musi byé zlokalizowane w pomieszczeniu wezla cieplnego. Inne jego
usytuowanie musi by¢ uzgodnione z EPEC.

5.4 Wszystkie przytacza powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajgce o érednicy zgodnej ze srednica
przytacza. Wskazane jest lokalizowanie tych zaworéw przed granica dziatki ilub w migjscu ogdlnie
dostepnym.

5.5. Projektant, w ramach sporzadzania dokumentacji projektowej, zobowigzany jest do:

5.5.1. okreslenia, w tym takze graficznie, zakresu likwidacji istniejacego przytacza wysokoparametrowego
prowadzonego w piwnicach budynkow przy Pl. Jagiellofczyka 6 i 5;

5.5.2. uzyskania pisemnego uzgodnienia od wtasciciela/zarzadey nieruchomoéci przy Pl. Jagiellonczyka 5
warunkow wejscia przytacza do budynku, w tym ustalenia jego trasy, oraz likwidacji istniejacego
przytacza wysokoparametrowego prowadzonego od strony budynku przy Pl. Jagiellonczyka 6;
dopuszcza sie wykorzystanie rurociagéw obecnego przytacza pod warunkiem zgodnodci ich
srednicy ze $rednicg projektowanego przytacza oraz dobrege stanu technicznego, co musi zostaé
potwierdzone przez stuzby techniczne EPEC; w przypadku wykorzystania istniejacego przytacza
nalezy wymienic¢ izolacje termiczna na tych przewodach;

5.5.3. uzyskania pisemnego uzgodnienia od whasciciela/zarzadcy nieruchomosci przy Pl. Jagiellonczyka 6
warunkow likwidacji istniejacego przytacza wysokoparametrowego biegnacego w kierunku budynku
przy Pl. Jagiellonczyka 5;

5.5.4. uwzglednienia w opracowywanym przedmiarze i kosztorysie inwestorskim wszystkich kosztow
zwiazanych z likwidacjg przytacza wysokoparametrowego w obu ww. budynkach (demontaz rur,
izolacji i prace budowlane, utylizacja odpadow).

5.6. W miarg mozliwosci technicznych przejscia przez pas drogowy projektowana siecig nalezy projektowaé
metoda bezwykopowa,

5.7.Nalezy przewidzie¢ sposéb odcigcia projektowanej sieci rozdzielczej oraz przedstawié rozwigzanie
odwodnienia projektowanego odcinka.

5.8. Nalezy zlikwidowa¢ komore KM-17/1.

5.9.Wykonane prace zwigzane z wymiang sieci i budowg wezidw cieplnych podlegajg odbiorowi przez
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stuzby eksploatacyjne EPEC. Termin odbioru technicznego nalezy zglosi¢ pisemnie do EPEC z 7.-
dniowym wyprzedzeniem,

Udzielone warunki techniczne przytaczenia obowiazuja w okresie dwéch lat od dnia ich wydania.

Do warunkow technicznych dotgczono:

- szkic z zakresem przebudowy sieci cieplnej,

- wykaz odcinkow sieci rozdzielczych i przytaczy oraz ich érednic.
Zataczniki do warunkéw technicznych stanowia ich integralng czesé.

Opracowaf:
SPE JJAL_ISTA
d/s teghniczng, Atowych

Zahyierdzif:
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Zatacznik do WT Nr 47/3095/2017

Wykaz odcinkéw sieci rozdzieiczej i przytaczy oraz ich $rednic
(w kolejnosci od budynku krytego lodowiska w kierunku wschodnim)

Technologia wykonania . . Projektowana
sieci Srednica $rednica
. . rozdzielczej/przylacza nominalina nominalna
Odcinek sieci przed o rury przed rury
rzebudow . .
przebudows | przebudowie P 3 preizolowanej
H [mmj [mm]
gscsroozc'}:;e;fj;;dlﬁiffkr preizalowana siec kanalowa | preizolowana 100 65
unieczynnione przytacze do budynku krytego ) )
lodowiska z komory KM-17/1 kanalowa 40
przytacze do budynku przy Pl. Jagielloficzyka 6 kanatowa | preizolowana 100 40
. wewngtrz .
przylacze do budynku przy Pl. Jagiallofczyka 5 budynku preizolowana 32




