Eiblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
82-300 Elblag, ul. Fabryczna 3
Dzial Rozwoju
tel. 55 61-13-273, -252, -211

L.dz./ 4156/ 754 /2017 Elblag, 21.11.2017 r.

Warunki techniczne nr 45/3093/2017

przebudowy sieci napowietrznej i kanatowej Dn 250 od sieci preizolowanej przy budynku
przy ul. Krélewieckiej 130 (teren jednostki wojskowej) do KP-14/A/1 (ul. Pitsudskiego)
wraz z siecig Dn 80/50 do budynkéw przy ul. Moniuszki 44A i B
oraz likwidacja wezta grupowego przy ul. Krélewieckiej 142A
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegofowych warunkow

funkcjonowania systemow cleplowniczych
(Dz.U. Nr 18 poz. 92).

Dziatl Inwestycji
EPEC Sp.z o0.0.
w/m

1. Dane techniczne
1.1.  Zakres wydanych warunkéw technicznych:

- wymiana kanatowej i napowietrznej sieci cieptowniczej na sieé¢ preizolowang na odcinku od
budynku przy ul. Krélewieckiej 130 (teren jednostki wojskowej) do KP-14/A/1 (ul. Pitsudskiego)
wraz z siecig Dn 80/50 do budynkéw przy ul. Moniuszki 44A i B oraz istniejacymi przytaczami,

- przetaczenie obiektow zasilanych z wezta grupowego przy ul. Krolewieckiej 142A na wysoki
parametr (budowa niezaleznych przylaczy wysokoparametrowych i weztow cieplnych).

1.2.  Srednica projektowanej sieci:

- pomiedzy budynkiem przy ul. Krolewieckiej 130 a komorg KP-14/A/1 - Dn300 {zwiekszenie
$rednicy z Dn250);

- srednice odgatgzien i przylaczy wg zatacznika.

1.3. Dane techniczne dotyczace poszczegolnych weztéw wg zatacznika.

2. Parametry wody sieciowej w miejscu podiaczenia:
2.1. Cisnienia dla punktu wiaczenia od strony Magistrali Miasto:

Se70n grzewczy POZa sezonem grzewczym
- cidnienie czynnika na zasilaniu; ....... 713 kPal e, B73....c......... [kPa]
- ciSnienie czynnika na powrocie: ... 334 [kPa] ..o 322, [kPa]

2.2. Cisnienia dla punktu wtaczenia od strony Magistrali Potnoc (KP-1 AAM):

SEeZon grzewczy pOza SezZonem grzewczym
- cisnienie czynnika na zasilaniu: ....... 921, [kPa] e, 793 [kPa]
- cisnienie czynnika na powrocie: ...... 3594 kPa] .. 446.............. [kPa]

2.3. Temperatura czynnika grzewczego




82-300 Elblag, ul. Fabryczna 3
Dziat Rozwoju
tel. 55 61-13-273, -252, -211

Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplngj Sp. z 0.0.

Miejska sie¢ Wezel ciepln Instalacja
cieptownicza ¢ piny odbiorcza
Parametry maksymaine 122°C/ 61°C 85°C/60°C
Punkt zalamania wykresu tabele
. y 70,5°C / 40,5°C indywidualne — 50°C/40,5°C
regulacyjnego -
Stata poza sezonem patrz. zalaczniki
P 71°C 1 41°C -
grzewczym

2.4. Temperatura czynnika grzewczego po wprowadzeniu obnizonej tabeli temperatur na zasileniu -

miejska siec cieplownicza

Miejska sieé Wezel ciepln Instalacja
cieptownicza ¢ piny odbiorcza
Parametry maksymalne 118°C / 61°C 101°C / 65°C 85°C/60°C

Punkt zatamania wykresu
regulacyjnego

68,5°C / 40,5°C

61°C/ 43°C

50°C/40,5°C

Stata poza sezonem

68,5°C / 41°C

68,5°C /41°C

grzewczym

Z uwagi na mozliwasé zmiany tabeli regulacyjnej nalezy projektowaé sieci i zamoniowane na nigj
urzadzenia w sposdb spetniajacy warunki podane w pkt. 2.3.12.4.

3. Granice wlasnosci EPEC: przytacze cieptownicze wraz z weztem cieplnym do rozdzielaczy instalacji
odbiorczych.

4. Granice eksploatacji: przytacze cieptownicze wraz z wezlem cieplnym do rozdzielaczy instalacii
odhiorczych.

5. Miejsce dostawy energii cieplnej przez EPEC: uktad pomiarowy za zaworami szczytowymi.

6. Miejsce zainstalowania:
— ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego: na przewodzie powrotnym za zaworem szczytowym,
— regulatora natezenia przeptywu: na przewodzie zasilajgcym za zaworem szczytowym,
— ukladu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorey: punkt wraczenia uzupetnienia -
przewdd powrotny m.s.c., wodomierz, 2 szt. zawordw kulowych, filtr siatkowy, zawor zwrotny,
jako element taczacy zastosowacd waz elastyczny w oplocie stalowym.

7. Warunki projektowania sieci:

7.1. Zakres projekiu budowlanego sieci cieptowniczej powinien by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego
| rozporzadzeniami wykonawczymi,

7.2.Projekt nalezy wykonaé =z zastosowaniem technologii preizoclowanej wg PN-EN13941:2010

,,F’rojektoWanie i budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych”,

7.3. Zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi byé zgodny z nastepujgcymi
nermami:

» PN-EN 253 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie-zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowsj,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

« PN-EN 448 -  Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednic w gruncie — ksztattki — zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,
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* PN-EN 488 - ,Sieci cieplownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — zespét armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieping z poliuretanu | ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

* PN-EN 489 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpoérednio w gruncie — zespot ztacza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”.

7.4.Szczegotowe informacje dotyczace projektowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania sieci
cieptowniczych”, stanowigcych zatgcznik do SIWZ.

7.5.Pod ulicami T zjazdami nalezy stosowa¢ rury osfonowe pozwalajace na demontaz rurociagdw bez
koniecznosci demontazu nawierzchni, za wyjatkiem przypadku przewidzianego w pkt. 10.6.

7.6.Po otrzymaniu Warunkéw Technicznych projektant opracowuje koncepcje trasy sieci ciepinej i uzgadnia
ja z Dziatem Rozwoju EPEC, a nastepnie przystepuje do sporzadzenia dokumentagji projektowe;j.

7.7.Kazda zmiana uzgodnionej koncepcji oraz wszystkie zmiany w technologii wymagajg, uzgodnienia

z EPEC.

7.8.Wszystkie etapy projektowania, tzn. koncepcje zatozen techniczno-ekonomicznych i projekty budowlane,
podlegajg uzgodnieniu z EPEC.

7.9.Dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnier (z wyjatkiem protokotu z narady koordynacyjnej MODGIK UM Elblag) zostaje zloZzona do

EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy zlozyé 2 egz. oprawionej dokumentacji — jeden

egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny (w tym mapa w kolorze z naniesionym
przebiegiem trasy); projektant ofrzymuje uzgodnienie dokumentacii budowlano-wykonawczej, kidre
nalezy zatgczyé do projekiu.

7.10. Po uzyskaniu uzgodnienia EPEC projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM w Elblagu.

8. Warunki projektowania wezlow:

8.1. Szczegdtowe informacje dotyczace projektowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania wezldw
cieplnych”, stanowigcych zatacznik do SIWZ.

8.2. Wezly cieplownicze nalezy projektowaé jako wymiennikowe, wyposazone w zasobnik c.w.u. oraz
automatyke umozliwiajaca uzyskanie priorytetu c.w.u. Projekt wezta powinien réwniez obejmowac
rozdzielacze instalacji c.o. i ewentualnie c.w.u./cyrkulacji.

8.3. Projekty budowlane weztéw cieplnych podlegajg uzgodnieniu z EPEC.

8.4.Nalezy przediozy¢ w EPEC dwa egzemplarze projekiu. Jeden egzemplarz projektu budowlanego
pozostaje w archiwum EPEC, drugi - wraz z drukiem uzgodnienia - jest zwracany.

8.5. W dokumentacjach weztow nalezy zaprojektowac nastepujgce urzadzenia rozliczeniowo-pomiarowe:

» ultradzwigkowy licznik ciepta, montowany na powrocie wysokiego parametru, opomiarowujacy
zuzycie uktadu c.o.+c.w.u., o ktdrym mowa w pkt. 6 tiret 1; urzadzenie to dostarcza Dostawca
cieplta,

« ultradzwigkowy licznik ciepta, montowany na powrocie wysokiego parametru, opomiarowujacy
zuzycie uktadu c.o, celem ewentualnego montazu tego urzadzenia w przysziosci przez
Wspdlnotg mieszkaniowa ~ pozostawi¢ min. 70 cm przewodu na montaz, na odcinku tym nie
nalezy montowaé Zadnych urzadzen,

» mechaniczny wodomierz z impulsatorem na podejéciu przewodu z woda wodociggowa pod
wymiennik c.w.u., celem ewentualnego montazu tego urzadzenia w przysziosci przez Wspéinote
mieszkaniowa - pozostawi¢ min. 70 cm przewodu na montaz — pozostawi¢ min. 70 ¢cm przewodu
na montaz, na odcinku tym nie nalezy montowa¢ zadnych urzadzen,

» mechaniczny wodomierz z impulsatorem ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorey, o ktorym
mowa w pkt. 6 tiret 3; urzadzenie to dostarcza Dostawca ciepla.

8.6.W projektowanych weztach nalezy przewidzie¢ sposéb doprowadzenia wody zimnej do wymiennika
c.w.u.

8.7.W projektowanych weztach nalezy przewidzieé sposéb dostawy energii elekiryczne] wraz z jgj
opomiarowaniem.
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8.8. Wszystkie zmiany w technologii wymagajg kazdorazowo uzgodnienia EPEC.

9. Wymagania ogdlne:

9.1,

9.2

9.3.

9.4

9.5.

9.6,

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Wiaczenie do miejskiej sieci cieplownicze] nalezy wykonaé poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wiaczenia nalezy ustali¢ z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci wiaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy do
srednicy Dn100 stosowac tzw. weinke na gorgco. Kazde wigczenie do miejskiej sieci cieptownicze;
wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

Wszystkie prace montazowe nalezy rozpoczynac po uprzednim zgloszeniu do EPEC i prowadzié je
takze pod jego nadzorem.

Powyzsze warunki techniczne dotycza wytacznie zagadnier technicznych i nie mogg stanowié
podstawy do wejécia na posesje wilasciciela bez jego zgody lub decyzji wiasciwego organu wiadzy
terenowsj.

Wiasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umoZziiwi¢ wlaczenie sig nastepnym odbiorcom ciepta,
jezeli ci speili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkéw technicznych w przypadku ich nie
przestrzegania. W trakcie waznosci warunkéw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian,
ktére dokona w formie pisemnej.

QOdbiorca ciepta zobowigzany jest umozliwi¢ wejscie do pomieszczenia wezta na kazdorazowe zgdanie
pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych
warunkow technicznych przytaczenia, a takze rozwigzania umowy na dostawe energii ciepinej.

Uwagi koncowe

Sie¢ nalezy projektowa¢ w technologii rur preizolowanych o pogubionej izolacji na przewodzie
zasilajacym i standardowej grubo$ci izolacji na przewodzie powrotnym z instalacjg alarmows
rezystancyjng. Alarmy projektowanych odcinkéw sieci w migjscach potaczen z siecia istniejaca powinny
by¢ odseparowane za pomocy stupkéw pomiarowych.

Podczas wyznaczania trasy sieci nalezy kierowaé sig priorytetem umieszczania przewodow na
dziatkach nalezgcych do gminy-miasta Elblag, a nastepnie instytucji panstwowych i samorzadowych. W
miarg mozliwosci nalezy unika¢ sytuowania sieci na posesjach prywatnych,

Nalezy przewidzie¢ sposob odcigcia projektowanej sieci rozdzielczej oraz przedstawié rozwigzanie
odwodnienia i odpowietrzenia projektowanego odcinka.

Wszystkie przytgcza powinny byé wyposazone w zawory odcinajace o srednicy zgodnej ze érednica
przytacza. Wskazane jest lokalizowanie tych zaworéw przed granica dziatki iflub w miejscu ogdlnie
dostepnym.

Likwidacje/budowe komdr cieptowniczych nalezy uzgodni¢ z EPEC.

W miare mozliwosci technicznych przejécia przez pas drogowy projektowanag siecig nalezy projektowad
metodg bezwykopowa,

Wszelkie uszkodzenia sieci cieplownicze] spowodowane wykonywanymi pracami budowlanymi w
poblizu sieci cieptowniczej inwestor usunie wtasnym staraniem i na swéj koszt.

Projektant, w ramach sporzadzania dokumentacji projektowe] wezta dla budynku przy ul. Krdlewieckie;
142B, =zobowigzany jest do uzyskania pisemnego uzgodnienia lokalizacji tego wezla
z wiascicielem/zarzadeg nieruchomosci. Pomieszczenie wezta musi spetniaé wymagania okre$lone w
obowigzujacych przepisach. Przytacze musi wchodzié do budynku w pomieszczeniu wezta. Inne
umiejscowienie wejscia sieci cieptowniczej do budynku musi byé uzgodnione w EPEC.

W przypadku wystgpienia koniecznosci demontazu licznika ciepta i/lub regulatora natezenia przeptywu
czynnosci te mogg wykona¢ wylacznie stuzby eksploatacyjne EPEC po weczesnigjszym pisemnym -
uzgodnieniu terminu jego wykonania. Naruszenie plomb spowoduje naliczenie kary zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

10.10.Wykonane prace zwiazane z wymiang sieci i budowg weziéw cieplnych podlegaja odbiorowi przez

stuzby eksploatacyjne EPEC. Termin odbioru technicznego nalezy zgtosic pisemnie do EPEC z 7.-

~d -
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dniowym wyprzedzeniem.

Udzielone warunki przytaczenia obowiazuja w ckresie dwéch lat od dnia ich wydania.

Do warunkéw technicznych dotaczono:
- szkic z zakresem przebudowy sieci ciepinegj,
- wykaz odcinkow sieci rozdzielczych i przytaczy oraz ich $rednic,
- charakterystyka obiektéw podigezanych do m.s.c.,
- tabele regulacyjna dla obu weztéw 105°C / 65°C,
- tabele regulacyjna pracy instalacji odbiorczej 85°C / 60°C.
Zatgezniki do warunkdw technicznych stanowig, ich integralng czesé.

Opracowal: S,orawdzrf
F’ECJALISTA 7

rgr ing. Maae} Kwratkowsk; mgr ing, Zbigriew Karmowski
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Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
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Zatacznik do WT Nr 45/3093/2017

Wykaz odcinkéw sieci rozdzielczych i przylaczy oraz ich $rednic
(w kolejnosci od budynku przy ul. Krélewieckiej 130 w kierunku pétnocnym)

Technologia wykonania Rodzaj
sieci izolacji na
rozdzielczej/przytacza Srednica |Frejektowana | istniejacym
nominalna s$rednica _przewodzie
Odcinek sieci rury przed nominalna prelz_ol.,
przed po przebudowa rury stanowigcym
przebudowa | przebudowie preizolowanej| odejScie od
sieci
gléwnej”’
il [mm] [mm] ]
odejscie do budynkéw na ferenie jednostki .
wojskowej | budynku przy ul. Moniuszki 19 preizolowana bz 85 bz SIS
Fadqsc:e do budynkéw przy ul. Moniuszki 44A  |napowietrzna/ preizolowana 80/50 40 )
i 44B kanatowa
przylacze do budynku przy ul. Moniuszki 448 kanalowa | preizolowana 50 25 -
przytgcze do budynku przy ul. Moniuszki '44A preizolowana bz 25 bz P/S
odejscie do budynkdw przy ul. Krélewiaeckiej )
136-140/Moniuszki 46-58 (projektowane) preizolowana bz 40 bz P8
odejscie z komory KM-21/13 w kierunku
Centrum Rekreacji Wodne] ,Dolinks” przy ul. | prelzolowana bz 100 bz P/P
Moniuszki 25
odejscie w kierunku budynkaw przy ul. napowietrzna/ )
Krélewieckie] 142 A i B kanalowa | PreiZolowana ©5 30
kKanalowa
przytacze do budynku przy ul. Krdtewiackig niskopara- oreizolowana 80/65/32 30 )
142B metrowa
c.o./c.w.u/oyr
przytacze do budynku przy ul. Krélewieckiej )
189 (Hotel Gamizonowy) kanatowa | preizolowana G5 40
odejécle w kierunku ul. Swierkowej preizolowana bz 125 bz P/3

*) pierwsza litera oznacza przewdd zasilajacy, druga - powrotny; przyjete oznaczenia S - rura preizolowana w izolagji standardowej, P - rura preizolowana

w pogrubicnej izolacji
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Zatacznik do WT Nr 45/3093/2017

Charakterystyka obiektow podlaczanych do m.s.c.

Moc zaméwiona s-i?cgzﬁa zirezceg\yv‘;’ Cisnienie zima | Cisnienie lato Zarzadca/administrator
c.o. | cw.u | razem TzITp w wezle Pz | Pp Pz | Pp nieruchomosci
[MW] [°C [m°/n] kP& [kPa] [-]
Krélewiecka 142 A — wspdlnota mieszkaniowa ZNMIU Sp. z0.0. E-g,
0110 | 0026 | 0135 | 10585 | 200 | 852 | 392 | 724 | 381 | ul. Krzyzanowskiego 3
Krélewiecka 142 B — wspdlnota mieszkaniowa ZZN Sp. z0.0. E-g,
0110 | 00258 | 0135 [  105/65 | 2.90 | 852 | 382 | 724 | 381 | ul.Kosynierdw Gd. 54 B




Natgzenie nosnika ciepta dla instalacji odbiorczej po stronie niskoparametrowej

oraz

Natgzenie przeptywu nognika ciepla dla wezta

Odbiorca: Wspélnota Mieszkaniowa Nr 67 Nieruchomosei przy ul, Krélewieckiej 142 A w Elblagu

N Moce zamdwione [MW] Temporatury

r Typ Przeplyw Przephyw )

Lp. odbiormnika Adres c.0. c.w. [Razem wezia | cofmi | ms.. o zasilan:;-:powrét Uwagi
[MW] | [MW] | [MW] =1

1 17-0035 |Krélewiecka 1424 0110 | G025 | 0,135 | W 3,78 2,90 10585

Tabela instalacji odbiorczej 85/60°C

Oznaczenia:
W-wezet wymiennikowy

ZP-wegzet zmieszania pompowego
R-rozdzielnia




Tabela regulacyjna sieci eleplowniczej
~ wozly wymiennikowe -

t,= 85 t, €0
m, = 108 Tp- 68,0
.
tzew tzx + 5% t:x tzx - 8% ! tpx + T% tp_x'_ tpx- %
18 110,0 { 105,0 | 1000 T 695 65,0 0.5
-17 108,5 103,5 98,5 i 69,0 64,5 60,0
-16 106,5 101,5 96,5 s 67,5 63,5 59,5
-15 105,0 100,0 950 | 66,5 62,5 58,5
-14 102,5 98,0 9356 | 66,0 62,0 58,0
-13 101,0 96,5 92,0 « 65,0 61,0 57,0
-12 99,0 94,5 90,0 1 64,0 60,0 56,0
11 97,0 92,5 88,0 | 63,5 59,5 55,5
.10 95,5 91,0 86,5 1 62,5 58,5 54,5
-9 93,0 89,0 850 I 61,5 57,5 53,5
-8 91,0 87,0 83,0 | 60,0 56,5 53,0
7 89,5 85,5 81,5 » 59,0 55,5 | 52,0
-6 87,5 83,5 795 | 585 55,0 51,5
-5 85,5 81,5 77,5 | 57,5 54,0 50,5
4 84,0 80,0 76,0 * 56,5 53,0 49,5
3 81,5 78,0 745 1 555 52,0 48,5
-2 79,5 76,0 72,5 | 54,5 51,0 47,5
-1 78,0 74,5 71,0 ' 535 50,0 46,5
0 76,0 72,5 69,0 | 52,0 49,0 46,0
1 74,0 70,5 67,0 | 51,0 48,0 45,0
2 71,5 68,5 655 ' 50,0 47,0 44,0
3 69,5 66,5 635 | a9 46,0 43,0
4 67,5 64,5 61,5 | 48,0 43,0 42,0
5 66,0 63,0 60,0 ' 46,5 43,5 40,5
6 66,0 63,0 60,0 | 450 42,5 40,0
7 66,0 63,0 60,0 | 44,0 41,5 39,0
8 66,0 63,0 60,0 ' 43,0 40,5 38,0
9 66,0 63.0 600 1 415 39,0 36.5
10 66,0 63,0 60,0 1 40,5 38,0 35,5
11 66,0 63,0 60,0 * 39,0 36,5 34,0
12 66.0 63.0 60.0. 1 37°0 35,0 33.0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezla e.0. w stosunku do tabel
regulacyinej nie powinno przekraczad + - 5% pod warunkiem, Ze temperatura wody zwra-

canej z wezta jest zgodna z tabely regulacyjna w przedziale + - 7%,
Graniezne wielkogci odchylek pedanc w sasiadujaeych kolimmach




Natezenie noénika ciepta dla instalacji odbiorczej po stronie niskaparametrowej
oraz
Natgzenie przeptywu nosnika ciepla dla wezta

Odbiorca: Wspélnota Mieszkaniowa Nr 68 Nieruchomosci przy ul. Krélewieckiej 142 B w Elblagu

Moce zaméwione [MW]
L Nr Adres .0 cw. |Razem| P | Preplw | Przepiyw zaz‘[all:npl‘:;:::vrrdt Uwagi
P. adbiornika e | wezta | cofm¥n] | m.s.c. [m¥h] o 9
[MW] { [MW] | [MW] [
1 | 17-0055 [Krélewiecka 142B 0110 | 0,025 { 0,135 | W 3,78 2,80 106165

Tabela instalac)l odbiorczej 85/60°C

Oznaczenia;
W-wezet wymiennikowy

ZP-wegzet zmieszania pompowego

R-rozdzielnia




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 85 t,= 60
m, = 105 .- 65,0
p

tzew tzx + 5% tm tax - 5% ! tpx + T% tpx tpx -T%
-18 | 1i0,0 | 105,0 | J00,0 T 69,5 | 68,0 | 605 |
-17 108,5 103,5 98,5 i 69,0 64,5 60,0
-16 106,5 101,5 96,5 67,5 63,5 59,5
-15 108,0 100,0 05,0 | 66,5 62,5 58,5
14 102,5 98,0 93,5 | 66,0 62,0 58,0
.13 101,0 96,5 92,0 = 650 61,0 57,0
-12 99,0 94,5 90,0 1 64,0 60,0 56,0
~11 97,0 92,5 88,0 | 635 59,5 55,5
.10 95,5 91,0 86,5 1 62,5 58,5 54,5
-9 93,0 89,0 850 1 615 | 875 53,5
-8 91,0 87,0 83,0 | 60,0 56,5 53,0
-7 89,5 85,5 81,5 » 59,0 55,5 | 52,0
-6 87,5 83,5 79,5 | 585 55,0 51,5
5 85,5 81,5 77,5 | 57,5 54,0 50,5
i 84,0 80,0 76,0 v 56,5 53,0 49,5
-3 81,5 78,0 745 | 555 52,0 48,5
2 79,5 76,0 72,6 | 54,5 51,0 47,5
-1 78,0 74,5 71,0 ¥ 53,5 50,0 46,5
0 76,0 72,5 69,0 | 520 49,0 46,0
1 74,0 70,5 67,0 | 51,0 48,0 45,0
2 71,5 68,5 65,5 ' 50,0 47,0 44,0
3 69,5 66,5 63,5 | 499 46,0 43.0
4 67,5 64,5 61,5 | 48,0 45,0 42,0
5 66,0 63,0 60,0 ' 46,5 43,5 40,5
6 66.0 63.0 600 ! 450 42,5 40,0
7 66,0 63,0 60,0 | 44,0 41,5 39,0
8 66,0 63,0 60,0 ' 43,0 40,5 38,0
9 66,0 63,0 600 1 415 39,0 36,5
10 66,0 63,0 60,0 | 40,5 38,0 35,5
11 66,0 63,0 60,0 ' 39,0 36,5 34,0
12 66.0 63,0 600. 1 370 35,0 33.0

UWAGA .
Odchylenie temperatury noénika ciepla dostarczanego do weztn ¢.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczad -+ - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezla jest zgodna 2 tabely regulacyjna w przedziale + - 7%,

Graniczne wielkosci odchylek podano w sasiadujgeych kolumnach




Tabela regulacyjna pracy instalacji odbiorczej

[ tzx + 5% tzx tzx -5% tpx *T% tpx tpx 7%
-18 860 85,0 81,0 64,0 60,0 560 |
-17 88,0 84,0 80,0 63,5 59,5 55,8
-16 86,5 82,5 78,5 62,5 58,5 54.5
-18 85,0 81,0 77,0 82,0 58,0 54,0
-14 83,0 74,8 76,0 80,5 57,0 53,8
-13 81,8 78,0 74,5 80,0 56,5 53,0
-12 80,0 76,5 73,0 56,0 55,5 52,0
-11 78,5 75,0 71,8 58,0 64,5 51,0
«10 77,0 73,5 70,0 57.5 54,0 50,5
-9 75,8 72,0 68,5 68,5 83,0 486
-8 740 70,5 67,0 555 52,0 48,5
-7 72,0 69,0 86,0 55,0 51,5 48,0
-8 70,58 67,5 84,5 54.0 50,5 47.0
-5 89,0 86,0 83,0 - 525 49,5 46,5
~4 £7.5 64,5 61,5 516 48,5 455
-3 66,0 63,0 60,0 51,0 43,0 45,0
-2 64,5 61,5 58,5 50,0 47,0 440
-1 63,0 60,0 57,0 43,0 46,0 43,0
0 g0,5 58,0 65,5 48,0 45,0 42,0
1 59,0 56,5 54,0 47,0 44,0 41,0
2 57.5 55,0 52,5 45,0 43,0 40,0
3 56,0 53,5 51,0 44 5 42,0 39,5
4 54,5 52,0 495 44,0 41,5 39,0
5 52,5 50,0 47,5 43,0 40,5 38,0
& 50,56 48,5 45,5 42,0 39,5 37,0
7 49,0 47,0 450 40,5 33,0 35,6
8 47.Q 45,0 430 36,5 37,0 34,5
8 455 43,5 41,5 38,5 36,0 33,5
10 43,5 41,8 395 37,0 35,0 33,0
11 420 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0
12 39.5 38.0 365 34.5 32,5 30,5
UWAGA

Qdchylenie temperatury nosnika clepta dostarczanege do instalaci odbiorezej c.o. w sto-
sunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze tempera-
tura wody zwracanej z instalacji jest zgodna z tabelg regulacying w przedziaie + - 7%.

Graniczne wielkosel odchyiek podano w sasiadujacych kolumnach




