Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z 0.0,
82-300 Elblag, ul, Fabryczna 3
Dzial Rozwoju
tel. 55 61-13-273, 252, -211

L.dz./336/821/2017 Elblgg, 19.12.2017 r.

Warunki techniczne nr 53/3101/2017
Likwidacja stacji grupowej SW-11 (ul. Wiejska) wraz z budowa niezaleznych przyfaczy
wysokoparametrowych i indywidualnych wezldw cieplnych

na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéw
funkclonowania systeméw cieplowniczych
{Dz.U. Nr 16 poz. 92),

Dzial Inwestyciji
EPEC Sp. z 0.0.
w/m

1. Dane techniczne

1.1, Zakres opracowania: likwidacja stacji SW-11 {ul. Wiejska), przetaczenie obiektow zasilanych z tej
stacji na wysoki parametr (budowa niezaleznych przytaczy wysokoparametrowych | weziow
cieplnych).

1.2, Sieci rozdzielcze i przytacza nalezy projektowac jako wysokoparametrowe, za wyjatkiem przytaczy
do budynkéw przy al. Odrodzenia 8 oraz ul. Wiejskiej dz. nr 164/15 (hydrofornia, halezaca do EPWIK
Sp. z 0.0, ktére beda zasilane siecig niskoparametrowa c.o. z indywidualnych weztéw
Zlokalizowanych w pomieszczeniach weztéw zasilajacych budynki odpowiednio przy ul. Wigjskiej
21/-1V oraz ul. Wiejskiej 28.

1.3. Srednice sieci rozdzielczej i przytaczy do budynkéw wg zatacznika graficznego. Przedstawicne
w tym zataczniku érednice sieci i przylaczy oraz ich trasa nie sg wigzace i wymagaja weryfikacji
przez projektanta.

1.4. Dane techniczne dotyczace poszczegolnych weztdw wg zatgcznika.

2. Parametry wody sieciowej w miejscu podiaczenia:
2.1. Cisnienia dla punktu wigczenia;

$6Z0N grzewczy poza sezonem grzewczym
- ci$nienie czynnika na zasilaniu: ....... 979, kPa] e, 848.............. (kPa]
- cisnienie czynnika na powrocie: ....... 249, [kPa] o, 453, . [kPa]

2.2. Obecnie obowigzujgca temperatura czynnika grzewczego

Miejska sieé Wezet cieoln Instalacja
cieptownicza ¢ piny odbiorcza
Parametry maksymalna 122°C / 81°C 75°C/50°C
Punkt zatamania wykresu tabele
1a wy 70,5°C / 40,5°C indywidualne — 45,5°C/35,5°C
regulacyjnego _
St pafrz. zataczniki
ata poza sezonem 71°C 1 41°C i
grzewczym
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2.3. Temperatura czynnika grzewczego po wprowadzeniu obnizonej tabeli temperatur na zasileniu -

miejska siec cieptownicza

Miejska sieé¢ Wezel cieoln Instalacja
cieptownicza ¢ piny odbiorcza
Parametry maksymalne 118°C/ 81°C 118°C / B5°C 75°C/50°C

Punkt zatamania wykresu

68,5°C / 40,5°C

68,5°C / 38,5°C

45,5°C/35,5°C

regulacyjnego
Stata poza sezonem
grzeéweczym

68,5°C / 41°C 68,5°C /41°C -

Z uwagi na mozliwosé zmiany tabeli regulacyjnej nalezy projektowaé sieci | zamontowane na nigj
urzgdzenia w sposob spetniajacy warunki podane w pkt. 2.2, i 2.3.

3. Granice wlasnos$ci EPEC: przylacze cieptownicze wraz z wezlem cieplnym do rozdzielaczy instalacii
odbiorczych. '

4. Granice eksploatacji: przytacze cieplownicze wraz z weztem cieplnym do rozdzielaczy instalacii
odbiorczych.

5. Miejsce dostawy energii cieplnej przez EPEC: ukiad pomiarowy za zaworami szdzytowymi.

8. Miejsce zainstalowania:
— ukfadu pomiarowo - rozficzeniowego: na przewodzie powrotnym za zaworem szczytowym,
— regulatora natgzenia przeptywu: na przewodzie zasilajacym za zaworem szczytowym,
- uktadu pomiarowego ilodci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy: punkt wigczenia uzupetnienia -
przewodd powrotny m.s.c., wodomierz, 2 szt. zawordw kulowych, filfr siatkowy, zawdr zwrotny,
jako element faczacy zastosowac waz elastyczny w oplocie stalowym.

7. Warunki projektowania sieci:
7.1. Zakres projekiu budowlanego sieci cieptowniczej powinien by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego

i rozporzadzeniami wykonawczymi.

7.2.Projekt nalezy wykona¢ z zastosowaniem technologii preizolowane] wg PN-EN13941:2010
.Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych”.

7.3.Zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi by¢ zgodny z nastgpujacymi
normami: ‘

e PN-EN 253 - ,Sieci cieplownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie-zespét rurowy ze stalowej rury przewodowsj,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

e PN-EN 448 - ,Sieci cieplownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — ksztaltki — zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji ciepinej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

¢ PN-EN 488 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszcza cstonowego z polietylenu”,

» PN-EN 489 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”.

7.4.Szczegdtowe informacje dotyczace projektowania zawarte zostaly w "Danych do projektowania sieci
cieptowniczych”, stanowigeych zatgcznik do SIWZ.
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7.5.Pod ulicami i zjazdami nalezy stosowaé rury ostonowe pozwalajgce na demontaz rurociggéw bez
koniecznodci demontazu nawierzchni, za wyjatkiem przypadku przewidzianego w pkt. 10.6.

7.8. Po ofrzymaniu Warunkéw Technicznych projektant opracowuje koncepcjg trasy sieci cieplngj i uzgadnia
ja z Dziatem Rozwoju EPEC, a nastepnie przystepuje do sporzgdzenia dokumentacji projektowe;.

7.7.Kazda zmiana uzgodnione] koncepcji oraz wszystkie Zmiany w technologii wymagaja uzgodnienia
z EPEC.

7.8. Wszystkie etapy projektowania, tzn. koncepcje zatozen techniczno-ekonomicznych i projekty budowlane,
podlegajg uzgodnieniu z EPEC.

7.9.Dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien (z wyjatkiem protokotu z narady koordynacyjnej MODGIK UM Eiblag) zostaje ztozona do
EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy zlozy¢ 2 egz. oprawionej dokumentacji — jeden
egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny {w tym mapa w kolorze z naniesionym
przebiegiem trasy); projektant otrzymuje uzgodnienie dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktére
nalezy zataczy¢ do projektu.

7.10. Po uzyskaniu uzgodnienia EPEC projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM w Elblagu.

8. Warunki projektowania weztéw:

8.1. Szczegotowe informacije dotyczace projektowania zawarte zostaty w "Danych do projektowania weztow
cieplnych®, stanowigcych zatacznik do SIWZ.

8.2.Wezly cieptownicze nalezy projektowaé jako wymiennikows, wyposazone w zasobnik c.w.u. oraz
automatyke umozliwiajaca uzyskanie priorytetu c.w.u. Projekt wezta powinien réwniez obejmowaé
rozdzielacze instalacji c.o. i ewentualnie c.w.u./cyrkulacii.

8.3. Projekty budowlane wezlow cieplnych podiegaja uzgodnieniu z EPEC.

8.4.Nalezy przedlozy¢ w EPEC dwa egzemplarze projektu. Jeden egzemplarz projektu budowlanego
pozostaje w archiwum EPEC, drugi - wraz z drukiem uzgodnienia - jest zwracany.

8.5. W dokumentacjach weztow nalezy zaprojektowad nastepujgce urzadzenia rozliczeniowo-pomiarowe:

e Ultradzwigkowy licznik ciepfa, montowany na powrocie wysokiego parametru, opomiarowujacy
zuzycie uktfadu c.o.+c.w.u., o ktorym mowa w pkt. 6 tiret 1 urzadzenie to dostarcza Dostawca ciepta,

« ultradzwigkowy licznik ciepta, montowany na powrocie wysokiego parametru, opomiarowujgcy
zuzycie uktadu c.o., celem ewentualnego montazu tego urzadzenia w przysztosci przez Wspélnote
mieszkaniowa — pozostawi¢ min. 70 cm przewodu na montaz, na odcinku tym nie nalezy montowacd
zadnych urzgdzen,

* mechaniczny wodomierz z impulsatorem na podejéciu przewodu z wodg wodociagows pod
wymiennik c.w.u., celem ewentualnego montazu tego urzadzenia w przysziosci przez Wspélnote
mieszkaniowg - pozostawi¢ min. 70 cm przewodu na montaz — pozostawic min. 7¢ cm przewodu na
montaz, na odcinku tym nie nalezy montowaé zadnych urzadzen,

» mechaniczny wodomierz z impulsatorem flosci wody uzupetniajace]j ztad odbiorcy, o ktérym mowa w
pkt. 6 tiret 3; urzadzenie to dostarcza Dostawca ciepta.

8.6.W projektowanych weztach nalezy przewidzie¢ sposcb doprowadzenia wody zimnej do wymiennika

c.w.u.

8.7.W projektowanych weztach nalezy przewidzied sposéb dostawy energii elektrycznej wraz z jej
opomiarowaniem.
8.8. Wszystkie zmiany w technologii wymagaja kazdorazowo uzgodnienia EPEC.

9. Wymagania og6lne:

9.1. Wigczenie do migjskiej sieci cieptownicze] nalezy wykonaé poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wigczenia nalezy ustalic z EPEC. W przypadku wystapienia
koniecznosci wiaczenia do miejskiej sieci cieptownicze] w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy do
srednicy Dn100 stosowaé tzw. weinke na gorgco. Kazde wigczenie do miejskiej sieci cieptowniczej
wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

9.2. Wszystkie prace montazowe nalezy rozpoczynaé po uprzednim zgtoszeniu do EPEC i prowadzié je
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9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

10.
101,

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

takZe pod jego nadzorem.

Wszelkie uszkodzenia sieci cieptownicze] spowodowane wykonywanymi pracami budowlanymi
w poblizu sieci cieptownicze] inwestor usunie wlasnym staraniem i na swoj koszt.

PowyZsze warunki techniczne dotycza wylgcznie zagadnien technicznych i nie moga stanowié
podstawy do wejscia na posesje wlasciciela bez jego zgody lub decyzji wlasciwego organu wiadzy
terenowey.

Wiasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwic wiaczenie sie nastepnym odbiorcom ciepta,
jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

EPEC zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkdéw technicznych w przypadku ich nie
przestrzegania. W trakcie waznoscl warunkow EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian,
kiére dokona w formie pisemne;j.

Cdbiorca ciepta zobowigzany jest umozliwi¢ wejscie do pomieszczenia wezta na kazdorazowe zadanie
pracownika EPEC. W przypadku utrudniania EPEC zastrzega sobie prawo cofniecia wydanych
warunkow technicznych przytaczenia, a takze rozwigzania umowy na dostawe energii cieplng;.

Uwagi koricowe ,

Siec nalezy projektowac w technologii rur preizolowanych o pogubiong] izolacji na przewodzie
zasilajgcym i standardowe] grubosci izolacji na przewodzie powrotnym z instalacjg alarmowg
rezystancyjng. Alarmy projektowanych odcinkow sieci w miejscach potaczen z siecig istniejgcg powinny
by¢ odseparowane za pomocg stupkdw pomiarowych.

Podczas wyznaczania trasy sieci nalezy kierowad sie priorytetem umieszczania przewoddw na
dziatkach nalezacych do gminy-miasta Elblag, a nastepnie instytucji panstwowych [ samorzadowych.
W miarg mozliwosci nalezy unikac sytuowania sieci na posesjach prywatnych.

Sieci rozdzielcze i przytacza nalezy projektowac jako wysokoparametrowe, przy czym nalezy:

- dazyé do minimalizacji dlugosci tych odcinkaw,

- unikac prowadzenia sieci wysokoparametrowych wewngtrz budynkdw.

Nalezy przewidzie¢ sposob odcigcia projektowane] sieci rozdzielczej oraz przedstawié rozwigzanie

. odwodnienia i odpowietrzenia projekiowanego odcinka.

Wszystkie przytacza powinny byc wyposazone w zawory odcinajgce ¢ srednicy zgodne] ze srednica
przylacza. Wskazane jest lokalizowanie tych zawordw przed granica dziatki iffub w miejscu ogdlnie
dostgpnym.

W miare mozliwosci technicznych przejscia przez pas drogowy projekiowang siecig nalezy projektowad
metodg bezwykopowa,

Likwidacje/budowe komar cieptowniczych nalezy uzgodni¢ z EPEC.

Pomieszezenia weztow muszg spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach oraz
SIWZ.

Przytacze musi wchodzié do budynku w pomieszczeniu wezia. Inne umiejscowienie wejscia sieci
cieptowniczej do budynku musi by¢ uzgodnione w EPEC.

10.10.Projektant, w ramach sporzadzania dokumentacji projektowe] weztow, zobowigzany jest do uzyskania

pisemnego uzgodnienia lokalizacji wezta cieplnego z wlascicielem/zarzadca, Dotyczy to zwlaszcza
budynkdw przy ul. Wiejskiej 21/Il-IV craz ul. Wiejskiej 28/, z ktérych - poprzez niezalezne
indywidualne wezty (zlokalizowane w pomieszczeniach weztow zasilajacych te budynki) i sieci
niskoparametrowe - majg by¢ réwniez zasilane obiekty przy al. Odrodzenia 8 oraz ul. Wigjskiej dz. nr
164/15.

10.11.Przytacza niskoparametrowe do obiekiow przy al. Odrodzenia 8 oraz ul. Wiejskiej dz. nr 164/15 muszg

wchodzié do tych budynkéw w pomieszczeniu obecnej rozdzielni ciepla.

10.12.Projektant, w ramach sporzadzania dokumentacji projektowej, Zobowigzany jest réwniez do:
10.12.1. okreslenia, w tym takZze graficznie, zakresu likwidacji istniejacych sieci niskoparametrowych

prowadzonych w piwnicach budynkdw;

10.12.2. uzyskania pisemnego uzgodnienia od wiasciciela/zarzadcy nieruchomosci budynku, w ktérym

zachodzi przypadek opisany w pkt. 10.12.1., warunkdw likwidacji tych sieci;
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10.12.3. uwzglednienia w opracowywanym przedmiarze i kosztorysie inwestorskim wszystkich kosztow
zwigzanych z likwidacjg sieci wskazanych w pkt. 10.12.1. (demontaz rur, izolacji i prace
budowlane, utylizacja cdpadow).

10.13.W przypadku wystapienia koniecznosci demontazu licznika ciepta iflub regulatora natezenia przeplywu
czynnosci te mogg wykonac wytgcznie stuzby eksploatacyjine EPEC po wczeséniejszym pisemnym
uzgodnieniu terminu jego wykonania. Naruszenie plomb spowoduje naliczenie kary zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

10.14.W pomieszczeniach po likwidowane] stacji SW-11 (ul. Wiejska 18) nalezy zlokalizowaé wezet
realizujacy pofrzeby obecnie zasilanych podmiotdw uzytkujacych czesé tego obiektu (SM ZAKRZEWO
i NZOZ ZAKRZEWO) w spos6b umozliwiajacy zagospodarowanie uwolnionych pomieszezer na inne
cele. Pomieszczenie wezta powinno mie¢ powierzchnie umozliwiajaca sytuowanie w przysziosci wezta
na potrzeby podmiotu, kitdry bedzie wykorzystywat wnetrza po zlikwidowane] stacji. Ponadto
pomieszczenie wegzta powinno byé ziokalizowane w sposdb umozliwiajacy bezposredni dostep do
urzadzen wezta,

10.15.Wykonane prace zwiazane z wymiana sieci i budowa wezléw ciepinych podlegajg odbiorowi przez
stuzby eksploatacyjne EPEC. Termin odbioru technicznego nale?y zgtosi¢ pisemnie do EPEC z 7.-
dniowym wyprzedzeniem.

Udzielone warunki przytaczenia obowiazuja w okresie dwéch lat od dnia ich wydania.

Do warunkow technicznych dolaczano:

- szkic z zakresem przebudowy sieci cieplnej,

- charakterystyke cieplng obiektéw poditgczanych do m.s.c.,

- tabele requlacyjng dla*  weztéw 122°C / 55°C,

- tabelg regulacyjna pracy instalacji odbiorczej 75°C / 50°C.
Zatgczniki do warunkdw technicznych stanowig ich integralng cze$é.

Q 4 it
SPECIALISTA L R QPRI K
d/s technigzng-profektowych R A
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Zatacznik do WT Nr 53/3101/2017

Charakterystyka cieplna obiektéw podigczanych do m.s.c.

Zamdwiona moc cieplna Tabela Przeplyw
sieciowy
Adres c.o. C.W.LL razem Tz/Tp w wezle
[MW] [°C] [m°/h]
Wezty zasilajace budynki, w ktérych sg, zlokalizowane
Wiejska 20/1-I| 0,149 0,021 0,140 1,797
Wiejska 19 0,119 0,021 0,140 1,797
Wiejska 21/I-11 0,044 0,01 0,055 0,706
Wisjska 21/111-1V 0,044 0,011 0,085 0,706
Wiejska 22/1-1 0,035 0,010 0,045 0,577
Wiejska 23/1-1i C,044 0,011 0,055 0,706
Wiejska 23/111-1V 0,044 0,011 0,055 192/55 0,706
Wiejska 24/1-1| 0,045 0,010 0,055 0,706
Wiejska 25/1-11 0,045 0,011 0,056 0,719
Wiejska 26/I-1 0,045 0,011 0,056 0,719
Wiejska 27/1-| 0,045 0,011 0,056 0,719
Wiejska 28/I-I| 0,042 0,011 0,053 0,680
Wicjska 18 Nz0OZ Zawada' 0,027 0 0,027 0,346
Wiejska 18 sM zakrzewo 0,029 0 0,029 0,372
Wezly zasilajace nw. budynki poprzez sie¢ niskoparametrows c.o. "igzﬂﬁﬁﬁn";‘zz'i
Odmdzenia 8 0,012 o 0,012 75750 Wiejska 21/IlI-
Wiejska dz. nr 164/15° 0,007 0 0,607 Wigjska 28/1-I|

" Odbiorcy zasilani ze wspélnego wezla
% obiekt Elblaskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. (hydrofornia)

-G~



Natezenia przeplywu nognika

| |

\ | 8 i .
\ ! : i moc sluma N :
: PCAdres moc ¢.0. | [ I - Przeptywm.s.c. . tabela
odbiornika | W] cw.u, mogy | i Zasilaniez | {mgfh] | ms.c. |
| MW M) g
! ! j
. { ‘ ‘ ; i : '
13-0064 |Wieiska 20 I-II ‘ 0,119, 0,021 014 W 1,797 | 122/55
Tabela instalacji odbiarcze] 75/50°C
Gdzie;
W - wezly wymiennikowe
R - rozdzizinie niskoparametrowe
WG~ wezty grupowe
Gs. techniczno-ekgpleiacyinych

mgr k. Affam Delign




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,- 75 t,- 50
T,= 122 T,- 55,0
!
Loew tax + 5% tzx trx - 5% ! tox + 7% tox tpx - 7%
-8 128,0 | 122,0 | 1160 1 585 55,0 51,5
-17 126,0 | 120,06 i 1140 | 58,0 54,5 51,0
.16 123,5 | 118,0 i 1125 1 57,5 54,0 50,5
-15 121,0 | 1155 i 1100 | 570 53,5 50,0
-14 119,0 | 113,5 | 1080 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 i 111,0 | 1055 ! 35,5 52,0 48,5
-12 114,0 | 109,0 | 1040 | 550 51,5 48,0
11 111,5 | 106,5 | 101,5 | 54,0 50,5 47,0
-10 109,53 | 104,5 | 995 * 53,5 50,0 46,5
-9 1070 | 1020 i 970 | 525 49,5 46,5
-8 1050 i 100,0 | 950 | 51,5 48,5 45,5
-7 102,0 | 97,5 93,0 ' 51,0 48,0 45,0
-6 99,5 95,0 90,5 | 500 47,0 44,0
-5 97,5 93,0 88,5 | 49,5 46,5 43,5
-4 95,0 90,5 86,0 ! 49,0 46,0 43,0
-3 92,5 88,5 8.5 1 480 45,0 42,0
-2 90,0 86,0 82,0 | 47,5 44,5 41,5
-1 87,5 83,5 795 ' 46,5 43,5 40,5
0 85,5 81,5 775 b 450 42,5 40,0
1 82,5 79,0 755 | 44,5 42,0 39,5
2 80,0 76,5 730 1 435 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 4 43,0 40,5 38,0
4 75,5 72,0 685 | 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 665 | 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 .« 40,5 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 | 39,5 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 | 385 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 » 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 | 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 66,5 | 350 33,0 31,0
i2 72,5 69,5 665 1 340 32,0 30,0

UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta c.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekracza¢ + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezla jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczre wislkosci odehytek podano w sasiadujgacyeh kolumnach
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t.= 75 t,= 50
T,= 122 T.- 55,0
!
Loew tzx + 5% tzx Lox - 5% ! tp1x_+_Z% tpx tpx - 7%
18 58,0 [ 122,0 | 1160 1 585 55,0 51,5 |
-17 126,0 | 120,0 | 1140 | 58,0 54,5 51,0
.16 1235 i 118,0 I 112,5 * 57,5 54,0 50,5
15 121,0 | 1155 | 1100 b 57,0 53,5 50,0
-14 119,0 | 113,5 : 1080 | 56,0 52,5 49.0
-13 1165 | 111,0 | 1055 * 555 52,0 48.5
-12 1140 i 1090 i 1040 | 550 51,5 48.0
11 11,5 | 106,56 | 1015 | 540 50,5 47.0
-10 109,5 | 104,5 99,5 ' 53,5 50,0 46.5
9 107.0 | 102,0 970 | 525 49,5 46,5
-8 1050 i 100,0 95,0 | 51,5 48,5 455
7 1020 97,5 930 ' 51,0 48,0 45,0
-6 99,5 95,0 905 | 500 47,0 44.0
5 97.5 93,0 88,5 | 49,5 46,5 43,5
-4 95.0 90,5 86.0 * 490 46,0 43.0
3 925 88,5 s45 | 480 45,0 42,0
-2 90,0 86,0 82.0 | 475 44,5 415
-1 87.5 83,5 79.5 ' 46,5 43,5 40,5
0 85.5 81,5 775 1 450 42,5 40,0
1 82.5 79,0 75.5 1| 44,5 42,0 39.5
2 20,0 76,5 730 1 435 41,0 38.5
3 78,0 74,5 710 1 43,0 40,5 38.0
4 75,5 72,0 68,5 1 42,0 39,5 37.0
5 72,5 69,5 66,5 | 41,0 38,5 36,0
6 725 69,5 66,5 1 40,5 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 | 39,5 37,0 34.5
8 705 69,5 66,5 ] 385 36,0 33,5
9 705 69,5 66,5 1 37,0 35,0 33.0
10 72.5 69,5 66,5 | 36,0 34,0 32.0
11 72.5 69,5 665 | 350 33,0 31,0
12 72.5 69.5 66.5 1 34.0 32,0 30.0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepla dostarczanego do wezta ¢.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczas + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezla jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchylek podano w sgsiadujacych kolumnach
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Gdzie:

W - wezly wymiennikows

R - rozdzielnle niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 75 t,- 50
T,= 122 T.- 55,0
|
Loow tox + 5% tox tzx - 5% ! tox + 7% tox tox - 7%
-18 128,0 : 122,0 | 1160 1 585 55,0 51,5
-17 126,0 | 120,0 | 1140 | 580 54,5 51,0
-16 123,5 { 118,0 | 1125 * 57,5 54,0 50,5
-15 1210 i 1155 i 1100 | 57,0 53,5 50,0
-14 119,0 §{ 113,5 i 108,0 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 | 111,0 i 1055 * 555 52,0 48,5
-12 114,0 i 109,0 i 1040 | 550 51,5 48,0
-1 111,5 | 106,85 i 101,5 | 54,0 50,5 47,0
-10 109,5 | 104,5 99,5 * 53,5 50,0 46,5
-9 1070 i 102,0 i 970 | 525 49,5 46,5
-8 1050 | 100,0 95,0 | 51,5 48,5 45,5
-7 102,0 97,5 93,0 ' 51,0 48,0 45,0
-6 99,5 95,0 505 | 500 47,0 44,0
-5 97,5 93,0 885 | 49,5 46,5 43,5
4 95,0 | 90,5 86,0 1 49,0 46,0 43,0
-3 92,5 88,5 84,5 1 48,0 45,0 42,0
-2 90,0 86,0 82,0 | 47,5 44,5 41,5
-1 87,5 83,5 795§ 46,5 43,5 40,5
0 85,5 81,5 77,5 . 45,0 42,5 40,0
1 82,5 79,0 755 | 44,5 42,0 39,5
2 80,0 76,5 730 § 435 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 1 43,0 40,5 38,0
4 75,5 72,0 68,5 1 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 66,5 | 410 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 . 40,5 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 1 39,5 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 | 385 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 « 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 1 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 66,5 | 350 33,0 31,0
12 72,5 69,5 66,5 & 340 32,0 30,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezia c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
cangj z wezta jest zgodna z tabelg regulacying w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sgsiadujacych kolumnach
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Tabela instalacjl odbiorczej 75/50°C
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W - wezty wymiennikowe .
R -rozdzielnie niskoparametrowe

WG- wezty grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 75 t,- 50
|
n
Loew Lox + 5% tax tzx - 5% ! tp;‘s: + 7% tpx tpx - 7%
18 28,0 | 122,0 | 116,0 T 585 55,0 51.5
17 126,0 i 120,0 | 114,0 | 58,0 54,5 51,0
16 123,5 | 118,0 | 112,5 * 57,5 54,0 50,5
-15 1210 § 1185 | 1100 | 570 53,5 50,0
_14 119.0 | 113,5 | 1080 | 56,0 52,5 49,0
13 116,5 | 111,0 | 1055 ' 555 52,0 48,5
-12 1140 i 109,0 | 1040 | 550 51,5 48,0
-11 111,5 | 106,58 | 101,5 [ 54,0 50,5 47,0
-10 109,5 | 104,5 99,5 * 535 50,0 46,5
9 107,0 | 102,0 970 | s25 49,5 46,5
8 105,0 | 100,0 95,0 | 51, 48,5 45,5
7 102,0 | 97,5 93,0 * 51,0 48,0 45,0
6 99,5 95,0 905 | 500 47,0 44.0
5 97,5 93,0 88,5 | 49,5 46,5 43,5
4 95,0 90,5 86,0 ' 49,0 46,0 43.0
3 92,5 88,5 845 | agp 45,0 42,0
2 90,0 86,0 82,0 | 47,3 44,5 41,5
1 87,5 83,5 795 1 465 43,5 40,5
0 85,5 81,5 775 1 aspo 42,5 40,0
1 82,5 79,0 75,5 | 44,5 42,0 39,5
2 80,0 76,5 730 1 435 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 1 430 40,5 38,0
4 75,5 72,0 68,5 | 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 66,5 1 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 1+ 40,5 38,0 35,5
7 72,5 | 69,5 66,5 | 395 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 | 885 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 . 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 | 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 66,5 | 350 33,0 31,0
12 72.5 69,5 66,5 1 340 32,0 30,0
UWAGA

Odchylenie temperatury no$nika ciepta dostarczanego do wezta c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinna przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezia jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sgsiadujgcych kolumnach
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Natgzenie przeplywu nosnika
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Tabela instalac]! cdbiorczej 75/50°C

Gdzie:

W - wazly wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 75 t,= 50
|
Caew tx + 5% tzx tox - 5% ! tox + 7% tox tox - 7%
-18 128,0 122,0 116,06 T 585 55,0 51,5
-17 126,0 120,0 114,0 | 58,0 54,5 51,0
-16 123,5 118,0 112,5 « 57,5 54,0 50,5
-15 121,0 115,5 110,0 | 57,0 53,5 50,0
-14 119,0 113,5 108,0 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 111,0 105,5 * 55,5 52,0 48,5
-12 114,0 109,0 104,0 i 55,0 51,5 480
“11 111,5 106,5 101,5 | 54,0 50,5 47,0
-10 109,5 104,5 99,5 1 53,5 50,0 46,5
-9 107,0 102,0 97,0 | 52,5 49,5 46,5
-8 105,0 100,0 950 | 51,5 48.5 45,5
-7 102,0 97,5 93,0 * 51,0 48,0 45,0
-6 99,5 95,0 90,5 ' 50,0 47,0 44 .0
-5 97,5 93,0 88,5 | 49,5 46,5 43,5
-4 95,0 90,5 86,0 I 49,0 46,0 43,0
-3 92,5 88,5 84,5 , 48,0 45,0 42,0
-2 90,0 86,0 82,0 | 475 44,5 41,5
-1 87,5 83,5 79,5 I 46,5 43,5 40,5
0 85,5 81,5 77,5 . 45,0 42,5 40,0
1 82,5 79,0 755 1 44,5 42,0 39,5
2 80,0 76,5 73,0 I 43,5 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 . 43,0 40,5 38,0
4 75,5 72,0 68,5 | 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 66,5 I 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 . 40,5 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 | 39,5 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 I 38,5 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 . 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 | 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 66,5 I 35,0 33,0 31,0
12 72,5 69,5 66,5 « 340 32,0 30,0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezla c.o. w stosunku do tabel
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canegj z wezla jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wialko$ci odchytek podano w sasiadujacych kolumnach
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Tabela instalacjl odkiorczej 75/50°C

Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t.- 75 t,- 50
T,= 122 T.- 55,0
i
taow tox + 5% tox tox - 5% | tox + 7% tox tox - 7%
“18 128,0 | 122,0 | 1160 T 585 55,0 51,5
17 126,0 | 120,0 | 1140 | 58,0 54,5 51.0
-16 1235 | 118,0 | 112,5 * 57,5 54,0 50,5
-15 121,0 | 115,5 1100 ! 57,0 53,5 50,0
14 119,0 i 113,5 108,0 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 i 111,0 | 105,5 ' 55,5 52,0 48,5
12 114,0 { 109,0 1040 | 3550 51,5 48,0
-11 111,5 | 106,58 | 101,5 | 54,0 50,5 47,0
“10 109,5 | 104,5 995 ' 535 50,0 46,5
-9 107,0 | 102,0 | 970 | 525 49,5 46,5
-8 105,0 | 100,0 95,0 | 51,3 48,5 45,5
-7 102,0 97,5 93,0 ' 51,0 48,0 45,0
6 99,5 95,0 905 | 500 47,0 i 44,0
-5 97,5 93,0 885 | 495 46,5 43,5
4 95,0 90,5 86,0 ' 49,0 46,0 43,0
-3 92,5 88,5 g45 | ago 45,0 42,0
2 90,0 86,0 82,0 | 47,5 44,5 41,5
-1 87,5 83,5 79,5 | 465 43,5 40,5
0 85,5 81,5 775 1 asp 42,5 40,0
1 82,5 79,0 75,5 1 445 42,0 39,5
2 80,0 76,5 730 1 435 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 ) 43,0 40,5 38,0
4 75,5 72,0 685 | 42,0 39,5 37.0
5 72,5 69,5 66,5 1 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 1 40,5 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 | 39,5 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 | 385 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 1 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 | 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 66,5 | 350 33,0 31,0
12 72,5 69,5 66,5 + 34,0 32,0 30,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta ¢.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, Zze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wislkosci odchytek podano w sasiadujgcych kolumnach
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Tabela instalacji odbiorcze] 75/50°C

Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

R - rozdzielnle niskoparametrowe
WG- wezty grupowe
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,- 75 t,= 50
Tz= 122 sz 55,0
!
Caow tox + 5% tox tox - 5% ! tox + 7% tpx tox - 7%
T8 1280 | 122,0 | 1160 T 585 55,0 51,5
-17 126,0 i 120,0 i 1140 | 58,0 54,5 51,0
16 123,5 | 118,0 | 112,5 1 57,5 54,0 50,5
-15 121,0 ; 1155 § 1100 | 570 53,5 50,0
_14 119,0 | 1135 | 1080 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 | 111,0 i 1055 ' 35,5 52,0 48,5
212 1140 | 1090 i 1040 | 550 51,5 48,0
.11 111,5 i 106,5 | 101,5 | 54,0 50,5 47.0
_10 109,5 { 104,5 99,5 * 535 50,0 46,5
9 107,0 | 102,0 970 | 525 49,5 46,5
8 1050 } 100,0 | 950 | 51,5 48,5 45,5
.7 102,0 97,5 93,0 * 51,0 48,0 45,0
6 99,5 95,0 90,5 | s00 47,0 44,0
5 97,5 93,0 88,5 | 495 46,5 43,5
4 95,0 90,5 86,0 ' 49.0 46,0 43,0
3 92,5 88,5 g5 | 480 45,0 42,0
2 90,0 86,0 82.0 | 47.5 44,5 41,5
-1 87,5 83,5 795 ' 46,5 43,5 40,5
0 85.5 81,5 775 1 450 42,5 40,0
1 82,5 79,0 75,5 | 445 42,0 39,5
2 80,0 76,5 73,0 1 435 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 1 43,0 40,5 38,0
4 75.5 72,0 685 | 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 66,5 1 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 1 40,5 38,0 35.5
7 72,5 69,5 66,5 | 39,5 37,0 34.5
8 72,5 69,5 665 | 385 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 1 37.0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 | 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 | 665 | 350 33,0 31,0
12 72.5 69,5 66,5 1 340 32,0 30.0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta c.0. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac -+ - 5% pod warunkiem, Ze temperatura wody zwra-
canegj z wezta jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkoéci odchylek podano w sasiadujacych kolumnach
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R -rozdzielnle niskoparametrowa
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Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t.= 75 tp= 50
T,= 122 T.- 55,0
I
[ ]
taow tzx + 5% ) t2x tox - 5% ! tpx+7% 1:px tpx-?%
-18 128,0 122,0 116,0 T 3585 55,0 51,5
-17 126,0 120,0 1140 | 58,0 54,5 51,0
-16 123,5 118,0 112,5 « 57,5 54,0 50,5
-15 121,0 115,5 10,0 1 570 53,5 50,0
-14 119,0 113,5 108,0 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 111,0 105,5 * 55,5 52,0 48,5
-12 -114,0 109,0 104,0 | 530 51,5 48,0
11 111,5 106,5 101,5 | 54,0 50,5 47,0
-10 109,5 104,5 99,5 * 535 50,0 46,5
-9 107,0 i 102,0 970 | 525 49,5 46,5
-8 105,0 100,0 95,0 | 515 48,5 45,5
-7 102,0 97,5 93,0 ' 51,0 48,0 45,0
-6 99,5 95,0 90,5 | 500 47,0 44.0
-5 97,5 93,0 88,5 | 49,5 46,5 43,5
-4 95,0 90,5 86,0 . I 49.0 46,0 43,0
-3 92,5 88,5 84,5 1 48,0 45,0 42,0
-2 90,0 86,0 82,0 | 475 44,5 41,5
-1 87,5 83,5 795 1 465 43,5 40,5
0 85,5 81,5 77,5 1 45,0 42,5 40,0
1 82,5 79,0 75,5 1 44,5 42,0 39,5
2 80,0 76,5 73,0 § 435 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 . 43,0 40,5 38,0
4 75,5 72,0 68,5 1 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 66,5 I 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 . 40,5 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 | 395 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 | 385 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 .« 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 | 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 66,5 | 350 33,0 31,0
12 72,5 69,5 66,5 1 340 32,0 30,0

UWAGA

Odchylenle temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezla c.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac -+ - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wegzta jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wislko$ci odchytek podano w sasiadujgcych kolumnach

SPECJIALISTA
de. tachniczng-al pidatacyinych

mgr ins.



NatgZenia przeptywu nosnika

gr g, Adem Deligg

4]
: - mos suma N ;
! 0. L Przeptyw m.s.c. °
'odbigrtnika ‘Adres | m[(;fl;VS]o C.W.U. mocy g Zasilanie z py;::(lh : tf]bse‘laa
| W] MW ! 8.0
| .
~13-0077 | Wigjska 25 11l 0045 0011 0086 W : 0,719 | 12255
Tabela instalacji odbiorczej 75/50°C
Gdzie;
W - wezty wymiennikowe
R - rozdzielnie niskcparametrowe
WG- wezly grupowe
de, e EOJALIS T
5. @eamcznamakspgaamcyj,wch



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 75 t,= 50
T,= 122 T.- 55,0
!
Laew tox + 5% tax tox - 5% ! Cox + 7% tpx tox - 7%
=18 98,0 | 122,0 | 1160 1 585 55,0 El.5
.17 126,0 i 120,0 | 1140 | 58,0 54,5 51,0
-16 1235 | 1180 | 1125 @ 57.5 54,0 50,5
-15 121,0 i 1155 | 1100 | 570 53,5 50.0
-14 119,0 { 113,5 i 1080 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 | 111,0 | 1055 * 55,5 52,0 48.5
12 1140 | 109,0 i 1040 | 550 51,5 48,0
-11 111,5 | 106,5 | 1015 | 540 50,5 47.0
-10 1095 | 1045 | 99,5 ' 53.5 50,0 46.5
-9 107,0 { 102,0 i 970 | 525 49,5 46.5
8 1050 | 100,0 | 950 | 51,5 48,5 45.5
-7 102,0 | 97,5 93.0 ' 51,0 48,0 45.0
6 99,5 95,0 90,5 | s00 47,0 44.0
-5 97.5 93,0 885 | 495 46,5 43,5
4 195.0 90,5 86,0 * 49.0 46,0 43.0
-3 92.5 88,5 845 1480 45,0 42,0
2 90,0 86,0 82,0 | 47.5 44.5 41,5
-1 87.5 83,5 795 1 465 43,5 40.5
0 85.5 81,5 775 | 450 42,5 40,0
1 82,5 76,0 755 | 445 42,0 39.5
2 80.0 76,5 73,0 1 435 41,0 38.5
3 78,0 74,5 71.0 | 430 40,5 38.0
4 75.5 72,0 635 | 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 66,5 1 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 + 40,5 38,0 35,5
7 72.5 69,5 66,5 | 39.5 37,0 34,5
8 72.5 69,5 66,5 | 385 36,0 33,5
9 72.5 69,5 66,5 | 37.0 35,0 33.0
10 72,5 69,5 66.5 | 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 665 | 350 33,0 31,0
12 72.5 69,5 66.5 1 34.0 32.0 30.0
UWAGA

Qdchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezia c.o. w stosunku do tabeli

regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-

canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sgsiadujgeych kolumnach

ds.

SFECJALISTA

fechnicme-

Gatacyjnyeh

mar irgf ‘Adam Deliga




NalgZzenie przepiywu noénika

i

|

; | [v] !
: i moc ! suma ™ ! :
: | : Przeptyw m.s.c. ;
- adres MOCCO G w, | mocy | - Zasilanie z py\;v | tabela |
~odbilornika | i IMW] : MW] | (MW Ca [m/h] - ms.c.
| kN 2 ‘
T ‘ . i' . j :
130072 {Wisjska 26 I-1| 0045 0011, 0086 W 0,719 12255

Tabela instalacji odbiorczej 75/50°C

Gdzie:

W - wezty wymiannlkowe

R - rozdzielnle niskoparametrowe
WG- wazty grupowe

SEEC AL 15T
ds, techninzno-gky loatacyjnyen

mgr e, Adfes Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,- 75 t,= 50
T,= 122 T,- 55,0
!
Coew trx + 5% Lox tox - 5% ! JEpx + 7% tp_x bx - 7%
18 28,0 | 122,0 | 1160 T 585 55,0 51,5
17 126,0 | 120,0 | 1140 | 58,0 54,5 51,0
-16 123,5 | 118,0 | 112,5 1 57.5 54,0 50.5
_15 121,0 | 1156 | 1100 | 57,0 53,5 50,0
-14 119,0 | 113,5 | 1080 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 | 111,0 | 1055 ' 555 52,0 48,5
-12 1140 | 109,0 | 1040 | 550 51,5 48,0
11 111,5 | 106,5 | 101,5 | 54,0 50,5 47,0
-10 109,5 | 104,6 | 995 * 535 50,0 46,5
-9 107,0 i 102,0 | 970 | =25 49,5 46,5
-8 1050 | 100,0 | 950 | 51,5 48,5 45,5
7 102,0 | 97,5 93.0 * 510 48,0 45,0
6 99,5 95,0 90,5 1 500 47,0 44.0
5 97,5 93,0 88,5 | 495 46,5 43,5
-4 95,0 90,5 86,0 ' 490 46,0 43,0
-3 92,5 88,5 g5 | 480 | 450 42,0
-2 90,0 86,0 82,0 | 475 44,5 41,5
1 87.5 83,5 795 ' 465 43,5 40,5
0 85.5 81.5 s | 450 42,5 40,0
1 82,5 79,0 75,5 | 445 42,0 39.5
2 80,0 76,5 73,0 § 435 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 1 430 40,5 38,0
4 75.5 72,0 68,5 1 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 665 | 41,0 38,5 36,0
6 72.5 69,5 66.5 1 405 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 | 39,5 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 | 385 36,0 33,5
9 72.5 69,5 66,5 1 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 | 360 34,0 32,0
11 72.5 69,5 66,5 ; 350 i 33,0 31,0
12 72.5 69,5 66,5 1 34.0 32,0 30.0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta c.o. w stosunku do tabel
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezla jest zgodna z tabela regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchylek podano w sgsiadujgecych kolumnach

SPECJALIBTA
de. tachniceno.pieploatacyinyeh




Natezenie przeplywu nosnika

|

: . =
: : moc suma | N ‘
0, : P I Przeplyw m.s.c. ;
o |Adres Moo | owd.  mocy | % Zasilaniez plyw . tabela
odblomlka‘; Po[MWT MW] | MW] | g [m“/h] - m.s.c.
13-0073 {Wiejska 27 I 0045 0011 0056 W 0,719 ~ 122/55

Tabela instalacji odbiarczej 75/50°C

Gdzie:

W - wezly wymiennikowe

R -rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezty grupowe

SPECIALISTA

ds. f@ch‘nia:zna--ekm!ﬂataayjnych

wer et ke Delips




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 75 t.= 50
T,= 122 T.- 55,0
!

Loew Lrx + 5% C2x trx - 5% ! tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 128,0 122,0 116,0 T 585 55,0 51,5
-17 126,0 120,0 114,0 | 58,0 54,5 51,0
-16 123,5 118,0 112,5 s+ 57,5 54,0 50,5
-15 121,0 115,5 1100 1 570 53,5 50,0
-14 119,0 113,5 108,0 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 111,0 1055 = 555 52,0 48,5
-12 114,0 109,0 104,0 1 350 51,5 48,0
-11 111,5 § 106,58 101,5 | 54,0 50,5 47,0
-10 109,5 104,5 99,5 ' 535 50,0 46,5
-9 107,0 102,0 97,0 | 52,5 49,5 46,5
-8 103,0 100,0 95,0 ] 51,5 48,5 45,5
-7 102,0 97,5 93,0 ' 51,0 48,0 45,0
6 09,5 95,0 90,5 | 500 47,0 44,0
-5 97,5 93,0 88,5 | 49,5 46,5 43,5
-4 95,0 90,5 86,0 " 49,0 46,0 43,0
3 92,5 88,5 s45 | 480 45,0 42,0
-2 90,0 86,0 82,0 | 47,5 44,5 41,5
-1 87,5 83,5 79,5 ' 46,5 43,5 40,5
0 85,5 81,5 77,5 ' 45,0 42,5 40,0
1 82,5 79,0 75,5 1 44,5 42,0 39,5
2 80,0 76,5 730 435 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 . 43,0 40,5 38,0
4 75,5 72,0 68,5 1 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 66,5 1 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 . 40,5 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 | 39,5 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 I 38,5 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 « 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 1 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 66,5 l 35,0 33,0 31,0
12 72.5 69,5 66,5

34,0 32,0 30,0

UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta ¢.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchyiek podano w sasiadujgcych kolumnach

SEECJALISTA N
ds. tachnicznoﬂgkségdamaw}rwo
¢

migr ing. Jgom Deliga



Natezenie przeplywu nosnika

14 :
‘ : | moc suma N ‘ :
nr | : 0. _ o Przeptyw m.s.c, | !
odblornika JAdres m[cl‘i/?vt\zl]o A A magcy -4 Zasilaniez py:,\:h f ::bsel:a
‘ M) w8 [y msc.
_ 130074 ?Wiejska 28 -1l 0042 0,011 0,@53 W 0,680 o 122/85

Tebela instalacji odbiorczej 75/50°C

Gdzie:

W - wezly wymiennlkowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
WGE- wazly grupowe




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,= 75 t,= 50
T,= 122 T.- 55,0
!
Lzew tox + 5% t2x trx - 5% ! tpx + 7% tpx tpx - 7%
18 28,0 | 122,0 | 116,0 T 585 55,0 51,5
17 126,0 | 120,0 | 1140 | 58,0 54,5 51,0
-16 1235 | 118,0 | 1125 * 57,5 54,0 50,5
-15 121,0 { 1155 | 1100 | 570 53,5 50,0
-14 119,0 { 113,58 { 1080 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 | 111,0 | 1055 ' 555 52,0 48,5
-12 114,0 | 109,0 | 1040 | 550 51,5 48,0
11 111,5 | 106,5 | 101,5 | 54,0 50,5 47,0
-10 109,5 i 104,5 99,5 * 53,5 50,0 46,5
9 107,0 i 102,0 970 | 525 49,5 46,5
-8 1050 i 100,0 950 | 51,5 48,5 45,5
-7 102,0 97,5 93,0 ! 51,0 48,0 45,0
-6 99,5 95,0 90,5 1 500 47,0 44,0
5 97,5 93,0 88,5 | 495 46,5 435
-4 95,0 90,5 86,0 ' 49,0 46,0 43,0
-3 92,5 88,5 g5 1 480 45,0 42,0
-2 90,0 86,0 820 | 47,5 1 44,5 41,5
-1 87,5 83,5 79,5 ' 46,5 43,5 40,5
0 85,5 81,5 775 | asp 42,5 40,0
1 82,5 79,0 75,5 | 44,5 42,0 39,5
2 80,0 76,5 730 1 433 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 1 43,0 40,5 38,0
4 75,5 72,0 68,5 | 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 66,5 1 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 1 40,5 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 1 39,5 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 1 385 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 1 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 | 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 66,5 | 350 33,0 31,0
12 72,5 69,5 66,5 1 34.0 32,0 30,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta c.0. w stosunku do tabeli

regulacyjnej nie powinno przekraczac + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-

canej z wezia jest zgodna z tabely regulacyjng w przedziale + - 7%.
Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujacych kolumnach

GPECJAL
ds. techniczn-8

mgf’ . A

STA
keploatacyjnych



Natgzenie przeplywu nosnika

o
1 E
: ' 2
| : . moc j suma ﬁ :
om m : ‘
! I : 0. (2] .8.C.
odbig::nika: Adres Zasilanie z m[i/(l:‘v’\(;]o CWU.  mocy g Prze;[ar;yghr?sc : ;fzelj :
(MW IMW] = B
o
| S
' o,
} 2
| § : -
13-0062  'Wiejska 18 ‘Wiejska 18 0,027, 0 0,027 R -
02-0420  'Wigjska 18 Wiejska 18 . 0,029 0 0,020 R
Razem WG-Wiejska 18: 0,056 0 0,066 W 3,805 122/55

Tabela instalacji odbiorcze] 75/50°C

Gdzie:

W - wezty wymiennikowe

R - rozdzielnie niskoparametrowe
W3E- wazty grupowe

SPECJALL &i@f’f’.ﬁ& (
dg. technicino-sjapledtacyinych

e ik, gdoen Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,- 75 t,- 50
Tz= 122 TP= 55,0
!
Lo trx + 5% tox trx - 5% ! tPX__i_Z %o _EPX tpx « 7%
-18 128,0 122,0 116,0 T 585 55,0 51,5
-17 126,0 | 120,0 | 1140 | 580 54,5 51,0
-16 123,5 | 118,0 | 1125 ' 57,5 54,0 50.5
.15 121,0 | 11555 | 1100 | 570 53,5 50.0
-14 119,0 i 113,58 i 1080 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 | 111,0 | 1055 ' 555 52,0 485
12 1140 | 109,0 i 1040 | 550 51,5 48,0
-1 11,5 | 106,5 | 101,5 | 54,0 50,5 47.0
-10 1005 | 104,5 99,5 1 53,5 50,0 46,5
-9 107,0 | 102,0 97,0 | 525 49,5 46,5
8 105,0 i 100,0 950 | 51,5 48,5 45.5
-7 102,0 97,5 93.0 * 510 48,0 45.0
6 99,5 95,0 90,5 | 500 47,0 44,0
-5 97.5 93,0 885 | 49,5 46,5 435
4 95.0 90,5 86,0 ' 490 46,0 43.0
-3 92.5 88,5 s45 | 480 45,0 42,0
9 90,0 86,0 82,0 | 47.5 44,5 415
-1 87.5 83,5 795 ! 465 43,5 40.5
0 85.5 81,5 775 1 450 42,5 40.0
1 82,5 79,0 75.5 | 44,5 42,0 39,5
2 80.0 76,5 73,0 7 433 41,0 38.5
3 78.0 74,5 710 ' 430 40,5 38,0
4 755 72,0 685 | 42,0 39,5 37.0
5 72,5 69,5 665 | 410 38,5 36,0
6 72.5 69,5 66,5 1 40,5 38,0 35.5
7 725 69,5 66,5 1 39,5 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 | 385 36,0 33,5
9 72.5 69,5 66,5 1 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 1 36,0 34,0 32,0
11 72.5 69,5 66,5 § 350 33,0 31.0
12 72.5 69,5 66.5 1 34,0 32,0 30.0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta c.0. w stosunku do tabeli

regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-

cangj z wezta jest zgodna z tabela regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sgsiadujgeych kolumnach

ds. tachniczno-sks

SPECJALISTA

mor inz. /

1 Deliga

loptgcyinych



Natezanie przephywu nosnika

: [y}
| moc suma b
a 0o N . Przeplyw m.s.c.
odbiginika JAdres m[ﬁqug C.W.LL mocy g Zasilanie z P y://h ;?ZEICE'
| W] - MW g [m°7h] 8.0
13-0104 |Al. Odrodzenia 8 0,012 0012 W | WieiskaZi IV 0,154 122/85
Tabela instalacji odbiorcze] 75/50°C
Gdzie:
W - wazty wymiennikowe
R -rozdzielnie niskoparametrowa
WG- wezty grupowe
j SPEOJALISTA
4s. tachniczno-pkeylpe Feyinveh

Perin T

< Deliga



Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t,.= 75 tp= 50
TZ = 122 Tp= 55,0
E
tZGW tzx + 5% tzx tzx - 5% ! tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 128,0 122,0 116,0 T 585 55,0 51,5
-17 126,0 120,0 1140 | 58,0 54,5 51,0
-16 123,5 118,0 112,5 = 57,5 54,0 50,5
-15 121,0 115,5 110,0 | 57,0 53,5 50,0
-14 119,0 113,5 108,0 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 *{ 111,0 105,5 * 555 52,0 48,5
-12 114,0 109,0 104,0 | 55,0 51,5 48,0
-11 111,5 106,5 101,5 | 54,0 50,5 47,0
-10 109,5 104,5 99,5 * 535 50,0 46,5
-9 107,0 102,0 97,0 | 52,5 49,5 46,5
-8 105,0 100,0 95,0 | 51,5 48,5 45,5
-7 102,0 97,5 93,0 * 51,0 48,0 45,0
-6 99,5 95,0 90,5 ' 50,0 47,0 44,0
-5 97,5 93,0 885 | 49,5 46,5 43,5
-4 05,0 90,5 86,0 ' 49,0 46,0 43,0
-3 92,5 88,5 84,5 ' 48,0 45,0 42,0
-2 90,0 86,0 820 | 47,5 44,5 41,5
-1 87,5 83,5 79,5 ' 46,5 43,5 40,5
0 85,5 81,5 77,5 ' 45,0 42,5 40,0
1 82,5 79,0 75,5 1 44,5 42,0 39,5
2 80,0 76,5 73,0 | 43,5 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 . 43,0 40,5 38,0
4 75,5 72,0 68,5 | 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 66,5 I 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 « 40,5 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 1 39,5 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 I 38,5 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 1 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69,5 66,5 1 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 66,5 [ 35,0 33,0 31,0
12 72.5 69,5 66,5 « 340 32,0 30,0
UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do wezta c.o. w stosunku do tabeli

regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-

canej z wezta jest zgodna z tabelg regulacyjna w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odehytek podano w sgsiadujacych kolumnach

LGS AL r;w‘\
A, tochnicino-BKpm08

mgr 1.

i

4

atecyjnych

ST })Bli'g‘a




NatgZzenie przeptywu nosnika

i

1]
moc suma N
; 0. o Przeptyw m.s.c.
odbiginikaJAdres : m[orvva/]o c.w.L. mocy 4 Zasilanie z ?rr{:;fh] E :ibsef
= | MW mw] g
i’ | | . -
02-0007 _Wiejska dz.nr 164/15 _  ¢,007 0 0007 W _ Wiejska28l-l 0,080 122/55

Tabela instalacji odbiorcze) 75/50°C

Gdzie:

W - wezfy wymiennikowe

R -~ rozdzielnie niskoparametrowe
WG- wezly grupowe

SPECJALIZTA
de. techniczni-skaplon cyinyeh

Mg ink. Adofls Delig




Tabela regulacyjna sieci cieplowniczej
- wezly wymiennikowe -

t.= 75 t,= 50
T,= 122 T.- 55,0
!
aew tax + 5% tox tex - 5% | tox + 7% tox tox - 7%
18 128,0 | 122,0 | 1160 T 585 55,0 51.5
-17 126,0 120,0 114,0 | 58,0 54,5 51,0
16 123,5 | 118,0 | 1125 s 57.5 54,0 50,5
-15 121,0 115,5 110,0 ! 57,0 53,5 50,0
-14 119,0 113,5 168,0 | 56,0 52,5 49,0
-13 116,5 111,0 105,5 » 55,5 52,0 48,5
-12 114.0 109,0 104,0 ! 55,0 51,5 48.0
-11 111,5 106,5 101,53 | 54,0 50,5 47,0
-10 109,5 104.,5 995 v B35 50,0 46,5
-9 107,0 102,0 97.0 ! 52,5 49.5 46,5
-8 105,0 100,0 95,0 | 51,5 48,5 45,5
-7 102,0 97,5 93,0 * 51,0 48,0 45,0
-5 99,5 95,0 90,5 ! 50,0 47,0 44,0
-5 97,5 93,0 88,5 | 49,5 46,5 43,5
-4 95,0 90,5 86,0 ! 49,0 46,0 43,0
-3 92,5 88,5 g5 | 480 45,0 42,0
-2 90,0 86,0 820 | 47,5 44,5 41,5
-1 87,5 83,8 79,5 ¢ 46,5 43,5 40,5
0 85,5 81,5 77,5 ! 45,0 42,5 40,0
1 82,5 79,0 75,5 | 44,5 42,0 39,5
2 80,0 76,5 73,0 i 43,5 41,0 38,5
3 78,0 74,5 71,0 . 43,0 40,5 38,0
4 75,5 72,0 68,5 | 42,0 39,5 37,0
5 72,5 69,5 66,5 1 41,0 38,5 36,0
6 72,5 69,5 66,5 « 40,5 38,0 35,5
7 72,5 69,5 66,5 | 395 37,0 34,5
8 72,5 69,5 66,5 i 38,5 36,0 33,5
9 72,5 69,5 66,5 .« 37,0 35,0 33,0
10 72,5 69.5 66,5 1 36,0 34,0 32,0
11 72,5 69,5 66,5 i 35,0 33,0 31,0
12 72,5 69,5 66,5 . 34,0 32,0 30,0
UWAGA

Odchylenie temperatury noénika ciepta dostarczanego do wezla ¢.o. w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekraczaé + - 5% pod warunkiem, ze temperatura wody zwra-
canej z wegzia jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujgcych kelumnach
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Tabela regulacyjna pracy instalacji odbiorczej

!
Crew Tox + 5% i t2x 1 ! tpx + 7% tpx tpx - 7%
-18 78,5 75,0 71,5 | 53,5 50,0 46,5
-17 77,3 74,0 : 70,5 i 52,5 49,5 46,5
-16 76,5 73,0 69,5 . 52,0 49,0 46,0
-15 75,0 71,5 68,0 1 51,5 48,5 45,5
-14 74,0 70,5 67,0 i 31,0 48,0 45,0
~-13 72,0 69,0 66,0 . 50,5 47,5 44,5
-12 71,0 68,0 65,0 | 50,0 47.0. 44.0
-11 69,5 66,5 63,5 i 49,0 46,0 43,0
-10 68,5 65,5 62,5 .« 48,5 45,5 42,5
-9 67,0 64,0 61,0 | 48,0 45,0 42,0
-8 63,5 62,5 59,5 i 47,5 44,5 41,5
-7 64,5 61,5 58,5 . 46,5 43.5 40,5
-6 63,0 60,0 57,0 1 46,0 43,0 40,0
-5 61,5 59,0 56,5 i 45,0 42,5 40,0
-4 60,0 57,5 55,0 ¢ 445 42,0 39.5
-3 59,0 56,5 54,0 | 43,5 41,0 38,5
-2 57,5 55,0 52,5 i 43,0 40,5 38,0
-1 56,0 53,5 51,0 42,5 40,0 37,5
0 55,0 52,5 50,0 | 41,5 39,0 36,5
1 23,5 51,0 48,5 i 41,0 38,5 36,0
2 51,5 49,5 47,5 1 40,0 37,5 35,0
3 50,0 48,0 46,0 | 39,5 37,0 34,5
4 49.0 47,0 45,0 i 39,0 36,5 34,0
5 47.5 45,5 43,5 + 37,5 35,5 33,5
6 46,0 44,0 42,0 | 37,0 35,0 33,0
7 44,5 42,5 40,5 i 36,0 34,0 32,0
8 43,0 41,0 39,0 . 35,0 33,0 31,0
9 41,0 39,5 38,0 | 345 32,5 30,5
10 39,5 38,0 36,5 i 33,5 31,5 29,5
11 38,0 36,5 35,0 32,5 30,5 28,5
12 36.5 35,0 335 1 32,0 30,0 28.0

UWAGA

Odchylenie temperatury nosnika ciepta dostarczanego do instalacji odbiorezej c.0. w sto-

sunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekracza¢ + - 5% pod warunkiem, ze tempera-

tura wody zwracanej z instalacji jest zgodna z tabelg regulacyjng w przedziale + - 7%.

Graniczne wielkosci odchytek podano w sasiadujgeych kolumnach
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