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DECYZJA

Elblag, dnia 01.03.2018

DZD-0D.7230.77.2018. MW

Na podstawié:
- art.38 ust. 2, art.39.ust.3, ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2222 z p6zn. zm.);
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 z p6zn. zm.)

Kierownik Referatu Biezacego Utrzymania Drég w Departamencie Zarzad Drég Urzedu
Miejskiego w Elblagu — Tomasz Stemporzecki dzialajagc z upowaznienia Prezydenta Miasta
Elblgg Nr 812/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. jako zarzadcy drég publicznych w granicach
administracyjnych miasta Elblgg

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 05.02.2018 ztozonego przez :
Elblaskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag

o udzielenie zezwolenia na przebudowe w obrebie pasa drogowego:
drogi gminnej - ul. Lotnicza (dz. Nr 6, 21 - obr. 23)

sieci cieplowniczej preizolowanej Dn150

ZEZWALA

stronie:
Elblaskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag

na przebudowe w pasie drogowym

drogi gminnej - ul. Lotnicza (dz. Nr 6, 21 - obr. 23)

urzadzenia obcego tj.
sieci cieplowniczej preizolowanej Dn150

Warunki wejScia w_teren z robotami zwiazanymi z przebudowa sieci cieplowniczej oraz
odtworzenia nawierzchni po robotach (dot. terenu przekazanego wykonawcy zamierzenia
drogowego) nalezy uzgodni¢ z generalnym wykonawea budowy wiaduktu oraz drog
dojazdowych, tj. Firma Budowlano Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

Przebudowujac sie¢ cieplownicza poza terenem stanowigcym plac budowy nalezy zachowaé

nastepujace warunki:

1. Przejscia poprzeczne pod jezdniami / zjazdami projektowaé w technologii bezwykopowej —
(np. przewiert sterowany) zapewniajacej wybranie gruntu z miejsca, w ktorym lokalizowana
bedzie sie¢ cieplownicza preizolowana. Technologia ta nie moze powodowaé¢ dodatkowego
dogeszczenia gruntu pod nawierzchnig drogi powodujgcego ,,wybrzuszenie” nawierzchni.

2. Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z bezwykopowym przejsciem,
Wykonawca robét zobowigzany jest do zawiadomienia Departamentu Zarzgdu Drog Urzedu
Miejskiego w Elblagu oraz przedstawieniu terminu robot i szczegotowej technologii, ktora
musi spetnia¢ w/w wymagania.
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Ziemia z wykopow musi zosta¢ bezwzglgdnie odwieziona.

4.  Podbudowe nawierzchni chodnikowych wykonac¢ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Do wykonania podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany materiat
podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostal zanieczyszczony gruntem
podtoza.. Wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym z zaggszczeniem warstwami, grubosci max.
20 cm do glebokosci ponizej 25 cm od poziomu istniejacej nawierzchni, nastgpnie ufozy¢
warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci min. 15 em, podsypki
cementowo — piaskowej 1:4, M — 80 o minimalnej grubosci 5 ¢m i na niej (po zaggszczeniu)
nawierzchnie chodnika z elementow wiasciwych dla danej nawierzchni. Wymagany wskaznik
zageszczenia gruntow rodzimych i kruszywa w obrebie chodnikow Is>0.97.

5.  Dobor ksztattek i sposéb ulozenia powinien by¢ zgodny z istniejagcym, odpowiadaé¢ ich
profilowi, dopuszcza sie zastosowanie pelnowartosciowych materiatéw z rozbiorki. Spoiny i
szczeliny zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawa cementowo — piaskowa 1:4, M — 80.

6. W miejscach, gdzie stan chodnika wymaga naprawy (zapadnigcia, braki i uszkodzenia
elementéw nawierzchni itp.) nalezy wykona¢ niezbedne prace naprawcze polegajgce na
przetozeniu nawierzchni chodnika, wymianie uszkodzonych elementéw na pelnowartosciowe
itp. (dotyczy calej szerokosci chodnika na odcinku lokalizowanej sieci).

7. Wykop w pasie zieleni zasypa¢ gruntem piaszczystym zaggszczajac warstwami grubosei 15 —

20 c¢cm. Ostatnia warstwe wierzchnia ma stanowi¢ ziemia urodzajna (humus), o grubosci

warstwy ok. 15 cm uwalowana i obsiana trawg, ulozona do wysokosci ok. 2 ¢cm ponize]

obrzeza trawnikowego lub kraweznika, pielggnowana w okresie wzrostu roslin.

Po zakoneczeniu robot teren nalezy uprzatngc.

9. Naruszone elementy pasa drogowego, wynikle z prowadzeniem robot odtworzy¢ z
petnowartosciowych materialéw w istniejgeej technologii.

10. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U

z 2017r. poz. 2222 z pdzn. zm.): Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga

przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi

jego wiasciciel.”

oo

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscia
gruntowa na cele budowlane w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane i nie jest rownoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja jest wazna w terminie 1 roku od daty jej wydania.

UZASADNIENIE

Ze wzgledu na spelnienie w catosci wniosku strony odstapiono od uzasadnienia na podstawie art. 107 §4
Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

Decyzja niniejsza nie podlega optacie skarbowej - tabela czes¢ 111 poz. 44 pkt. 2 ppkt 9 ustawy z dnia
16 listopada 2006 . o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827 z pozn. zm.).

POUCZENIE
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych.

2. Zlozenia do Departamentu Zarzadu Drég w terminie co najmniej 1 miesigca przed planowang
realizacja rob6t w pasie drogowym wniosku o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego na czas
trwania robot budowlanych (na podstawie art. 40 ust.1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych).
W zezwoleniu tym, na podstawie art.40 ust.3, ust4, ust.8, ust.9, ust.11 cyt. ustawy zostanie naliczona
oplata za zajecie pasa drogowego na czas trwania robot budowlanych. Wyzej wymieniony wniosek
nalezy ztozy¢ rownoczesnie z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego (na podstawie art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 2 cyt. ustawy). W zezwoleniu tym, na podstawie
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art40 ust.3, ustS, ust.8, ust9, ust.10 i ust.ll cyt. ustawy zostanie naliczona oplata roczna za
umieszczenie W pasie drogowym urzagdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Stawki w/w oplat naliczone beda zgodnie z Uchwata Nr X1/305/2011 Rady Miejskiej w Elblagu
z dnia 29.12.2011 r. (podjeta na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych — t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z pdzn. zm.) w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie
pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drog
publicznych w granicach administracyjnych miasta Elblaga. (Dz. Urzedowy Wojewodztwa Warminsko —
Mazurskiego z 2012 r. poz. 615, z podm. zm.).

Od niniejszej decyzji stronie stluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Elblagu za pesrednictwem Prezydenta Miasta Elblaga zlozone w terminie 147dni od dnia jej
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&,% Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Fzg"bryczna 3, 82-300
Elblag + zat.
2. DZD-ID.MK + zal.
3. DZD-OD.MW a/a [11385] + zal.

N

WINGiK_OL_RR.X.7611-1-7/06



Departament Zarzad Drég

‘,’;' Referat Ochrony, Koordynacji i Uzgodnier

e
% *

Elblag, dn. 01.03.2018 1.
DZD-0D.7230.77.2018 MW

Elblaskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Al. Fabryczna 3

82-300 Elblag

UZGODNIENIE

Pelniac funkcje zarzadcy drég publicznych wyrazam zgode na:

umieszcezenie:

sieci cieplowniczej preizolowanej Dn150

w obrebie nieruchomosci gruntowej stanowigcej droge wewnetrzng polozong na dzialce:

e nr 69 w obr. 23 przy ul. Lotniczej

przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1.  Ziemia z wykopow musi zosta¢ bezwzglednie odwieziona. Zasypke wykopu wykonac
piaskiem lub pospotka zwirowg z zageszczeniem warstwami 20cm.

2. Teren pod trawniki oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen, oblozy¢ ziemig urodzajng i obsiadé
trawa.

3. Naruszone elementy pasa drogowego odtworzy¢ z pelnowartoSciowych materialow w

istniejacej technologii.
4. Po zakonczeniu robot teren nalezy uprzatnac.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy:

1. Zawrze¢ w Departamencie Gospodarki Nieruchomo$ciami 1 Geodezji UM w Elblagu
umowe w sprawie zezwolenia na czasowe zajecie nieruchomosci — drogi wewnetrzne;j,
stanowigcej wlasno$¢ Gminy Miasto Elblag.

2. Zglosi¢ wejscie w teren do Departamentu Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 55 239 30 00 e-mail: umelblag@umelblag.pl
ul. £gcznosci 1, 82-300 Elblag fax +48 55 239 33 30 www.umelblag.pl



e

Odbior zajmowanej nieruchomosci gruntowej stanowigcej droge wewnetrzna oraz wejscie
w dany teren powinien odbywac si¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy drogi (utrzymanie
drog tel. 55 239 34 16).

/,
g f!v v,
NI LLI/U
DIl

Otrzymujg:
A} EPEC Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag + zal.
2. DGNiG wm. + zal.
3. DZD-UD wm. + zal.
4. DZD-OD.MW a/a [11385]



S
R XTI
3T e 7 a0

S = 20{ §
g

/. : {
7 Lakgeznik Nr...,

~
\\

~

tesrr.. 10 UZg0DNI 2N pisma

/ NFDAD:0DAR0YY 2009 1)

Z dnia

~

Bz



