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1. Ogdlne wymagania w zakresie projektowania weztow cieplnych

1.1 Do obliczen naleiy przyjmowac nastepujace parametry wody sieciowej i instalacyjnej:

_Emna sieciowa wezta
maksymalne cisnienie robocze na zasilaniu 1,6 MPa |
temperatura na zasileniu i powrocie wg tabeli regulacyjnej”)
cisnienie na zasileniu i powrocie wg warunkow technicznych |
Instalacja centralnego ogrzewania

| maksymalne ciénienie robocze na zasilaniu 0,6 MPa

temperatura na zasileniu i powrocie ] wg tabeli regulacyjnej®)
Instalacja cieplej wody uzytkowej ]
cisnienie nominalne na zasilaniu 0,6 MPa N
temperatura obliczeniowa wody zimnej/c.w.u. 5/60 °C B

Ttabela regulacyjna stanowi zatacznik do warunkdw technicznych

1.2 Catkowite opory instalacli wewnetrzne] z elementami instalacji znajdujacymi w weile
cieplnym nie powinny przekracza¢ 60 kPa, natomiast dla budynkow 8 kondygnacyjnych

i wyzszych nie powinny przekraczac 80 kPa.

1.3 Nalezy projektowac wezty ciepine jako kompaktowe wymiennikowe. Rozmiary
poszczegdlnych podzespotow wezta powinny umotzliwiac ich transport poprzez otwory
drawiowe.

1.4 Dla dobranych urzadzen nalezy wskazac charakterystyczne dane techniczne (np. Dn, ke, Qo

Hitp.), bez wskazywania nazwy urzadzenia i producenta.

1.5 Uklady c.w.u. nalezy projektowac jako jednostopniowe z priorytetem cow.u. w uktadzie
zasobnikowym. W szczegolnych przypadkach nalezy zwrdcic sig pisemnie do EPEC w
sprawie odstgpienia od powyiszego wymogu. Uktady projektowac zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi.
1.6 Dla uktaddéw c.ow.u. nalezy projektowac instalacjg cyrkulacyjng wymuszona.

1.7 Instalacje c.o. nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem cisnienia przeponowym

naczyniem wzbiorczym i zaworem/-ami bezpieczenstwa.

1.8 Instalacje c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ciénienia zaworem/-ami
bezpieczeristwa. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowad reduktor cisnienia

i naczynie wzbiorcze przeznaczone do stosowania w instalacjach z wodg pitna.
1.9 |lod¢ dostarczanego do obiektu ciepta jest rejestrowana ultradzwigkowym licznikiem
ciepta.

1.10 Naleiy projektowac urzadzenia niezaleinie realizujace funkcje regulacji réznicy cisnien

i regulacji wielkosci natezenia przeptywu.

1.11 Lokalizacja i konstrukcja wezla cieplnego powinna zapewnia¢ swobodny i bezpieczny
dostep do obstugi wszystkich podzespotow wezta. Rozmieszczenie elementéw i urzadzen
w wezle powinno byé¢ takie, aby nie zachodzifo niebezpieczenstwo zalewania woda




Elblgskie Przedsighiorsiwo Energetvki Cleplnei Sp. z o.o.

Dane
do projektowania wezlow cieplnych

urzgdzen elektrycznych i automatyki przy czyszczeniu filtrow lub odpowietrzaniu
manometrow.

1.12 Wezty kompaktowe powinny by¢ wyposazone w kroéce po stronie instalacyjnej stuzace do
podtaczenia urzadzen do chemicznego czyszczenia wymiennikow c.ow.u.

1.13 Do pomieszczenia wezta musi by¢ doprowadzone napiecie 230V.

1.14 Maleiy zaprojektowa¢ doprowadzenie wody zimnej do pomieszczenia wezia
cieptowniczego, gdzie nalezy zamontowac zawadr czerpalny z koricdwka do weia.

1.15 Projekt wezta cieplnego musi swoim zakresem obejmowac rownie: kolektory
wewnetrznych instalacji odbiorczych. W przypadku ich dobrego stanu technicznego
dopuszcza sie moiliwosé odstapienia od ich wymiany. Na powyisze nalezy uzyskac
pisemnng zgode EPEC 5p. z 0.0.

2. Wymagania dotyczace regulacji wezta w zaleznosci od ukfadu technologicznego

2.1 Wezet jednofunkeyjny c.o. = musi by wyposazony w automatyke spetniajaca nastgpujace
funkcje regulacyjne;
— regulacja temperatury wody zasilajacej w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa),

Schemat technologiczny wezta cieplnego jednofunkcyjnego c.o. i zestawienie materiatow —
patrz. zatacznikinr 11 1a.

2.2 Wezet dwufunkeyjny c.o.+c.w. z zasobnikiem — musi by¢ wyposazony w automatyke spetniajgcy

nastepujace funkcje regulacyjne:

— regulacja temperatury wody zasilajgcej w instalacji centralnego ogrzewania w zaleinosci od
temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa),

— utrzymanie statej temperatury cieptej wody uiythowej,

— uzyskanie priorytetu cw.u. i ograniczenie maksymalnego przeptywu wody sieciowej przez
wezet,

— zabezpieczenie przed przegrzaniem c.w.U. w wymienniku poprzez zastosowanie termostatu
bezpieczenstwa,

— automatyczne zatgczanie uktadu tadowania poprzez impuls czujnika zanurzeniowego
montowanego w dolnej czesci zasobnika cow.u.

Schemat technologiczny wezta cieplnego c.o. i c.w. z zasobnikiem i zestawienie materiatow —
patrz, zataczniki nr 21 2a.

2.3 Wezet dwufunkeyjny c.o.+c.w. bez zasobnika - musi by¢ wyposazony w automatyke spetniajaca
nastepujace funkcje regulacyjne:
regulacja temperatury wody zasilajgcej w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa),
— utrzymanie statej temperatury cieptej wody uiytkowej,
— uzyskanie priorytetu cw.u. i ograniczenie maksymalnego przeptywu wody sieciowe] przez
wezel,
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zabezpieczenie przed przegrzaniem c.w.u. w wymienniku poprzez zastosowanie termostatu
bezpieczenstwa.

Schemat technologiczny wezta cieplnego c.o. | c.w. bez zasobnika i zestawienie materiatow — patrz.
zatacznikinr 3 i 3a.

3. Wymagania dotyczace urzadzen i materiatéw

3.1 Armatura odcinajaca

Projektowac zawory szczytowe jako kulowe spawane. Pozostate zawory zarowno po stronie
pierwotnej, jak 1 wtérnej, do Dn 50 wiacznie jako kulowe z gwintem wewnetrznym, dla
wiekszych érednic stosowac zawory 2 kofncowkami do wspawania. Armatura i osprzgt majace
kontakt z woda pitng (zarowno ciepta, jak i zimna) musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w instalacjach wody pitnej,

— wszystkie elementy urzadzen majace kontakt z czynnikiem grzewczym/woda zimna/woda
ciepta musza by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje, zas ich obudowa musi byc
wykonana z materiatéw odpornych na korozjg lub zabezpieczona przed nig poprzez nafozenie
powtok zabezpieczajacych.

3.2 Pompy obiegowe, cyrkulacyjne i tadujgce
3.2.1 Pompy obiegowe naleiy projektowaé zasilane napieciem 1 x 230V, 50 Hz z zabudowana
przetwornica czestotliwosci. Moiliwos¢é pracy pompy wg charakterystyki stafej lub
proporcjonalnej. Pompy musza spetniaé wymagania Dyrektywy EuP dla pomp c.o. -
wspotczynnik efektywnosci energetycznej musi miec wartosc EEI £ 0,23.
Pompy powinny byc wykonane z materiatow odpornych na korozje:
—  korpus: zeliwo lub stal nierdzewna,
— wirnik: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne lub materiat o podobnych
whasciwosciach,
— wal pompy: stal nierdzewna lub materiat o podobnych wlasciwosciach.

3.2.2  Pompy cyrkulacyjne i tadujgce nalezy projektowac zasilane napigciem 1 x 230V, 50 Hz z
zabudowana przetwornica czestotliwosci. Pompy musza posiadaé mozliwosc pracy wg
charakterystyki statej lub proporcjonalnej. Musza posiadaé dopuszczenie do stosowania
w instalacjach wody pitnej. Pompy musza charakteryzowaé sie wspotczynnikiem
efektywnosci energetycznej EEl < 0,23.

Pompy powinny byc wykonane z materiatow catkowicie odpornych na korozjg:
—  korpus: stal nierdzewna,

— wirnik: stal nierdzewna lub materiat nierdzewny,

— wat pompy: stal nierdzewna lub materiat nierdzewny.
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3.3 Regulatory roznicy cisnien i regulatory przeptywu

Malezy projektowac regulatory réznicy cisnien i wielkosci natezenia przeptywu jako niezaleine
urzadzenia montowane na przewodzie kolejno powrotnym i zasilajagcym. Regulator rdznicy
cisnien nalezy stosowad w przypadku, gdy warunki cisnier panujacych w sieci cieptowniczej
wymagaja takiego rozwiazania {okreslone rejony miasta).

3.4 Zasobniki ciepta

MNalezy projektowac zasobniki ciepta dla ukladu ciepte] wody uiytkowej o gabarytach
umozliwiajgcych ich wniesienie do pomieszczenia wezta przez otwory w przegrodach
budowlanych. Dopuszcza sie stosowanie zasobnikéw ocynkowanych wewnatrz, wykonanych ze
stali nierdzewnej pasywowane] lub innych niewymagajacych stosowania anody magnezowej.
Kaidy z rodzajow zasobnikdw musi posiadac dopuszezenie do stosowania w instalacjach wody
pitnej. Niezbedne jest zewnegtrzne zabezpieczenie antykorozyjnie zasobnika (np. poprzez
natozenie specjalnych powtok malarskich) oraz wyposazenie zbiornika w izolacje termiczna

dostosowana do niego ksztattem. Podtaczenie hydrauliczne zasobnika zgodnie ze schematem
wezta cieplnego.

3.5 Wymienniki ciepta c.o. i c.w.u.

Naleizy projektowac wymienniki ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe] jako ptytowe lutowane miedzia lub spoiwem kwasoodpornym z izolacja termiczna
oraz wymaganymi przez producenta niezbednymi elementami montaiowymi. Wymienniki
powinny byé w catosci ze stali kwasoodporne] wg PN-EN 10088-1. Powyiej 2" dopuszcza sie
pofaczenie kotnierzowe. Powinny posiadad dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody
pitnej (dotyczy wymiennikdw c.w.u.). Temperatura czynnika grzewczego w instalacji odbiorczej
w warunkach obliczeniowych - zgodnie z tabelg regulacyjng stanowiacq zatgcznik do warunkow
technicznych. Dla doboru wymiennika c.w.u. dla warunkdéw letnich naleiy przyjaé temperature
sieciowg 70/25°C. Podgrzew wody pitnej: 10-60°C. Maksymalna dopuszczalna strata cisnienia po
stronie instalacyjnej: max. 20 kPa. Maksymalna dopuszczalna strata cisnienia po stronie
sieciowej: max. 30 kPa. Maksymalna predkosc przeptywu w kroccach przytaczeniowych: 2 m/s.
Minimalny stopien przewymiarowania wymiennika: 10%. Podany | zatwierdzony wspotezynnik
A" do doboru zaworu bezpieczenstwa,

3.6 Urzgdzenia kontrolo-pomiarowe

3.6.1 Cieplomierze

Do celéw rozliczeniowych nalezy projektowac ultradiwiekowe liczniki ciepta, mierzace
catkowite zuzycie ciepta przez obiekt. Liczniki ciepta nalezy montowaé na rurociagu
powrotnym zgodnie z zataczonym schematem i wydanymi warunkami technicznymi,
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3.6.2 Wodomierze

MNalezy projektowa¢ wodomierze mechaniczne jednostrumieniowe wirnikowe
suchabiezne. Wodomierz musi by¢ wyposazony w nadajnik impulsow 10 litrdw/impuls z
nrzewodem przytaczeniowym o dtugoéci minimum 1,5 [m], co umozliwi podiaczenie do
systeméw monitoringu i zdalnego odczytu radiowego funkcjonujacych w EPEC 5p. z 0.0.

3.7. Filtry i filtroodmulniki

_ Strona pierwotna (wysokoparametrowa) - naleiy projektowac filtroodmulniki
kotnierzowe od érednicy przewodu zasilajacego Dn 25 wiacznie jako konstrukcig
workowo-magnetyczna, siatkowa lub magnetyczna. Ponizej tej Srednicy nalezy stosowac
filtry z gwintem wewnetrznym siatkowe o cisnieniu roboczym PN 16.

—  Strona wtdrna (niskoparametrowa) — nalezy projektowac filtry z gwintem wewngtrznym
siatkowe.

3.8. Urzadzenia automatycznej regulacji

Naleiy projektowaé urzadzenia automatycznej regulacji temperatury realizujagce nastepujace
funkcje:

— repulacja pogodowa temperatury zasilania instalacji co.,

— regulacja stato wartosciowa temperatury cieptej wody uzytkowej.
Projektowaé zawory regulacyjne z napgdem (sitownikiem). Sitowniki elektryczne Zaworow
regulacyjnych musza by¢ zasilane napieciem 230V AC. Regulacja sygnatem trojpunktowym z
regulatora cyfrowego. Dla sitownikéw c.w.u. wymagana funkcja awaryjnego zamknigcia.
Malezy stosowac ukfady automatycznej regulacji umozliwiajace pokrywanie szczytowego
zapotrzebowania ciepfa na cele c.w.u. kosztem ostabienia co. (priorytet cw.u.). Maksymalna
temperatura c.w.u. nie moze przekraczac 60°C.
Nalezy projektowac elektroniczny regulator pogodowy zasilany napigciem 230VAC, obsfugujgcy
protokdt komunikacyjny Modbus RTU poprzez port szeregowy RS 232, Dopuszcza sig konwersje
syenatu na Modbus TCP. Regulator musi posiada¢ mozliwos¢ komunikacji za pomocg M-Bus EN
1434-3 z dwoma cieptomierzami. Wymagana jest funkcja zatgczenia priorytetu oraz przegrzewu

ciepte] wody uzytkowej. Regulator musi wspotpracowac z systemem monitoringu weztow
cieplnych w EPEC.

3.9. Urzadzenia zabezpieczajgce przed wzrostem cisnienia

Zabezpieczenie instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowe], musi byc
zgodne z obowigzujacymi przepisami. Dla instalacji odbiorczych pracujacych w ukfadzie
zamknietym stosowac zabezpieczenia w postaci naczynia wzbiorczego przeponowego oraz
zaworu bezpieczeristwa. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowac reduktor cisnienia.
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3.10. Uzupelnianie ziadu

Uzupetnianie ztadu instalacyjnego projektowac z powrotu sieci cieplnej wysokiego parametru, za
pomoca uktadéw automatycznych, Uktad uzupetniania ztadu wyposazy¢ w zawory odcinajace,
wodomierz i filtr siatkowy zgodnie ze schematem wezla.

3.11. lzolacje termiczne

Maleiy projektowat izolacje termiczna spetniajaca warunki normy PN-B-02421:2000 ,lzolacja
cieplna przewoddw, armatury i urzadzen”. lzolacja powinna posiadac plaszcz wykonany 2
tworzywa sztucznego lub folii aluminiowej.

4. Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne

4.1. Uktad zasilania

Zasilanie wezta w energie elektryczna, naleiy wykonaé z sieci energetycznej ENERGA-OPERATOR
5.A. zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia. Wniosek o warunki przylgczenia na wezet
cieplny sktada projektant branzy elektryczne] w ENERGA-OPERATOR S.A. Zastosowac wielkosc
zabezpieczenia przedlicznikowego zaleinie od zamontowanych urzadzen na weile cieplnym
(przed ztozeniem wniosku uzgodni¢ z EPEC). Przekréj przewodu zasilajacego wezet powinien byc
spdjny z uzgodnionym schematem ideowym z ENERGA-OPERATOR S.A., lecz nie mniejszy niz
3xdmm’ Cu. Licznik energii elektrycznej lokalizowac w szafce licznikowej wraz z zabezpieczeniem
na klatce schodowe] budynku, w uzgodnieniu z whascicielem/zarzadcg nieruchomosci. Licznik
energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem, moie by¢ zlokalizowany w czesci rozdzielnicy
gtowne] lub administracyjnej budynku, jezeli instalacja budynku przewiduje takie rozwigzanie.

4.2. Rozdzielnice

Pomieszczenie wezta cieplnego wyposazyé w dwie rozdzielnice elektryczne metalowe
jednoskrzydiowe o stopieniu ochrony co najmniej IP 55. Rozdzielnicg elektryczno-sterowniczg
zamontowaé na konstrukcji stelaza wezla cieplnego, rozdzielnice telemetryczng o stopniu
ochrony IP 65 w wykonaniu natynkowym przy wejsciu do wezta.

4.3. Rozdzielnica elektryczno-sterownicza

Rozdzielnica elektryczno-sterownicza powinna byc wyposazona w.
— wylacznik gtowny 2P lub 4P zamontowany na bocznej scianie rozdzielnicy,
— ochronniki przepigc,
— wytacznik roznicowo-pradowy © pradzie znamionowym In=25A i pradzie zadziatania
1An<30mA, zabezpieczajacy wszystkie obwody, poza cbwodem oswietleniowym,

— obwody elektryczne pod urzadzenia nalezy traktowa¢ jako indywidualne i kazdy zabezpieczyc
wytacznikiem nadpradowym zgodnie z obliczeniami,

o
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— gniazdo wtykowe 230V/16A z bolcem ochronnym,

— zastosowac trdjpotozeniowe przefaczniki pracy pomp c.o, c.w.u, fadowania z podswietleniem
na drzwiczkach rozdzielnicy elektryczno-sterowniczej:
e STOP (0) (brak podswietlenia),
s PRACA RECZNA (I} (kolor zielony praca),
e PRACA AUTOMATYCZNA (II) (kolor zielony praca),

— wszystkie pompy sterowane pradem roboczym powinny byé sterowane przez przekainiki,
styczniki,

— listwy zaciskowe powinny byc podzielone na obwaody,

— przekroje przewodéw instalacyjnych elektrycznych dobierac na podstawie obliczen.

4.4, Rozdzielnica telemetryczna

Rozdzielnica telemetryczna powinna mie¢ wymiar nie mniejszy jak 300x400x150 IP 65 oraz
powinna byt wyposazona w nastepujaca aparature elektryczna:
— dwa gniazda wtykowe 230V/16A z bolcem ochronnym,
listwy zaciskowe.

4.5 Instalacje elektryczne, sterownicze, sygnatowe

Instalacje elektryczna nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w
obiektach  budowlanych” oraz  ogélnie  przyjetymi  zasadami  budowy  urzadzen
elektroenergetycznych. Urzadzenia wezta zasilaé zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg
urzadzen. Przewody zasilajgce 230V stosowad jako kabelkowe, o izolacji 750V edpornej na
podwyiszone temperatury, osprzet szczelny. Przewody prowadzic w korytkach kablowych lub
rurkach PCV. Obwdd sygnatowy do czujnika temperatury na zewnatrz budynku prowadzic w
rurce stalowej do wysokosci 3,5m w odlegtosci nie mniej niz 0,5m od otwordw okiennych i innych
#rodet produkujacych ciepto. Czujnik temperatury zewnetrznej montowac na scianie po stronie
potnocnej lub potnocno-zachodniej budynku.

Czujniki temperatur stosowac zaleinie od zastosowanego schematu technologicznego jako
przylgowe, zanurzeniowe typu PT1000.

Qéwietlenie pomieszczenia wezta cieplnego powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 12464-1:2012
JSwiatto i oswietlenie. Qéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”,
Pomieszczenie techniczne wezta cieplnego powinno posiadaé odwietlenie: Em=200Ix UGRI=25,
Uo=0,4 Ra=60. Stosowac oprawy jarzeniowe hermetyczne o stopniu IP 55 i rozmiescic je w taki
sposdb, aby zapewni¢ wymagane oswietlenie urzadzen technologicznych licznikdéw ciepta,
rozdzielnic elektrycznych, urzadzen automatyki, pomp.

4.6 Instalacje teletechniczne
Pomiedzy regulatorem pogodowym umiejscowionym w rozdzielnicy elektryczno-sterowniczej, a

rozdzielnica telemetryczna, naleiy utoiyé przewdd typ FTP4X2X0,5 kat. 5e (we wczesnigjszym
uzgodnieniu z EPEC). Nie jest wymagany montaz korcowek (zakoriczen) przewodow
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komunikacyjnych poprowadzonych pomiedzy rozdzielnica telemetryczng i elektryczno-
sterowniczg. Pomiedzy rozdzielnica elektryczno-sterownicza, a wszystkimi ciepfomierzami
planowanymi do zamontowania (zgodnie ze schematami technologiczno-montazowymi weztdw
stanowigcymi zataczniki od 1 do 3), nalezy ulozyc przewod wielozytowy o przekroju 2x0,75 mm2
co umoiliwi bezposirednie podtaczenie urzadzeri pomiarowych z regulatorem pogodowym
(magistrala M-Bus), Dopuszcza sie prowadzenie przewodow w istniejgcych korytach razem z
przewodami zasilajacymi. W przypadku wystapienia zaktdcen/nieprawidtowosci potwierdzonych
wykonanymi pomiarami, naleiy przewody poprowadzic w rurce ochronnej w odleglosci 0,5m od
przebiegu trasy linii zasilajacej.

4.7 Ochrona przeciwporaieniowa i przeciwprzepieciowa

Jako system ochrony od porazen w wezle nalezy zastosowac samoczynne wyltgczenie zasilania w
postaci wytgcznika rdznicowo-pradowego 14n=30mA montowanego za wylacznikiem glownym
rozdzielnicy elektryczno-sterowniczej. Instalacja elektryczna, powinna posiadacé ochrong
przeciwprzepieciows. Ograniczniki przepieé montowad za wylacznikiem gtownym rozdzielnicy
elektryczno-sterowniczej,

4.8 Polaczenia wyrdwnawcze, uziemienie

W pomieszczeniach wezta naleiy montowad potaczenia wyrdwnawcze miejscowe. Do bednarki
utozonej na scianie wezta nalezy podigczy¢ przewod ochronny PE instalacji elektrycznej,
wszystkie konstrukcje wezta, rurociagi wchodzace do  wezta. Miejscowe polgczenia
wyrownawcze, nalezy potaczy¢ bednarka z gtowna szyng wyrdwnawcza. W przypadku braku
gtdwnej szyny wyrdwnawczej w budynku wykonac uziom indywidualny.

5. Wymagania stawiane pomieszczeniom, w ktorych zlokalizowany jest wezet

5.1. Wymagania budowlane

5.1.1  Wezel cieplny lokalizowaé centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen, dla
weztow grupowych centralnie do ogrzewanych obiektow.

5.1.2 Pomieszczenie dla wezta cieplnego musi by¢ wydzielone i nie moze posiadac innego
przeznaczenia.

5.1.3 Do pomieszczenia wezta cieplnego wejicie powinno byé bezposrednio z korytarza lub
klatki schodowej. Jezeli budynek nie jest przeznaczony do stafego przebywania ludzi
nalezy wykona¢ do pomieszezenia wezta oddzielne wejicie z zewnatrz budynku.

5.1.4  Minimalna wysokos¢ pomieszczenia powinna wynosic 1,9 m. Wysokos¢ pomieszczenia
powinna zapewnia¢ odlegtos¢ pionowa pomiedzy gora najwyiszego urzadzenia,
a stropem nie mniejsza niz 0,2m. W celu zachowania wymaganego odstepu urzadzen od
stropu dopuszcza sie wykonanie zaghebienia w czesci pomieszczenia.

5.1.5 Do pomieszczenia, w ktorym zlokalizowany jest wezet cieplny, nalezy doprowadzic
przewody instalacji: centralnego ogrzewania wraz z rozdzielaczami, cieptej wody




Elbigskie Przedsigbiorsiwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,

Dane
do projektowania weztow cieplnych

i cyrkulacji, wody zimne] z zaworem odcinajgcym, kanalizacje sanitarng | energig

elektryczna.
5.1.6 Do pomieszczenia nie wprowadzac instalacji nie zwigzanych z weztem cieplnym.
Sugerowane minimalne wymiary pomieszczenia wezta | odlegtosci pomigdzy

urzgdzeniami:
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5.2 Wymagania BHP
Zgodnie ze stosownymi przepisami ocbowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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Zatacznik nr la
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Zalacsnik nr 2a
do Dranyel da

cigplnych

Zestawienie materialow projeltowania wemdw
dlx wezla ¢.ote.w.n. z zasobnikicm
_Ip ‘ﬁywmugf}lmeme
L Wymiennik plytowy u u % mmlacyi
2 | Wymiennik p’wmwv ¢.w.1L. Z izolacja )
3 Pomipa nbiegow aco.
4 | Pompa }ddll]dtﬁ Co,
5 | Pompa bylkUlﬂC} ha o, o
G Raguldim réZnicy cidnien 7z ogranivzeniem pracplswh ]
7 | Zawdr regulacyjny c.o. - ]
§ | Silownik elektryerny zaworu ¢, 0.
T 9 Zawdr regulacviny ¢, W, )
10 Sitownik elektr}-um} LAWCTLL C.W. 1L
11 | Regulator _'[J{‘.Ig:,t'rdm’. ¥
12 Czujnik ’rempm d.LU.tjf ﬁmmquzne_: )
13 | Crujnik zanyrzcniowy
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26 | Rurka sylonowa ]
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38 | Zawdr antyskazeniowy
_M Urzadzenin pomiarowe
39 Licznik ciepla ¢.o.c.w.u.
40 | Licznik meplﬁ c.o. (podliczniky — monwms w gestil Odbiorcy
41 | Wodomierz do wody cieplej = m1pul&.m:m1ﬁ ]
42 [ Wodomicrz do w och 7immej — montag w gestii Odbmm}
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Zakacznik nr 3a
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o, s cieplnych
Zestawienic materialow
dla wezla ¢.o.+cow.n. bez zasohnika
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6 ' Zawdr rcguiaf,}-jn} &k
7, Sitownile alektr-:.;c-xliy
§ | Zawor regulucyjny ..
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7| Filir workowo-magnetyvezny
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