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1. Ogdlne wymagania w zakresie projektowania sieci cieptowniczych
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Maleiy projektowac sieci wykonane w technologii rur preizolowanych, z pogrubiong izolacja
na zasilaniu dla catego sortymentu rur, chyba ze wydane dla danego przedsiewziecia Warunki
techniczne stanowiq inaczej.
Podstawowym asortymentem rur przewidzianym do stosowania sg rury preizolowane
sztywne, niemniej moiliwe jest stosowanie:

—rur preizalowanych gietkich ze stali czarne] —w przypadku przytaczy,

- rur preizolowanych gietkich ze stali nierdzewnej — w przypadku koniecznosci wykonania

sieci metodg przewiertu sterowanego,
- rur preizolowanych z rurami przewodowymi z tworzywa sztucznego — w przypadku sieci
niskoparametrowych,

W przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie (np. w przypadkach koniecznosci
minimalizacji wymiarow wykopu, czy budowy dluiszych odcinkow sieci bez odgatezien,
koniecznosci ograniczenia strat na przesyle) moina stosowacd dwie rury stalowe we wspdlnym
ptaszczu. Moiliwosc zastosowania powyzszego rozwigzania nalezy uzgodnic z EPEC na etapie
koncepcji technicznej.
Podczas wyznaczania trasy sieci w zwigzku z przebudowa istniejacej sieci kanatowe] lub
napowietrznej na preizolowang naleiy kierowac sie priorytetem umieszczania przewoddw na
dziatkach nalezgcych do gminy-miasta Elblag a nastepnie instytucji panstwowych i
samorzadowych. W miare mozliwosci nalezy daizyé do wyprowadzenia sieci z posesji
prywatnych (nie dotyczy przytaczy) oraz ciggéw komunikacyjnych.
Naleiy dazyé do wyprowadzenia sieci rozdzielcze] ze wszystkich budynkow oraz projektowac
niezalezne przytacza. W budynkach o zabudowie szeregowej projektowac siec cieptowniczg z
odgatezieniem do kazdego segmentu budynku z zewnetrznej sieci cieptowniczej. W trakcie
projektowania nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwosci rozdzielenia instalacji
wewnetrznych w poszczegdlnych budynkach.
Zmiana kierunkéw trasy sieci moze odbywac sie poprzez zastosowanie tukdw, niewielkich
ukosowan na spoinach oraz rur gietych fabrycznie lub gietych w miejscu montaiu,
Dokumentacja projektowa musi okreélaé szczepgdtowe rozwigzania w zakresie wiaczenia
nowego odcinka do miejskiej sieci cieptownicze]. Dopuszcza sie wykonanie bezpodrednie do
sieci wytaczonej z ruchu lub za pomoca weinki na goraco na czynnym rurociagu.
Minimalny spadek rurociggu ciepfowniczego nie powinien byc mniejszy niz 2%.. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku projektowane rozwigzanie uzgodnic z EPEC.
W przypadku przykrycia sieci ciepfowniczej, mniejszego niz wymagane, od wierzchu pfaszcza
rury do spodu podbudowy jezdni, parkingu, chodnika, nalezy stosowac rury ostonowe.

1.10. Odcinki rur preizolowanych sytuowane pod jezdniami nalezy prowadzic w stalowych rurach

ochronnych lub z tworzyw sztucznych dopuszczonych do stosowania pod jezdniami danego
typu. Pod torowiskami naleiy stosowaé wytacznie rury ochronne z tworzywa sztucznego, gdy
wymaga tego technologia.
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1.11. Przy ukfadaniu rurociggow preizolowanych w rurach ochronnych nalezy zastosowac ptozy
dystansowe zgodnie z maksymalnym statycznym obcigzeniem ohwodu na pierscien,
podawanym przez producentow pléz. Przy przesuwaniu rur o znacznym ciezarze (Dn = 200
mm) i przy diugich odcinkach rury ochronnej (L = 12 m) zalecane jest stosowanie ptaz
prowadzgcych, w przypadku przepustéw o znacznej dtugosci — kotek do ploz.

1.12. W przypadkach nieokreslonych zaleceniami zawartymi w niniejszym opracowaniu wszystkie
rozwigzania projektowe nalezy uzgodnic z EPEC.

2. Kompensacja sieci preizolowanych

2.1. Nalezy dazy¢ do takiego wyznaczenia trasy sieci, aby powstajgce w trakcie eksploatacji
wydiuzenia termiczne byty samokompensowane (kompensacje typu L, U lub Z}. W nastepnej
kolejnosci - w celu zabezpieczenia sieci przed napreieniami - mozna stosowac metode
podgrzewu wstepnego, zas ostatecznie siec wyposazy¢ w kompensatory osiowe lub
wykorzystac metode naciggu wstepnego z zastosowaniem kompensatorow jednorazowych.
Kompensator powinien byé zaizolowany wedlug zasad jakie obowiazuja dla rurociggow
preizolowanych.

2.2. Naleiy stosowac strefy kompensacyjne poszerzenia wykopow, maty piankowe (poduszki
kompensacyjne), elementy wzmacniajace rure glowna przy odgatezieniach, zgodnie z
wymaganiami technologicznymi.

3. Armatura sieciowa odcinajgca
3.1. Projektujac sieci cieplne nalezy jako armature odpowietrzajaca, odcinajacy i odwadniajaca
stosowad wylgcznie zawory kulowe o polaczeniach spawanych mogace pracowat w
warunkach wodnej sieci cieplnej na cisnienie robocze 2,5MPa.
3.2. W rurociagach preizolowanych naleiy stosowac armature odcinajaca:
- Dn = 300 mm niepreizolowang, rozwigzanie do uzgodnienia z EPEC na etapie projektowania
- Dn <= 300 mm preizolowana.
3.3. Armatura odcinajgca Dn 2 125 mm musi by¢é wyposaiona w naped reczny z przektadnia
mechaniczna.
3.4. W panelach preizolowanych korpus armatury odcinajgcej poza preizolacja musi byc wykonany
w catosci ze stali odpornej na korozje.
3.5. Sposob odwodnienia/odpowietrzenia projektowanego odcinka sieci musi by¢ kazdorazowo
uzgodniony z EPEC.
3.6. Zalecane do projektowania érednice odwodnien i odpowietrzen w zaleznosci od srednicy
rurociggow cieptowniczych:

1 Srednica nominalna:
- rurociggu <40 | 50 65+100 (125,150 200 |250,300| 350 400 2500
odwodnienia 20 I 25 32 410 50 50 65 65 100
odpowietrzenia 15 15 15 25 25 25 25 40 40
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3.7. Zaleca sie projektowanie odwodnien rurociggow:

- w najnizszych punktach sieci,
- przy armaturze odcinajacej dla spustu wody z poszczegdlnych odgatezien sieci cieptowniczej,
- na magistralach przy armaturze odcinajacej.

3.8. Zaleca sie projektowanie odpowietrzen rurociggow:

- w najwyiszych punktach sieci,
- przy dtugich (powyiej 200 m) odcinkach sieci,
- przy duzych spadkach {powyiej 5%).

3.9. Odpowietrzenie przylaczy powinno odbywac sie w weztach cieplnych,
3.10. Przytacza powinny by¢ wyposaione w preizolowane zawory odcinajace (nie liczac zaworow
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szczytowych) zlokalizowane poza dziatka odbiorey.

Zweiki
. Dopuszcza sig do stosowania wylacznie symetryczne zweiki stalowe wykonane metoda
ciagnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkdw rur o rdznych
srednicach
Mie zaleca sie stosowania zwezek:
- innych niz koncentryczne,
- w bezposrednim sasiedztwie tréjnika i fuku,

Dopuszeza sie  projektowanie zwezek stalowych wykonywanych na budowie pray
wykorzystaniu elementow wykonanych fabrycznie i zaizolowywanych za pomocy zljcz
mufowych redukcyjnych pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogow technologicznych.
Nie dopuszcza sie do stosowania zwezek stalowych wykonanych metoda zwijania lub
wycinania.

Komory i studnie

. Zawory powinny by¢ zaprojektowane w sposob umozliwiajgcy ich obstuge z poziomu terenu
oraz zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Preizolowane zawory odcinajace o Dn < 80 mm montowac bez studni, Trzpien zaworu
wprowadzi¢ do typowej skrzynki zeliwnej;, skrzynki montowac na opasce betonowej,
zabezpieczajace] przed uszkodzeniem i osiadaniem; w przypadku, gdy nie ma mozliwosci
zastosowania niniejszego rozwigzania nalezy projektowac studnie dostosowane do srednicy
obudowy trzpieni.

Zawory odcinajgce naleiy zamontowac w studniach w sposob umoiliwiajacy swobodng i
bezpieczng eksploatacje.

Studzienki cieptownicze nalezy projektowac z kregow betonowych zbrojonych z betonu,
posadowionych na fundamencie betonowym lub z bloczkdow betonowych w uktadzie Scian
rownoleglym do ufozenia rur preizolowanych z wtazem zeliwnym o s$rednicy min. 600 mm,
Celem umotiliwienia obstugi armatura ma by¢ umieszczona w swietle wiazu studzienki. Projekt
studzienki musi przewidywac mozliwosc zaktadania na armature przekiadni przenosnych,

Dla armatury odcinajacej, odpowietrzajacej iflub odwadniajgcej o srednicy Dn = 250 mm
naleizy stosowac komory betonowe z ptyta denng | dwoma otworami, zlokalizowanymi w
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6.

najbardziej odleglych od siebie punktach przykrycia komory celem utatwienia wentylacji oraz
dostepu do armatury. Srednica wtazu min. 600 mm.

5.6. Komory przeznaczone do montazu urzadzen Dn 2 300 mm powinny posiadac luki montazowe,
usytuowane bezposrednio nad miejscem ich montazu.

5.7. Studzienki i komory, w ktérych zamontowana bedzie armatura odwadniajaca, muszg posiadac
studzienki schiadzajgce; w projekcie musi tez by okreslony sposob ich opréinienia (pompa
odwadniajaca, potaczenie z kanalizacja).

5.8. Zewnetrzne obudowy komdr/studzienek cieptowniczych musza byé zabezpieczone
przeciwwilgociowo. W przypadku ich lokalizacji w gruntach nawodnionych zabezpieczenie to
powinno by¢ realizowane przy uiyciu specjalistycznych materiatow. Sposob zabezpieczenia
musi stanowic czesc projektu budowlanego komaory/studzienki.

5.9. Konstrukcja i gabaryty komory muszg zapewniaé dostep do zamontowanych w niej urzadzen
i armatury w celu ich montazu, demontazu, konserwacji i biezgcej ohstugi przy uzyciu
standardowych narzedzi.

5.10. W komorze naleiy zaprojektowac grawitacyjng wentylacje nawiewno-wywiewng (np.
poprzez wyprowadzenie - wykonane| ze stali stalowe] ocynkowanej lub tworzyw sztucznych -
rury nawiewnej i wywiewnej).

5.11. Studzienki i komory powinny byc lokalizowane w miejscach ogdlnodostepnych, poza pasami
drogowymi, parkingami, prywatnymi posesjami, miejscami strzezonymi, aby ufatwiony byt do
nich dostep w dowolnej porze.

5.12. Koniecznos¢ budowy nowych komor/studzienek, zakresu ich wyposazenia (armatura
odcinajaca, odpowietrzajagca, odwodnieniowa, kontrolno-pomiarowa itp.), likwidagji
istniejacych komdr/studzienek nalezy uzgodnic z EPEC.

5.13. Projekt komor zelbetowych monolitycznych (wykonywanych na budowie) musi byé
sporzadzony przez uprawnionego projektanta specjalnosci konstrukcyjne;.

Instalacja elektryczna w komorach

6.1. Szczegotowe wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej zasilajacej, pomiarowej, sterujgcej pod
potrzeby komory, nalezy na etapie projektowania indywidualnie dla kaidego przypadku
uzgodnié w EPEC.

6.2. Zapewnic niezalezne zasilanie elektryczne od operatora sieci elektroenergetyczne.

6.3. Zasilenie elektryczne nalezy wykonaé kablem ziemnym o parametrach zaleznych od mocy
zainstalowanych urzadzen w komaorze.

6.4. Przewody od szafy elektryczne) zasilajacej/sterowniczej/pomiarowej do komory, nalezy
wprowadzac do komory poprzez przepusty w rurach ochronnych.

6.5. Szafy elektryczne zasilajgce/pomiarowe/sterujace pod potrzeby komory, nalezy lokalizowac w
poblizu komory lub przy $cianie budynku, jednak w odleglosci nie wiekszej niz 5 m od komory
[wyjatek stanowi uktad licznikowy operatora sieci - zgodny z warunkami przytaczeniowymi).

6.6, Szafy zamontowac w wykonaniu z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego o stopniu
ochrony P44, z daszkiem.

6.7. Szafy elektryczne zasilajgce/pomiarowe/sterujace nalezy uziemic; wartos¢ uziemienia

odpowiednio ponizej 30 Q lub 10 (.
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6.8. Nalezy projektowac oswietlenie komory o napieciu 230V montowane na wysokosci 1,8-2,5m.

7.

Wartosc natezenia oswietlenia 200 Ix. Oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP65 oraz
przed uderzeniami mechanicznymi IK10.

Punkty state

7.1. Punty stale nalezy wykonad zgodnie z technologis.
7.2. Blok oporowy naleiy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 448:2015-12.
7.3. Bloki betonowe dla preizolowanych podpor statych  wymagaja  zabezpieczenia
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przeciwwilgociowego (wg obowigzujacych przepiséw w zaleinosci od stopnia agresywnosci |
rodzaju gruntu).

Potaczenia mufowe

Projektowane zfacza mufowe musza spetniac wymagania okreslone w normie PN-EN 489,
Maleiy projektowac mufy zgrzewane elektrycznie o konstrukcji otwartej sterowane za pomoca
pomiaru opornosci obwodow grzejnych w mufie, mufy termokurczliwe z korkami whijanymi
lub zgrzewanymi (wtapianymi). Przy mufach zgrzewanych elektrycznie wymaga sie, aby proces
zgrzewania umozliwial nieniszczacy sposob kontroli poprawnosci zgrzewania oraz zapis
procesu zgrzewania, a takze archiwizacje parametrow. Mufa elektryczna powinna umotliwiac
ukosowanie rurociagu.

Nalezy unikac projektowania potaczen mufowych zlokalizowanych w pasach drogowych oraz w
innych miejscach, ktorych specyfika wymaga zmniejszenia ryzyka nieszczelnosei muf; w
przypadku braku mozliwosci uniknigcia takiej lokalizacji nalezy stosowac technologie muf
zgrzewanych elektrycznie.

Przed przystapieniem do izolowania pofaczen spawanych nalezy uzyskac pozytywny wynik
szczelnosci potaczen spawanych.

Dla srednic ptaszcza ostonowego PE-HD wiekszych niz 300 mm jake ztacza mufowe
projektowaé mufy zgrzewane elektrycznie o konstrukeji otwartej, umozliwiajace montaz po
wykonaniu spawania rur stalowych. Wymaga sie, aby proces zgrzewania umozliwiat
nieniszczacy sposob kontroli poprawnosci zgrzewania oraz zapis procesu zgrzewania, a takie
archiwizacje parametrow.

System alarmowy
Projektowac elementy systemu preizolowanego tj. rury, ksztattki i armatura z:

* min. 2 przewodami alarmowymi do srednicy Dn 200,

= min. 4 przewodami alarmowymi od srednicy Dn 250,
Instalacja alarmowa rezystancyjna lub impulsowa zgodnie z Warunkami technicznymi.
Nie dopuszcza sig stosowania w zfgczach mufowych jakichkolwiek elektronicznych
komponentow systemu alarmowego.
Petle pomiarowe musza byc wyposazone w puszki hermetyczne o stopniu ochrony IP65.
Zaleca sie projektowanie maksymalnie duzej ilosci bezinwazyjnych miejsc dostepu do
przewodow instalacji alarmowej, tj. puszki na kazdym przytaczu, w komorze, stupki pomiarowe
na poczatku, na rozgatezieniach i koncowkach sieci, dla sieci osiedlowych, rozdzielczych i
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magistralnych; punkt pomiarowy pozwalajacy na bezinwazyjne rozitaczenie przewodow
alarmowych lokalizowac nie rzadziej niz co 500 m petli pomiarowej.

9.6. Instalacje alarmowe nalezy projektowac w taki sposob, aby taczy¢ systemy alarmowe tego
samego typu w diuisze odcinki do 1000 metrow, a wyprowadzenia systemu alarmowego
lokalizowa¢ w punktach posiadajacych zasilanie w energie elektryczng, umozliwiajgc tym
samym moiliwosc montazu urzadzen do detekcji zawilgocenia.

10. Sieci kanatowe

10.1. W trakcie przebudowy/modernizacji/wymiany sieci kanatowej na preizolowang zakres
likwidacji kanatu cieptowniczego musi zostac okreslony w projekcie, po wczesnigjszym
uzgodnieniu z EPEC.

10.2. Przy taczeniu rurociggdw preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie z rurociagami w
kanale cieptowniczym nalezy przewidzie¢ sposob odwodnienia kanatu.

10.3. Przy przejsciu rurociggu preizolowanego przez Sciane kanatu lub budynku projektowac
zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

10.4, W celu ochrony pianki PUR przed przenikaniem wilgoci, konce whbudowanego odcinka
przewodu preizolowanego w sie¢ kanalowa muszg byc zabezpieczone wuszczelkami
termokurczliwymi, mufami lub rurami zakonczeniowymi, a powierzchnie niezaizolowane (w
tym spoiny ze starym rurociggiem) zabezpieczone antykorozyjnie.

10.5. Po zakonczeniu prac zwigzanych z czesciowym demontazem kanatu (np. przy potaczeniu
istniejgcej sieci kanatowej z przewodami preizolowanymi) nalezy przewidzied odtworzenie
scian, dna i przykrycia kanatu wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.




