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Opis techniczny

Do projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy osiedlowej sieci
cieptowniczej przy ul. Warszawska w Elblagu, dz. nr 523/4 obreb 14.

1. Zatozenia do projektu.

— Protokot zatozen wstepnych do projektéw na 2018r.

—  Karty Wymagan Technicznych EPEC.

— Wytyczne do projektowania i odbioru sieci cieptowniczych stanowigcych
wtasnos¢ EPEC.

— Wizja lokalna w terenie

— Poradnik techniczny LOGSTOR Polska Sp. z 0.0.

— Poradnik montazu i eksploatacji LOGSTOR Polska Sp. z 0.0. wer. 2017.10

— Norma PN-EN 13941 ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z
systemu rur preizolowanych zespolonych”.

2. Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci
cieptowniczej napowietrznej na preizolowana podziemng od istniejacej preizolowanej
Dn200 do napowietrznej Dn200 przy ul. Warszawskiej na dz. nr 523/4 z elementow
preizolowanych LOGSTOR Polska. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje siec
preizolowang Dn200/355 na zasilaniu i Dn200/355 na powrocie przy

ul. Warszawskiej oraz wykonanie czesci przytacza Dn32 z zaworem odcinajgcym
preizolowanym. Rurociagi zaprojektowano w technologii rur preizolowanych Logstor.
Trase sieci pokazanona podkfadzie geodezyjnym do celéw projektowych w skali
1:500.

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Prace i oddzialywanie zwigzane z wykonaniem osiedlowej sieci cieptowniczej
sg ograniczone do dziatek nr 523/4, obreb 14.

4. Opis projektowanych rozwigzan.

Siec¢ cieptowniczg nalezy wykonac¢ z zastosowaniem elementow prefabrykowanych
produkowanych przez LOGSTOR Polska Sp. z 0.0. Rurociagi zasilajace montowac z
izolacjg ,plus” na zasileniu i ,standard” na powrocie.

Poczatkiem sieci jest istniejgca siec preizolowana Dn200 przy ul. Warszawskiej

na dz. nr 523/4. W czasie wykonywania prac nalezy wykonywac¢ demontaz sieci
napowietrznej sukcesywnie z postepem prac w celu umozliwienia utozenia sieci
preizolowanej podziemnej. Elementy demontazu sieci preizolowanej w postaci ,Z"

z kolan prefabrykowanych tgczacych sig z istniejaca siecig napowietrzng zgodnie ze
schematem montazowym rys. nr 2 miedzy pkt. 12 a podporg P2 nalezy przeniesc

i zastosowaC w miejsce oznaczone jako pkt. 1 do 4 przed podporg sieci
napowietrznej P1 tgczac sie z siecig napowietrzng zgodnie z profilem sieci rys. nr 3.
Odcinek sieci miedzy pkt. 1 do 12 wykonac z zastosowaniem elastycznych pomieni
giecia i ukosowania dla rur preizolowanych zgodnie z rys. nr 1 schemat montazowy
oraz rys. mr 3 profil sieci. W pkt. nr 10 montowac trojnik prefabrykowany Dn200/32
celem wykonania czesci przylgcza Dn32 z zaworem odcinajacym preizolowanym

co umozliwi w kolejnym etapie wykonanie przytacza po uruchomieniu sieci.
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5. Roboty ziemne.

Wykopy ziemne nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi podanymi na profilu trasy
sieci cieptowniczej. Rury uktada¢ w wykopie o minimalnych wymiarach podanych w
poradniku technicznm producenta systemu.

Wspédtczynnik zageszczenia dla podsypki i zasypki piaskowej (zgodnie z PN-74/B-
04452) nalezy przyja¢ max:

— 0,95 dla prostych odcinkow rurociggu

— 0,80 dla stref kompensaciji (kolana preizolowane).

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym bez gliny mutu i kamieni.
Wspotczynnik zageszczenia dla zasypki finalnej nie powinien by¢ mniejszy niz jak dla
zasypki piaskowej na prostych odcinkach rurociggu.

Nadmiar ziemi nalezy wywies¢, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. Prace instalacyjne — spawanie rur stalowych.

Rury stalowe nalezy faczy¢ ze sobg wytacznie za pomocg spawania elektrycznego.
Minimalna klasa wadliwosci spoin nie moze by¢ nizsza niz B wg PN-EN 25817, PN-
EN 26520. Preferowana metoda wykonywania potaczen MIG/MAG lub TIG.

W przypadku spawania recznego, zalecane elektrody do spawania to ER 346.

6.1 Montaz muf tgczacych.

Zastosowano ztacza mufowe zgrzewane i termokurczliwe. Ztgcza proste i kolanowe
nalezy nasuna¢ na rury preizolowane (dotyczy muf i ztaczy termokurczliwych) przed
potgczeniem rur stalowych za pomoca spawania. Przed montazem ztaczy
mufowych, nalezy oczyscic¢ ptaszcz zewnetrzny rur preizlowanych.

Mufy obkurcza¢ za pomocag tagodnego ptomienia gazowego. Po obkurczeniu
koncow, kazdg mufe nalezy poddaé prébie szczelnosci. Mufy wypetnié ptynng piankg
w paczkach. Wielkos¢ pianki musi by¢ zgodna z wytycznymi poradnika technicznego
LOGSTOR. Przewidziano zastosowanie korkow wtapianych.

Ztacza mufowe zgrzewane wykonac przez LOGSOR — Serwis.

7. Proba cisnieniowa i ptukanie rurociggow.

Wykona¢ wodna probe szczelnosci przy cisnieniu 2,4 MPa zgodnie z PN-92/M-
34031. Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej nalezy wykonac ptukanie sieci.
Wskaznikim czystosci rur jest czystos¢ wody poptucznej. Dopuszcza sie odstapienie
lub wykonanie innej metody weryfikacji szczelnosci potaczen na wniosek wykonawcy
po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

8. System alarmowy

Zastosowano instalacje alarmowg impulsowego typu ABB. Instalacje alarmowg
nalezy wykona¢ zgodnie z dotgczonym schematem. Na potaczeniu drutéw
alarmowych w miejscu wtgczenia do istniejgcej sieci napowietrznej nalezy montowan
puszkg elektryczng 8 zac. zgodnie ze schematem alarmowym.

9. Odwodnienia i odpowietrzenia
Na projektowanej sieci cieptowniczej odpowietrzen i odwadnia sieci nie przewiduje
sie.

10. Uwagi konncowe.

Prace podlegajace odbiorom czesciowym:
—  Wykopy,
— Prace spawalnicze,
— Montaz muf,
- Czyszczenie rurociagow i proba cisnieniowa (w przypadku jej wykonywania)
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patrz kpt. 7 opisu,
- Uruchomienie systemu alarmowego,
Wyniki wymienionych odbiorow nalezy potwierdzi¢ za pomoca protokofow i
wpisac do ksigzki budowy.
Montaz sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Poradnikiem montazu i eksploatacji” wer.
2017.10 LOGSTOR Polska Sp. z 0.0.
Sie¢ wykona¢ metoda tradycyjng w wykopie otwartym i przeciskiem zgodnie z
opisem w kpt. 4 opisu.
Dlugosci : - sieé¢ cieplna L=820m

- przytacze L=51m

Opracpwat :

Jerzly JAuguscik
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi

Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majace na

wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na

podstawie Prawa Budowlanego.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Kolejnosc i zakres robot:

- Wykonanie wykopdw wraz z ich zabezpieczeniem

— Woykonanie podsypki wraz z zageszczeniem

— Utozenie rurociagdw i wykonanie obsypki

— Montaz armatury

— Préba szczelnosci sieci
Zasypanie gruntem rodzimym i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

v Wykaz istniejgacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej nie wystepuja obiekty ktére podlegajg adaptaciji

lub rozbidrce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci cieplnej bedg prowadzone w terenie

zabudowanym. Jedynym elementem zagospodarowania dziatek stwarzajagcym zagrozenie

jest wystepujace uzbrojenie podziemne a w szczegolnosci sieci, gazowe, telefoniczne.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Roboty zwigzane z wykonaniem siei ciepfowniczej beda prowadzone w wykopach.

Najwigksze zagrozenie moze wystapic w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym. Wystepuje zagrozenie wpadniecia do wykopdéw lub porazenia pragdem.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Teren budowy powinien by¢ ‘ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do

rodzaju zagrozen. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza.

6. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu BHP  pracownikow przed
przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie musza przejs¢ szkolenie stanowiskowe z

zakresu BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

7. Wskazania srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom

7.1. Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

— Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze,
buty ochronne, kaski ochronne i pasy bezpieczenstwa.

— Odziez robocza montazystow powinna skitada¢ sie z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i
niekrepujacego ruchow.

— W czasie prowadzenia robét w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa.

— Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac¢ wytacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia .

— Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

— Przebywanie osob nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

— Nalezy scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi.
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7.2.

Zasady BHP robot

Personel techniczny, czlonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow.

Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefy
niebezpieczne rozstawiajac w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj.: energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika robodt bezpiecznej odlegiosci, w jakiej moga byc
wykonane roboty w stosunku do istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb trzecich przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zabezpieczone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
powinno odbywac sie recznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy przykry¢, co uniemozliwi wpadniecie
do wykopu.

Wykopy o pionowych scianach bez umocnien moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m (nie wiekszej niz 2 m) mozna
wykonywac gdy pozwalajg na to warunki gruntowe.

Jezeli wykop ma gtebokos¢ wieksza od 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac
zejscie do wykopu.

Nalezy sprawdzac¢ stan obudowy lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robot.

W godzinach wieczornych nalezy stosowa¢ osSwietlenie zapewniajace petng
widocznoseé.

Prowadzone roboty nie wymagaja zapewnienia drég ewakuacyjnych.

Op wat :

Jerzyhuguscik
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Elblag, Dnia 12-08-2019

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr 107 poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt:

»Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej ul. Warszawska
dz. nr 523/4 obr¢b14”

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

Autor opracowania:

Sprawdzajacy:




Zestawienie materialow sieci Dn200 ul. Warszawska dz. nr 523/4

ALARM- IMPULS- ABB wybrano pojedynczy alarm
Lp INDEX. SAP NR Nazwa czesci llos¢
1 - 5130 120000219112641  219,1/315 Rura preizolowana 12m 7
2 4130 20000219112651 219,1/355 Rura preizolowana 12m plus 7
& | 8810 56100315001000 315 Mufa zgrzewana 10
4 8811 _______5612025?(_}%)09____ 35 Mufa Zgrzewana - 10
5 48040  56060225150011 ‘Mostek mufy zgrzewanej 20
6 7152 1 35130219003641  219,1- 42,4 Odgatezienie prefabr. prostopadfe L 5m A= 08m BREE)
7 | 3152 B8dEl2 1003681 _ 219,1- 42,4 Odgatezienie prefabr. prostopadte PLUS; L=1,5m; A=0,8m 1
8 1833 56002800000000  168,3-219,1/315 Koricowka termokurczliwa RN
9 1834 56002900000000 13- %%’0/355 Koncoéwka termokurczliwa 1
10 | 1606 71500050005000 ~ Tas$ma ostrzegawcza (500m) IES
1 6601 /81000000003015 - Podktadka filcowa (2szt) - ,,,i,,f,,,,,,,,_,,,,,, 10
12 | 6602 80000000026002  Taémapapierowa50,0m 2
13 | 6603 80000000002044 ‘tacznik zaciskowy (100szt) 1
14 | 6608  80000000003033  Lut(500gr) RN
15 6609 80000000003038 ~ Pasta lutownicza (175"g|-')- _ N - IR
16 6639 12200000003006 Podtrzymka drutu (50szt) B Z
UWAGA
1. Zespot dwu kolan preizolowanych potaczonych mufg zgrzewana "Z" pionowe, przeniesé
z obecnego potaczenia z siecig napowietrzng przy podporze P2 w miejsce P1 zgodnie
ze schematem montazowym rys. nr 2, profil sieci rys. nr 3 pkt. 1 do 4
2. Puszke hermetyczna 8 zaciskowa przeniesé z miejsca potaczenia z siecig napowietrznag,
W nowe miejsce potgczenia z siecig napowitrzng przy podporze P1
3. Wykona¢ czesc¢ przytacza Dn32 taczne z zaworem odcinajgcym preizolowanym
w/g zestawienia materialow ponizej
Zestawienie materialow czesci przytacza Dn32 ul. Warszawska dz. nr 523/4
ALARM- IMPULS- ABB wybrano pojedynczy alarm
Lp INDEX. SAP NR Nazwa czesci llose
1 2502 2000004210664 1 42,4/110 Rura preizolowana 6m 1
2 4502 20000042106651  42,4/125 Rura preizolowana émplus {1
3 | 20078SXwP 50310110000000 110 SXWP mufa D1j(£6_59 S 1
4 20079SXWP  50310125000000 125 SXWP mufa D125 L=650 1
| 5 | 110SXBWP  50330110000000 110 SXBWP mufa kolanowa D110 12
6 | 1258XBWP  50330125000000 - 122%BWP mufa kolan_gw_a_ng______ ] 2
7 | 28128XB 525200420007‘]33777” 42 Kolanko stalowe dla SXB (220mm) d 42 90° 2
8 2812SXBp 52520042000123 42 Kolanko stalowe dla SXB (220mm) d42 90°plus 2
9 | 8103 0700000108103 _ Piankanr3 1
10 | 8104 07000000108104 ~ Piankanr4 R
il 8105 07000000108105 ~  Piankanrs 2
12 8106  07000000108106 ] Piankanr6 2
13 | 7562  42000042001641 42 4/110 Zawor 0d0|n2@(£refabwkowany L=1,5m 1
14 | 4562 4@@@1_651 42,4/125 Zawor odcinajacy prefabrykowany plus; L __1_5§_r_r_1__'________“ _ L_
15 7061 57000110045122 110 Mufa koncowa L
16 3062 57000125045122 125 Mufakoncowaplus  {
17 2442 - 10080042002000 42,4 Denko stalowe - - 2
18 B I Skrzynké dﬁiﬁgiéi|ﬁfna wg normy PN- M- 74081 7 2
@160 Rura ﬁ’é\??ﬁtﬁéﬂiéﬂ zewnqtrznej Dz160 mm 2m

Opracowat :
Jerzy Auguscik




Urzad Wojewodzkl
w Elblgge

Nr 1526/51/94

DECYZJA O STWIERDZENIU ©RZYGOTOWAD
ZAWODOWEGO DO FPEENIEN IA %AMO”?IZ“NYGH
FUNKCJI ThCHNEC7MXC W B1DC¥N&pTWIE

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.2, § 7 L § 13 us
lit. & 1 b rogporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwe] 1
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie oamndzleﬁmy funk-
¢jli technicznych w budownictwis / Dz.U. Nr 8, poz. 46; 2zm: Dz.U.
Nr 69, poz. 299 z dnia 08 gierpnia 1991 r./ st w i e r»d z a
slege , ze:

hrony

t.1 pkt 4

C
el

Pan dJerzy AUGUSCTIK technik budownictwa

urodzony dnia 07 lipca 1956 roku w Elblagu, wojew. elblaskis
posiada prazygotowanis zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielne] funkecji

~ PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

w specjalnoscl instalacyjno-ingynieryjinej w zakresie instalac]i
i gileci cieplnych.
Pan derzy A UGUSGC IK ~ Jest upowazniony do :

1. sporzadzania projektdw instalacil cieplnych i siecl ol ieplnych
uzbrojenia terenu - o powszeuhnle znanyeh rozwigzaniach kong-
trukcyjnych 1L schematach technicznych,

2. kisrowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiew
rowania 1L kontrolowania wytwarzania kenstrukeyjnych slementow
instalacjl 1 siecl cieplnych oraz oceniania 1 badania stanu
technicznege w zakresie instalacjl cieplnych oraz siecl clepl-
nych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanyeh rozwigzaniach
konstrukeyjnych.




=t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SD2-GTX-P2D *

Pan Jerzy Auguscik o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0047/01

adres zamieszkania ul. Mielczarskiego 17a, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CTZ04 O STWISRDIENID IRZYSOTOWANIA
ZAWODOWEGC DO EINISYILA SAMCDZ
FUINZCJI TECHENICZNYCE ¥ EOOENITTRDS
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peczgdzenia Minisira Gospoedenid Tgrsnow J 2
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BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6QJ-XIV-15T *

Pan Edward Forys o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0598/01

adres zamieszkania ul.Paderewskiego 34, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Porpis jest pragisowy




Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
82-300 Elblag, ul. Fabryczna 3
Dziat Rozwoju
tel. 55 61-13-274, -351, -273

L.dz. //M/é 11821 2019 Elblag, 10.04.2019 1.

Warunki techniczne nr 16/3217/2019

Wymiany napowietrznej sieci cieptowniczej Dn200 na preizolowang Dn200
przy ul. Warszawskiej, dz. nr 523/4.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. ,w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemoéw cieptowniczych”
(Dz. U. Nr 16 poz. 92)

Elblaskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
Dzial Rozwoju
w/m

1. Dane techniczne.
1.1. Zakres wydanych warunkéw technicznych zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
1.2.  Srednica istniejacej sieci cieptowniczej planowanej do przebudowy: Dn200.

1.3. Srednica projektowanej sieci cieptowniczej po przebudowie: Dn200.

2. Parametry wody sieciowej w miejscu podtaczenia:

2.1. Cisnienia dla punktu wigczenia:

sezon grzewczy poza sezonem grzewczym
- cisnienie czynnika na zasilaniu = .............. 1.054 .o [kPa] ., 934 ..o [kPa]
- cisnienie czynnika na powrocie  ................ Zi Lo COR——— [kPa] .............. 574 e [kPa]

2.2. Temperatura czynnika grzewczego

Miejska siec cieptownicza

Parametry maksymaine
122°¢ 1 e1°C

Punkt zatamania wykresu 70,5°C 1 40,5°C
regulacyjnego
Stata poza sezonem 71°c 1 41°C
grzewczym

3.  Warunki projektowania urzadzen:

a) zakres projektu budowlanego sieci cieplowniczej powinien by¢ zgodny z przepisami Prawa
Budowlanego i rozporzagdzeniami wykonawczymi,

b) projekt nalezy wykonaé z zastosowaniem technologii preizolowanej wg. PN-EN13941:2010

.Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych w systemu preizolowanych rur zespolonych®,




Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
82-300 Elblag, ul. Fabryczna 3
Dzial Rozwoju
tel. 55 61-13-274, -351, -273

c)

4.2

zastosowany w projekcie wykonawczym system preizolowany musi by¢ zgodny z nastgpujgcymi
normami:

e PN-EN 253 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie-zespdt rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

e PN-EN 448 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — ksztaltki — zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

e PN-EN 488 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

o PN-EN 489 - ,Sieci cieptownicze-system preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — zespot zlgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”,

pod ulicami i zjazdami nalezy stosowaé rury ostonowe pozwalajace na demontaz rurociggow
bez koniecznosci demontazu nawierzchni,

po otrzymaniu Warunkéw Technicznych projektant opracowuje koncepcje trasy sieci cieplnej i uzgadnia
ja z Dziatem Rozwoju w EPEC, a nastepnie przystepuje do opracowania dokumentacji projektowej,
kazdorazowa zmiana uzgodnionej koncepcji oraz wszystkie zmiany w technologii wymagajg
kazdorazowo uzgodnienia z EPEC;

wszystkie etapy projektowania tzn. koncepcje zatozen techniczno - ekonomicznych i projekty
budowlane podlegajg uzgodnieniu z EPEC Elblag;

dokumentacja projektowa, po uzyskaniu przez projektanta wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien (z wyjatkiem protokétu z narady koordynacyjnej MODGIK UM Elblag) zostaje zioZzona
do EPEC celem ostatecznego uzgodnienia. Do EPEC nalezy ztozy¢ 2 egz. oprawionej dokumentacji —
jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w EPEC jako archiwalny (w tym mapa w kolorze
Z naniesionym przebiegiem frasy); projektant otrzymuje uzgodnienie dokumentacji budowlano-
wykonawczej, ktore nalezy zataczy¢ do projektu;

po uzyskaniu uzgodnienia EPEC, projektant sktada projekt do uzgodnienia w MODGIK UM Elblag.

Wymagania ogoélne.

Wiaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ poza sezonem grzewczym lub w czasie
postoju sieci cieptowniczej. Termin wiaczenia nalezy ustali¢ z EPEC. W przypadku wystgpienia
koniecznosci wigczenia do miejskiej sieci cieptownicze] w czasie trwania sezonu grzewczego nalezy
do srednicy Dn100 stosowac¢ tzw. wcinke na gorgco. Kazdorazowe wiaczenie do miejskiej sieci
cieptowniczej wykonuje EPEC lub inny wykonawca pod nadzorem EPEC.

Szczegotowe informacje dotyczace odbioru robét zawarte zostaty w wytycznych do projektowania

i wykonania sieci cieplnych.




Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
82-300 Elblag, ul. Fabryczna 3
Dziat Rozwoju
tel. 55 61-13-274, -351, -273

4.3.

4.4.

4.5.

PowyZsze warunki techniczne dotyczg wylacznie zagadnien technicznych i nie mogg stanowic¢
podstawy do wejécia na posesje whasciciela bez jego zgody lub decyzji whasciwego organu wiadzy
terenowe;j.

Wiasciciel urzadzen cieptowniczych powinien umozliwi¢ wtaczenie sie nastgpnym odbiorcom ciepta
jezeli ci spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych EPEC.

EPEC =zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkéw technicznych w przypadku ich
nieprzestrzegania. W trakcie waznosci warunkéw EPEC zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian,

ktére dokona w formie pisemnej.

Uwagi koncowe.

Sie¢ cieptowniczg Dn200 nalezy projektowac¢ w technologii rur preizolowanych w izolacji pogrubionej
na przewodzie zasilajacym i standardowej grubosci izolacji na przewodzi powrotnym z instalacjg
alarmowg BRANDES.

Udzielone warunki techniczne przebudowy sieci ciepfowniczej obowiazuja w okresie dwoch lat

od dnia ich wydania.

Zataczniki do warunkow technicznych stanowig ich integralng czgsc.

Do warunkow technicznych dotaczono:

mape z zaznaczonym odcinkiem sieci cieptowniczej do przebudowy,

wytyczne do projektowania i odbioru sieci cieptowniczych stanowigcych wtasnosé EPEC;

powyzsze wytyczne zostaty umieszczone na stronie internetowej EPEC pod adresem www.epec.pl
(zaktadka: Poradnik — Dla Projektanta).

Opracowat: Spravidzit: Zatwierdzit:
INSPEKTOR KI1ERDOWN I K
dspjé echnicznych DZ'/E*J)‘J Rozwoju PREZES ZARZADU
inz. Patrycja Kurowska r’?r‘zrz Edward Forys i

............................... | Andive Rifinski
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UZGODNIENIE DOKUMENTACII ZEWNETRZNEJ/WEWNETRZNEJY

Rodzaj opracowania:  Przebudowa sieci cieptowniczej ul. Warszawska dz. nr 523/4, obreb 14
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URZAD

PROTOKOE. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Na podstawie art.7d pkt.1 i art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725t.j. ze zm.)

Znak sprawy: DGNiG-MODGIiK.6630.1.121.2019
Naradg koordynacyjng w formie spotkania przeprowadzono w dniu  2019-08-14 w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblagu, ul. Tysiaclecia 11A pok.Nr 12 glecs @-—"
Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanego preylgeze cieplowniczego de-bud-y-nku-pmku-l—]?-emaés—-@__
Obiekt: Elblag, ul. Warszawska dziatka 523/4 obreb 14
Whniosek z dnia: 2019-08-12 ‘
Wnhioskodawca: Elblgskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spélka z o.o.
82-300 Elblag, ul. Fabryczna 3

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Janina Kobiatko
Starszy Inspektor Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Departamencie Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji. '
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ODPIS

Stanowisko uczestnikéw narady:

— Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci ukladanej w wykopach otwartych wykona¢ bezwzglgdnie przed ich zasypaniem. Po-
miarowi podlegajg r6wniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace sie w odkrywce.

— Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej in-
wentaryzacji powykonawczej, obejmujacej potozenie ich na gruncie. :

— Przed wejéciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wlascicieli gruntéw na utozenie przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nie-
ruchomosciach.

— Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez jednostke branzowa, ktdrej sieci dotyczy.

— Rozpoczgcie robét budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ 7 dni przed terminem wg whasciwosci do instytucji branzowych —
gestorow sieci.

— W rejonie wystepowania sieci uzbrojenia terenu i urzadzef z nimi zwigzanych prace wykonywaé systemem recznym/ bez uzy-
cia sprzetu zmechanizowanego/.

— Przy wykonywaniu robdt zachowaé warunki bezpieczenistwa a napotkane sieci i urzadzenia z nimi zwiazane traktowaé, jako
czynne.

— Szczegolowe przebiegi tras sieci uzbrojenia podziemnego w terenie nalezy uzyskac na podstawie przekopéw kontrolnych.

— Kolizje rozwigzywaé w oparciu o obowigzujace przepisy i normy a przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego wg
wlasciwodci do instytucji branzowych — gestoréw sieci uzbrojenia terenu.

— W trakcie prowadzenia rob6t koszty zwigzane z uszkodzeniem istniejacych sieci ponosi inwestor lub wykonawca prac.

— Nalezy stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych i z innymi wiascicielami sieci uzbrojenia.

Departament Urbanistyki i Architektury UM w Elblagu

(98]

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Warszawie ul. Kasprzaka 25 ,01-224 Warszawa OZGO
Gazownia w Elblagu
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ODPIS

DGNiG-MODGiIK.6630.1.121.2019 sytuowanie projektowanej sieci cieptowniczej ul. Warszawska
dziatka 523/4 obreb 14:
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004 -
o w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.
o w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) nalezy wystapi¢ o warunki
techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
{10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, e-mail: ZZS5.Narady.Koordynacyine.Polnoc@orange.com)
. przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor
o kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdor wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw scigania oraz Panstwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosé kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

Jacek Zielinski, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Olsztynie

Tel.: +48 89 525 16 53, Kom.: +48 518 127 353

Orange Polska, Aleja Marszalka Jozefa Pitsudskiego 63a, 10-448 Olsztyn

www.orange.pl
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Podpis (projektanta)

Projektowana przebudowa sieci c.o.

ELBLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEY Sp. 7 0.0. | 82-300 Ebigg
ul. Fabryezna 3
DZIAL ROZWO tel. 0-35 61 13 21
17 tdowy | Imig i
Przebudowa sieci ciepfowniczej ;::me i | Pﬂ.’k
przy ul. Warszawskiej tech. bud. Jerzy Augusclk | 1926,/k1,/94 | 2019.04 M
dz. nr 532/4 obreb 14 .
P mgr inz. Edward Forys | 1883/EL/94 |2019.04 %
Rodzaj opracowania Nazwa rysunku Nerys. | Podziatka
PROJKKT PRZEBUDOWLANY p
SEC! CEPLONCE) SANITARNA Plan zagospodarowania terenu 1 1:500




Elblag dn. 26-04-2019r.

UZGODNIENIE

Wyrazam zgode (etap projektowania) na korzystanie z nieruchomosci potozonej w
Elblagu przy ul. Warszawskiej stanowigcej wspotwtasnos¢ Mieczystawa Gramatowskiego
(numer PESEL 64082109813), zamieszkatego w Rokocinie 4G, 83-200 Starogard Gdarnski
oraz Hanny Katarzyny Gramatowskiej (numer PESEL 69091800841), zamieszkate] w
Rokocinie 4G, 83-200 Starogard Gdanski; oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow w
obrebie 14 na arkuszu mapy jako dziatka nr: 523/4 w celu wykonania czynnosci zwigzanych
z realizacjg inwestycji ,Przebudowa sieci cieptowniczej przy ul. Warszawskiej w Elblggu, dz.
nr:523/4, obreb 14", ktérej trase przedstawia plan zagospodarowania terenu stanowigcy
zatgcznik do uzgodnienia.
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